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GUIA CODIFICADA DE INFRACCIONES URBANAS

La presente Guia Codificada de Infracciones Urbanas de Seguridad Vial, que edita el Servicio de
Formacion de la Escuela de Seguridad Publica de Andalucia, estd concebida como una herramienta
basica de trabajo destinada especificamente a los Cuerpos de la Policia Local de Andalucia, con el
objetivo de facilitar una de sus funciones, como es la de prevenir y denunciar adecuadamente los ilicitos
que observen en su servicio de vigilancia y control del trafico y la seguridad vial, contribuyendo asi al
mantenimiento y mejora del respeto vial en el ambito urbano, de gran importancia para lograr una
movilidad vial urbana mas segura, fluida y sostenible.

Para ello, se ha confeccionado tomando como referencia la Guia que edita la Direccién General
de Trafico (siguiendo sus criterios e instrucciones), con una finalidad clara de complementarla y
adaptarla a la Policia Local, utilizando la técnica siguiente:
» Suprimiendo las infracciones interurbanas, para facilitar su uso especifico al ambito urbano.
» Anadiendo comentarios y aclaraciones a los preceptos que puedan plantear cierta
complejidad, al objeto de facilitar a los Agentes su correcta aplicacion.

CONTENIDO

Se han codificado las infracciones habituales de las normas siguientes:

v'  Determinados articulos denunciables conforme al texto articulado de la Ley Sobre Trafico,
Circulacion de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial (LSV).

v"  Reglamento General de Circulacion (RGCIR).

v Reglamento General de Conductores (RGCON).

v"  Reglamento General de Vehiculos (RGVEH).

v Legislacion sobre el Seguro Obligatorio de Automoviles (SOA).

v"  Reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores (REPC).

No se han incluido las infracciones del Reglamento de Centros de Reconocimiento de
Conductores (CRC), dado que la inspeccion y denuncia estd atribuida fundamentalmente a los
Funcionarios de las Jefaturas de Tréfico.

GRADUACION DE LAS SANCIONES

De conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la LSV, segun la clase de infraccion, las
cuantias de las multas son las siguientes:
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ARTICULO 67.1 DE LA LSV

Multa hasta 100 euros (la DGT recomienda la
LEVE .
cuantia de 80 euros).

GRAVE Multa de 200 euros.

ARTICULO 67.2 DE LA LSV

No facilitar el titular, conductor habitual o
arrendatario del vehiculo a la Administracion,
debidamente requerido para ello, la identificacion
del conductor del mismo en el momento de ser
cometida una infraccion (articulo 9 bis de la LSV).

El DOBLE de la prevista para la infraccion
originaria que la motivo si es infraccion leve.

El TRIPLE, si es infraccion grave o muy grave.

Conducir un vehiculo que tenga instalado un
inhibidor de radar o cualesquiera mecanismos
encaminados a interferir en el correcto
funcionamiento de los sistemas de vigilancia del
trafico (articulo 65.5.h) en relacién al articulo 11.6
de la LSV).

Multa de 6.000 euros.

PAGO DE LA MULTA AL AGENTE

El pago voluntario de la multa de la sancién al Agente supone REDUCCION DEL 50 % DEL
IMPORTE DE SU CUANTIA (articulo 80 de la LSV).

NO procedera la reduccién en las sanciones del articulo 67.2 de la LSV del cuadro anterior
(articulo 79.2 en relacion con el 80 de la LSV).

ACTUALIZACION DE LA GUIA CODIFICADA

En la pagina “web” de la ESPA estara disponible la Guia Codificada con sus actualizaciones.



INSTRUCCIONES PARA LOS AGENTES

Conviene recordar la necesidad de la adecuada confeccion de los boletines de denuncia para su
plena validez y efectos juridicos, por ello debemos tener presente, al menos, los aspectos siguientes:

El Boletin de denuncia: debera utilizarse el correspondiente al tipo de infraccion en funcion de la
Autoridad que ejerce la competencia sancionadora. Con caracter general:

» Boletin de la Jefatura Provincial de Trafico para la tramitacién de las infracciones al:

articulo 9.2 de la LS

GCO

SOA

EPC

Py
Z

YV V V V V
Y

X

» Boletin del Ayuntamiento para las infracciones al [g{€[#].
La letra: cuidar que sea clara y legible (a ser posible en mayusculas).

La Fecha y hora de la infraccion: en el recuadro correspondiente del boletin se consignaran el dia, el
mes y el afo (dd-mm-aaaa), asi como la hora de la infraccién en formato 24 horas (de las 00.00 a las
23.59).

La norma, precepto infringido y sancién: debe indicarse la norma, el articulo especificamente
infringido y el importe de la multa que corresponda.

Puntos a detraer: hay que hacer constar los puntos que procedan restar conforme al Anexo Il de la
LSV. Sélo procedera la detraccién de puntos cuando la infraccion se haya cometido conduciendo un
vehiculo para el que se exija autorizacién administrativa para conducir (permiso o licencia de
conduccion) y NO otro tipo de vehiculo. Por consiguiente, no se pueden detraer puntos a ciclistas ni a
peatones u otros usuarios.

El lugar de la infraccion: debe especificarse el nombre de la via y el nimero o punto de referencia
donde se comete la infraccién (asi como la direccién en la que circula el vehiculo en las infracciones
dinamicas), sin perjuicio de que también se resefe, si se estima oportuno, el lugar donde se efectua la
denuncia si no coinciden ambos lugares.

La opcién (OPC): los boletines suelen tener un recuadro sombreado para indicar la OPC que figura en
la Guia Codificada (suele ser normalmente un codigo numérico o alfanumérico), a fin de facilitar su
tratamiento por el programa informatico de gestion del procedimiento sancionador.

El hecho denunciado: debe ser redactado conforme al precepto que corresponda de la Guia
Codificada, haciendo constar a continuacién, con absoluta objetividad, las circunstancias adicionales que
concurran o que aclaren y concreten la infraccion.

En aquellos supuestos en los que, como hemos visto en el punto anterior, se deba afadir al
hecho denunciado alguna circunstancia, se consignara a continuacién del mismo separandola con un
punto y guién.
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Cuando deba afiadirse ademas cualquier otra aclaracion sobre la denuncia se seguira el
procedimiento expuesto en el punto anterior, pero si el boletin dispone de un apartado de observaciones
se utilizara mejor para ello.

En el caso de que el hecho que se pretenda denunciar no esté previsto en la Guia Codificada, se
redactara libremente a criterio del Agente, de forma objetiva, indicando la norma y precepto infringido.

Datos del vehiculo: en este apartado hay que resefiar la matricula del vehiculo (cuando se trate de un
vehiculo sin matricular, se pondra el nimero del bastidor), asi como su clase, marca y modelo.

Datos de la persona que conduce o que comete la infraccion: se tratara de identificar con su
permiso o licencia de conduccion o, en su caso, con su Documento Nacional de Identidad, con la Tarjeta
de ldentidad de Extranjero, o cualquier documento oficial u otro analogo que pudiera servir para acreditar
su personalidad, haciendo constar siempre el nimero del DNI/NIF, NIE (ndmero de identificacion de
extranjero) o DOI (documento oficial de identificacion).

Cuando se trate de un menor infractor, en la medida de lo posible, hay que averiguar y consignar
los datos del padre, madre, tutor o en su defecto, de la persona responsable del menor, en el apartado
correspondiente y si no existiera, se utilizara el de observaciones.

Notificacion de la denuncia: las denuncias se notificaran en el acto por el Agente a la persona
denunciada con la entrega de la copia del boletin. Si no fuera posible, es obligatorio hacer constar en el
boletin las razones justificadas que lo han motivado.

Sera causa legal que justifique la notificacion de la denuncia por la Administracién en momento
posterior, conforme a lo dispuesto por el articulo 76 de la LSV:

a) La existencia de circunstancias en las que la detencién del vehiculo pueda originar un riesgo
para la circulacion. En este caso, el Agente debera indicar los motivos concretos que lo impiden
(como por ejemplo: gran intensidad de circulacién, factores meteoroldgicos adversos —los cuales
deben especificarse-, existencia de obras en la calzada, accidente, u otras circunstancias que
puedan suponer un riesgo concreto). Segun la Instruccion 09/TV-62 de la Direccion General de
Trafico, no deberan utilizarse formulismos genéricos, ambiguos o indeterminados.

b) La denuncia de vehiculos estacionados, cuando el conductor no esté presente, en la que debera
indicarse este extremo (la practica habitual es poner conductor/a ausente).

c) Que la Autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de
captacion y reproduccion de imagenes. Como podemos observar, esta circunstancia es unica y
exclusivamente aplicable a la Autoridad competente y NO a sus Agentes.

Datos y firma del denunciante: el Agente denunciante hara constar su numero de identificacion
profesional y firmara el boletin. Cuando se trate de un boletin de denuncia de la Jefatura de Tréfico, hay
que hacer constar ademas el nombre del Municipio y su cédigo postal.

Si se trata de una denuncia voluntaria, hay que hacer constar el nombre y apellidos, domicilio y
numero del DNI del particular denunciante, que debera firmar el boletin, utilizandose para ello el apartado
de observaciones vy, si no lo tuviera el boletin, aprovechar el espacio que quede disponible. En algunos
lugares se esta utilizando un modelo especifico anexo al boletin de denuncia.
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La firma del denunciado: no es obligatoria y no implica conformidad con los hechos denunciados ni

el contenido de la denuncia, tan solo que recibe copia del boletin. Si no quiere firmar, se hara constar,
especificAndose si se le entrega la copia correspondiente (ejemplo: No desea firmar. Se entrega copia).

Ya no se requiere la firma de otro Agente como testigo de la notificacion de la denuncia, dado
que el articulo 75 de la LSV (tras la reforma de la Ley 18/2009), le otorga también esta presuncion de
veracidad al Agente denunciante.

La diligencia de cobro o depésito: cuando no se realice el pago de la sancién en el acto al Agente,

esta diligencia se debe invalidar, haciendo unas rayas en este apartado, para que quede claro que no se
ha efectuado ningun cobro o depésito de la sancion.
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INFRACCIONES A

LA LEY DE SEGURIDAD VIAL
-LSV -
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LEY DE SEGURIDAD VIAL

Texto articulado de la Ley Sobre Trafico, Circulacion de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, aprobado
por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (LSV).

50%

NORMA | ART  APD | OPC Obligaciones del conductor Ptos| MULTA

Circular con un vehiculo cuyas placas de matricula presentan obstaculos que
impiden o dificultan su lectura e identificacion. Se denunciaran por este precepto

LSV 9 2 5A los supuestos de circulacién sin placas de matricula (art. 25 del RGVEH) y de placas no| __ 200
visibles o legibles (art. 49 del RGVEH). (Deberéa especificarse las causas de la falta de 100
visibilidad de las placas de matricula, y si es por inexistencia de las mismas, indicar
ademas la placa o placas que falten).

Al estar esta infraccion regulada en el RGVEH en desarrollo del Titulo 1V de la LSV, la competencia sancionadora le corresponde a la
Jefatura de Trafico conforme al art. 71.6 de la LSV (véanse los articulos 25 y 49 del RGVEH).

NorMA | ART | APD | oPC Obligaciones del titular, arrendatario y conductor habitual Ptos| MULTA

del vehiculo 50%
9 No facilitar el titular, arrendatario del vehiculo o conductor habitual,
LSV bis 1 | 5A |debidamente requerido para ello, la identificacion veraz del conductor del| -- | Doble
mismo en el momento de ser cometida una infraccion.
9 No facilitar el titular, arrendatario del vehiculo o conductor habitual,
LSV bis 1 | 5B |debidamente requerido para ello, la identificacion veraz del conductor del| =-- | Triple

mismo en el momento de ser cometida una infraccion.

La cuantia de la multa sera el doble de la prevista en la infraccion originaria que la motivo, si es infraccion leve, y el triple, si es infraccion
grave o muy grave (articulo 67.2.a) de la LSV).

En el caso de conductor extranjero que no figure inscrito en el Registro de Conductores e Infractores debera facilitarse a la
Administracion copia de la autorizacion administrativa que le habilite a conducir. Si se trata de una empresa de alquiler de vehiculos,
podra sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento (art. 9 bis. 1 de la LSV).

Es competencia del érgano instructor.

9 No impedir el titular, el arrendatario a largo plazo, o el conductor habitual, que
LSV bis 1 5C |el vehiculo sea conducido por quien nunca ha obtenido el permiso o licencia| --
de conduccion correspondiente.

200

Otras responsabilidades

Conducir con el vehiculo resefiado llevando instalado un inhibidor de radar o
LSV 65 5 | 5A cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto 6

funcionamiento de los sistemas de vigilancia del trafico (debera concretarse el
hecho especificando el sistema o mecanismo instalado).

Participar o colaborar en la colocacion o puesta en funcionamiento de
elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacografo o
LSV 65 5 | 5B |limitador de velocidad (debera concretarse el hecho y especificarse los elementos| g 500
alteradores utilizados. Al conductor, por su colaboracién necesaria en el funcionamiento

de dichos elementos, se le aplicara la detraccion de 6 puntos, conforme al anexo 1.7 de
la LSV).

Instalar un inhibidor de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados
LSV 65 | 6 | 5A |a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del| -- | 3.000
trafico (debera concretarse el hecho especificando el sistema o mecanismo instalado).

Debemos significar que estos hechos clasificados como infracciones muy graves por el articulo 65.5.h) y 65.6.d), respectivamente, no
estan tipificados y descritos en el articulo 11.6 de la LSV ni en ningun otro articulo de la misma.
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MEDIDAS PROVISIONALES
LA INMOVILIZACION DEL VEHICULO (articulo 84.1 de la LSV). Procedera cuando:

a) El vehiculo carezca de la autorizacion administrativa para circular, bien por no haberla obtenido o porque haya
sido objeto de anulacién, o declarada su pérdida de vigencia.

b) El vehiculo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial.
c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de proteccion, en los casos en que fuera obligatorio.

d) Tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el articulo 12.2 y 3 de la LSV o éstas arrojen un
resultado positivo.

e) El vehiculo carezca de seguro obligatorio.

f) Se observe un exceso en los tiempos de conduccién o una minoracion en los tiempos de descanso que sean
superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea
sustituido por otro.

g) Se produzca una ocupacion excesiva del vehiculo que suponga aumentar en un 50 por ciento el nimero de
plazas autorizadas, excluida la del conductor.

h) El vehiculo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente segun el tipo de
vehiculo.

i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulacion de los instrumentos de control.

j) Se detecte que el vehiculo esta dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los
Agentes de Trafico y de los medios de control a través de captacion de imagenes.

Otros casos de posible inmovilizacion previstos en la LSV:

= El articulo 60.1 de la LSV prohibe la conduccién de vehiculos a motor y ciclomotores sin poseer la preceptiva
autorizacion administrativa.

= El articulo 67.4 de la LSV, dispone que cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio
espanfol, el Agente denunciante fijara provisionalmente la cuantia de la multa y, de no depositarse su importe,
el conductor debera trasladar el vehiculo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el Agente denunciante. El
depdsito podra efectuarse mediante tarjeta de crédito, o en metélico en euros y, en todo caso, se tendra en
cuenta lo previsto en el articulo 80 respecto a la posibilidad de reduccién del 50 por ciento de la multa
inicialmente fijada.

RETIRADA Y DEPOSITO DEL VEHICULO. Casos en los que procede (articulo 85.1 de la LSV):

a) Siempre que el vehiculo constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulacion de vehiculos o
peatones o deteriore algun servicio o patrimonio publico.

b) En caso de accidente que impida continuar la marcha.

c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilizacién del vehiculo, no hubiere lugar adecuado para practicarla sin
obstaculizar la circulacion de vehiculos o personas.

d) Cuando inmovilizado un vehiculo de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 84, no cesasen las causas que
motivaron la inmovilizacion.

e) Cuando un vehiculo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como zonas de
aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza.

f) Cuando un vehiculo permanezca estacionado en los carriles o partes de la via reservados exclusivamente para
la circulacion o el servicio de determinados usuarios y en las zonas reservadas para la carga y descarga.

g) Cuando un vehiculo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como
estacionamiento con limitacién horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del
tiempo abonado conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal.
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INFRACCIONES AL REGLAMENTO

GENERAL DE CIRCULACION
- RGCIR -
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INDICE DE INFRACCIONES

CONCEPTO CIR LSV
Accidentes 129 51
Acera: uso 121 49
Adelantamiento: espacio para reintegrarse 85.3 33
Adelantamiento: obligaciones 84, 85, 86 34,35
Adelantamiento: prohibiciones 87 36
Adelantamiento: separacion lateral 85 34
Advertencias: opticas y acusticas 109, 110 44
Alcoholemia: tasas en aire espirado 20 12
Alcoholemia: personas obligadas. No someterse 21 12
Alumbrado: disminucién de visibilidad 106 43
Alumbrado: en carriles especiales 40 a 42 42
Alumbrado: inutilizacion o averia 107 43
Alumbrado: regulacion 98 a 107 42,43
Alumbrado: uso obligatorio 98 42
Animales: prioridad de paso 66 23
Animales: normas generales 126 50
Animales: normas especiales 127 50
Apagado del motor 115 46
Aparatos reproductores de sonido 18 11
Arcén: carga y descarga 16 10
Arcén: circulacion peatones y animales 121,122, 123,127 49, 50
Arcén: utilizacién prohibida 30.1 15
Arcén: circulacién de vehiculos 36.1 15
Arrojar objetos a la via 4y6 10
Auriculares 18 11
Autobuses: transporte de personas 9a11 10
Autobuses: incorporacion a la circulaciéon 73 27
Averia: inmovilizacion/caida de la carga 130 51
Bicicletas: prioridad de paso 64 23
Calzada: con doble sentido 30 14
Calzada: en poblado con mas de un carril 33 14
Cambio de direccién 74,75, 76 28
Cambio de rasante: adelantamiento 87.1 36
Cambio de rasante: sentido de circulacion 29 13
Cambio de sentido 78y 79 29,30
Caminos: incorporacion a la circulacion 72.2 26
Camiones: dimensiones y su carga 13a16 10
Camiones: utilizacion de arcenes 36.1 15
Carga: caida 130 41,51
Carga: dimensiones y disposicion 13,14,15 10
Carga y descarga 16 10
Carriles especiales 40, 41, 42 16
Carriles reversibles 40 16
Cascos protectores 118 47
Cascos y auriculares 18.2 11

13
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CONCEPTO CIR LSV
Ciclos: cambio de direccién 76.2 28
Ciclos: ocupantes 12.1 10
Ciclomotores: arcén; circulacién paralela 36.2 15
Ciclomotores: casco protector 118 47
Ciclomotores: escape libre 7.2 10
Cinturén de seguridad 117 47
Circulacion de peatones 121,122,124 49
Circulacion de animales 126, 127 50
Circulacion paralela 36 15
Colocacion del vehiculo: parada y estacionamiento 92 38
Competiciones de velocidad 55 20
Comportamiento usuarios y conductores 2y3 9
Conduccion negligente o temeraria 3 9
Conductores: negligencia o temeridad 3 9
Conductores: normas generales 17 a19 11
Control de vehiculos y animales 17 11
Cruce de peatones/animales 124/127 49, 50
Cruce de pasos a nivel/puentes levadizos 95 a 97 40
Curva de visibilidad reducida: adelantamiento 87.1 36
Curva de visibilidad reducida: parada y estacionamiento 94 39
Curva de visibilidad reducida: sentido circulacion 29.1 13
Deslumbramiento 102 42
Destellos 100.2 42
Detencion del vehiculo en interseccion 59 24
Disminucion de la visibilidad 106 43
Distancia entre los vehiculos 54 20
Escape libre 7 10
Estacionamiento: situacion del vehiculo 90 38
Estacionamiento: obstaculizacion 91 38
Estacionamiento: colocacion del vehiculo 92 38
Estacionamiento: con limitacion horaria 94.2 39.2
Estacionamiento: lugares prohibidos 94.2 39.2
Estrechamientos: prioridad 60 a 62 22
Estupefacientes, psicotropicos, estimulantes u otras sustancias analogas 27y 28 12
Emision de ruido y humos contaminantes 7 10
Giros: cambios de direccion 74,75,76 28
Incorporacién a la circulacion 72,73 26, 27
Inmovilizacién del vehiculo 130 51
Inmovilizacién del vehiculo: alumbrado 105, 109.2 43
Intersecciones: prioridad 56 a 59 21,24
Isletas: sentido de circulacion 43 17
Limitaciones a la circulacién 39 16
Limites de velocidad 46, 48, 49, 50, 52 19
Lugares para parada y estacionamiento 90 38
Lugares prohibidos: parada 94.1 39
Lugares prohibidos: estacionamiento 94.2 39
Maniobras: advertencias 109, 110 44
Marcas blancas longitudinales 167 55
Marcas de otros colores 171 55
Marcas e inscripciones blancas: otras 169 55
Marcas transversales 168 55
Marcha atras 80, 81 31
Menores: asientos delanteros 10.1,117.2 11
Motocicletas: separacion en adelantamiento 85.5 34
Motocicletas: uso alumbrado de dia 104 42
Motocicletas: arcén; circulacién paralela 36 15
Motocicletas: casco protector 118 47
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CONCEPTO CIR LSV
Motocicletas: escape 7.2 10
Negligencia: conductores 3.1 9
Noche: circulacién de animales 127.1 50
Noche: sefializaciéon de obstaculos/obras 5.2/140 10.1
Objetos que pueden entorpecer 4 10.2
Objetos peligrosos 6 10.4
Obras: prioridad de paso 60 a 62 221
Obras: sefalizacion 140 57.3
Obstaculizacién: parada y estacionamiento 91 38.3
Obstaculos: senalizacion 5 10.3
Otras marcas e inscripciones blancas 169 53/55.3
Parada autobuses: incorporacion a la circulacion 73 27
Parada autobuses: prioridad de peatones 65.3 23.3
Parada autobuses: parada prohibida 94 39
Parada y estacionamiento 90 a 94 38y 39
Parada y estacionamiento: advertencia 109.2 44
Pasajero: cinturon de seguridad 117 47
Pasajero: casco protector 118 47
Pasajero: ciclomotores y motocicletas 12 10.6
Paso de animales 127 50
Pasos a nivel 95 a 97 40
Pasos de peatones 124.1 49.1
Pasos de peatones: moderacion velocidad 46.1 19
Pasos de peatones: parada/estacionamiento 94 39
Pasos de peatones: prioridad de paso 65 23
Patines 121.4 49.1
Peatones 121, 124 49
Peatones: prioridad de paso 65 23
Plazas y glorietas: prioridad 57 21.2
Plazas y glorietas: sentido circulacion 43.2 17
Poblado: alumbrado 101.1 42
Poblado: carga y descarga 16 10
Prioridad de paso: animales 66 23
Prioridad de paso: bicicletas 64 23
Prioridad de paso: peatones 65 23
Prioridad de paso: intersecciones 56, 57, 58 21,24
Prioridad de paso: obras y estrechamientos 60 a 62 22
Prioridad de paso: plazas y glorietas: 57 21.2
Prioridad de paso: puentes 60 a 62 22
Prioridad de paso: vehiculos servicio urgencia 67 a70 25
Puentes: prioridad 61, 62 22
Puentes levadizos 95, 97 40, 41
Rafagas de luces 100.2 42,44
Refugio: peatones 122.6y7 49.1
Refugio: sentido de circulacién 43.1 17
Restricciones a la circulacion 39 16
Ruidos: emision 7 10.5
Ruidos: producidos por la carga y descarga 14,16 10
Semaforos: 145 a 148 53.1
Sentido de circulacion: carriles especiales 40 a 42 16
Sentido de circulacién: refugios, isletas 43 17
Sentido de circulacién: glorietas y plazas 43 17
Senales acusticas 110 443
Senales de carriles 160 53, 55
Sefales de circulacion: marcas viales 167 a 171 53, 55
Sefales de circulacion: retirada, deterioro ... 142 58
Senales de indicaciones generales 159 53, 55
Senales de los Agentes 143 53, 55
Sefales de obligacion 155 53, 55
Senales de prioridad 151 53, 55

ES2A L
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CONCEPTO CIR LSV
Senales de prohibicion de entrada 152 53, 55
Senales de prohibicion o restriccion: otras 154 53, 55
Senales de restriccion de paso 153 53, 55
Senales en los vehiculos 173
Senalizacion de obstaculos o peligros 5 10.3
Separacion frontal 54 20
Separacion lateral 85.1 34.1
Teléfono movil 18 11.3
Temeridad: conductores 3.1 9.2
Transportes de personas: plazas 9 10.6
Transportes especiales: advertencia y sefalizacion 113 44
Travesia: limite de velocidad 50 19.3
Tunel: alumbrado obligatorio 101 42.1
Tunel: apagado de motor 115 46
Vado sefalizado correctamente. 91y94 39
Vehiculos agricolas: advertencia 113 44
Vehiculos de urgencia: prioritarios 67 a 69 25
Vehiculos de urgencia: no prioritarios 70 25
Vehiculos especiales: presencia 113 44
Velocidad: adelantamientos 85.1/86.2 34, 35
Velocidad: carriles en sentido contrario y adicionales 41,41 16, 19
Velocidad: casos de moderacion 46 19
Velocidad: competiciones 55 20.5
Velocidad: minima 49 19
Velocidad: reduccion anormal 53 20.1
Velocidad: en vias urbanas y travesias 50 19.3
Velocidad: limitada por sefal 52 19
Via insuficientemente iluminada: animales 127 50.1
Vias urbanas: velocidad maxima 50 19.3
Visibilidad reducida: adelantamientos 87.1 36.1
Visibilidad reducida: alumbrado inmovilizacion 105 42,43
Zona de estacionamiento con limitacion horaria 94.2 39.2
Zonas peatonales 121 49

16



REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION

NORMA | ART | APD Usuarios
Comportarse indebidamente en la circulacion (debera indicarse detalladamente el 80
RGCIR | 2 1 5A . ; ’ --
comportamiento y/o el tipo de peligro causado). 40

Comportarse indebidamente en la circulacion entorpeciendo la misma,
RGCIR | 2 1 5B causando perjuicios y molestias innecesarias a las personas o dafios a los 80

bienes (debera indicarse detalladamente el comportamiento y/o el tipo de perjuicio, 40
molestia o dafio causados).

Este articulo sdélo es aplicable cuando no esté tipificada la infraccion en otro articulo del Reglamento.

NORMA | ART | APD | OPC Conductores Ptos Mé’OIE/IA
Conducir de forma temeraria (debera describirse la conducta en la que consiste la 500
RGCIR 3 1 5A ) ) ) ) . 6
temeridad y el riesgo o peligro ocasionado con la misma). 250
Conducir de forma negligente (debera detallarse la conducta en la que consiste la 200
RGCIR 3 1 5B | falta de diligencia, precaucion y no distraccion necesarias para evitar todo dafio propio o| == 100
ajeno).

En materia de trafico, de conformidad con lo dispuesto por el art. 9.2 de la LSV, debemos distinguir y diferenciar entre:

» Conduccién temeraria, que consiste en una puesta o creacion de riesgo o peligro por la forma de conducir, que puede

afectar tanto a la persona que conduce el vehiculo como a los demas ocupantes del vehiculo y al resto de usuarios de la via.
Esta calificada como infraccién muy grave por el art. 65.5.e) de la LSV.
Habra que tener en consideracion, a efectos de su traslado a la Autoridad Judicial y Fiscal, los casos en los que los hechos
pudieran ser constitutivos del delito tipificado en el articulo 380.1 del Cédigo Penal, cuando se conduzca un vehiculo a motor
o ciclomotor con temeridad manifiesta y se ponga en concreto peligro la vida o la integridad de las personas (conforme a la
jurisprudencia y doctrina juridica, en sintesis, podemos resaltar que se requiere para ello que la conduccion con el vehiculo a
motor o ciclomotor sea arriesgada o peligrosa, de manera patente, clara y evidente, generando una situacion determinada de
riesgo o peligro grave, real, especifico y efectivo para la vida o la integridad de terceras personas). En estos casos se actuara
conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

» Conduccién negligente, que consiste en la omision o falta de prudencia o cuidado y atencion necesarias para evitar todo
dario propio o ajeno. Normalmente se aplica cuando no hay otro precepto que incluya en su tipificacion especifica esta conducta.
Esta calificada por el articulo 65.4.m) de la LSV como infraccién grave.

ART | APD Actividades que afectan a la seguridad de la circulacion

Arrojar sobre la via objetos o materias que hagan peligrosa la libre circulacion,

RGCIR | 4 2 | 5A |parada o estacionamiento (debera indicarse el objeto o materia que causen el| 4 ?gg
peligro).
Depositar o abandonar sobre la via objetos o materias que puedan entorpecer 80

RGCIR | 4 2 | 5B |lalibre circulacion, parada o estacionamiento (debera indicarse el objeto o materia| == 40
que cause el entorpecimiento).

Instalar en vias o terrenos algun aparato, instalacién o construccion, aunque

RGCIR | 4 3 | 5A |sea con caracter provisional o temporal, que pueda entorpecer la circulacion| - 481,8
(debera indicarse el aparato, instalacion o construccion colocada o efectuada).
Realizar actuaciones, rodajes, encuestas o ensayos, que aunque sean con 80
RGCIR | 4 3 | 5B |caracter provisional o temporal, puedan entorpecer la circulacion (detallar los| == 40

hechos).

Habra que tener en cuenta, a efectos de su traslado a la Autoridad Judicial y Fiscal, los casos en los que por la gravedad de los hechos
pudieran ser constitutivos del delito previsto en el articulo 385 del Cédigo Penal, por originar un grave riesgo para la circulacion
colocando en la via obstaculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o por cualquier otro medio.




ART | APD | OPC Seializacion de obstaculos o peligros

No hacer desaparecer lo antes posible un obstaculo o peligro en la via por 80
RGCIR | 5 1 5A . e ) ; ) --
quien lo ha creado (debera indicarse el obstaculo o peligro existente). 40
No adoptar las medidas necesarias para advertir a los demas usuarios la 80
RGCIR | 5 1 5B |existencia de un obstaculo o peligro creado en la via por el propio| -- 40
denunciado.
RGCIR | 5 3 | 5A No senfalizar de forma eficaz un obstaculo o peligro en la via por quien lo ha| _ 80
creado (debera indicarse la sefializacion empleada o la falta de la misma). 40

Habra que tener en cuenta, a efectos de su traslado a la Autoridad Judicial y Fiscal, los casos en los que la gravedad de los hechos
pudieran ser constitutivos del delito previsto en el articulo 385 del Cédigo Penal (por originar un grave riesgo para la circulacion
colocando en la via obstaculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o por cualquier otro medio; o no
restableciendo la seguridad de la via, cuando haya obligacion de hacerlo).

Detener, parar o estacionar los vehiculos destinados a los servicios de
RGCIR | § 6 | 5A |urgencia, asistencia mecanica o de conservacién de carreteras en lugar| --
distinto del fijado por los agentes de la autoridad responsables del trafico.

Prevencion de incendios

RGCIR | 6 1 | 5A Arrojar a la via o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a 4 200
la produccion de incendios (debera detallarse el objeto arrojado). 100
RGCIR | 6 1 5B Arrojar a la via o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda producir 4 200
accidentes de circulacion (debera detallarse el objeto arrojado). 100

Habra que tener en cuenta, a efectos de su traslado a la Autoridad Judicial y Fiscal, los casos en los que los hechos pudieran ser
constitutivos de los delitos previstos en los articulos 351 6 385, respectivamente, del Cadigo Penal.

NORMA | ART | APD | OPC Emisiones contaminantes Ptos | Ptos
RGCIR | 7 1 5A | Circular con un vehiculo que emite perturbaciones electromagnéticas (1). -- ?gg

Circular con un vehiculo con niveles de emision de ruido superiores a los 200
RGCIR | 7 1 | 5B |limites establecidos por las normas que regulan especificamente la materia| -- 100

(1).

Circular con un vehiculo emitiendo gases o humos en valores superiores a los 200
RGCIR | 7 | 1 | 5C [~ : - -

limites establecidos en las normas reguladoras de los vehiculos (1). 100
RGCIR | 7 1 5D Circu_lar con un vghl'culo que ha sido objgto de una reforma de importancia no| 200

autorizada (debera detallarse la reforma realizada) (2). 100

No colaborar el conductor de un vehiculo en las pruebas de deteccién que 80
RGCIR | 7 | 1 | 5E |permitan comprobar una posible deficiencia en el mismo (detallar tipo de| == 40

deficiencia.

Circular con un vehiculo a motor con el escape libre, sin llevar instalado el 200
RGCIR | 7 2 | 5A | preceptivo dispositivo silenciador de explosiones o con un silenciador ineficaz| - 100

(debera concretarse el hecho) (1).

Circular con un ciclomotor con el escape libre, sin llevar instalado el 200
RGCIR | 7 | 2 | 5B |preceptivo dispositivo silenciador de explosiones o con un silenciador ineficaz| -- 100

(debera concretarse el hecho) (1).

(1). En la denuncia por emitir perturbaciones o superar los niveles permitidos, deberan comprobarse los hechos a través de los
correspondientes medios técnicos autorizados y adjuntarse el acta o diligencia de las pruebas de medicion efectuadas con el resultado
obtenido. Estas infracciones, conforme a lo establecido por la DGT, se denunciaran por este precepto, aunque en directa relacion con
lo dispuesto por el articulo 11.19 del RGVEH (los compiladores opinan que, en virtud del principio de especialidad, lo mas correcto seria
denunciar estas infracciones por el citado precepto del RGVEH).

(2). El criterio de la DGT es que se denuncie por este precepto el hecho descrito, aunque en directa relacion con lo dispuesto por el
articulo 7 del RGVEH (los compiladores opinan que, en virtud del principio de especialidad, deberia ser al contrario y denunciarse
preferentemente por el articulo 7.2 del RGVEH, que es en el que se regulan las reformas de los vehiculos, en concordancia con el R.D.
866/2010).




MULTA

NORMA | ART | APD | OPC Transporte de personas Ptos| "o,
Transportar en el vehiculo resefiado un niumero de personas superior al de

RGCIR | 9 1 5A plazas autorizadas, sin que el exceso de ocupacion supere en un 50% dichas| __ 80
plazas (debera indicarse el nuimero de personas transportadas y las plazas 40
autorizadas .No es aplicable a las lineas de autobuses urbanos ni interurbanos).
Conducir un vehiculo ocupado por un numero de personas que exceda del

RGCIR | 9 1 | 5B |50% del numero de plazas autorizadas, excluido el conductor (debera indicarse| __ 200
el numero de personas transportadas y las plazas autorizadas, excluido el conductor. 100
No es aplicable a las lineas de autobuses urbanos ni interurbanos).

Carecer el vehiculo de servicio publico o autobus de las placas interiores en

RGCIR | 9 1 | 5C ! s -
las que conste el nimero maximo de plazas autorizadas.

Se denuncian
conforme a la

Transportar personas en el vehiculo resefiado sobrepasando, entre viajeros y| legislacion
RGCIR | 9 1 5p |eduipaje, la masa maxima autorizada para el mismo (deberé indicarse la MMA sobre

del vehiculo y el resultado de la medicién. Se habré de tener en cuenta lo dispuesto por| transportes.
la legislacién sobre transporte).

= A efectos del computo del nimero de personas transportadas, toda persona, independientemente de su edad (incluido los nifios),
se computa como una plaza. En los vehiculos autorizados para transporte escolar y de menores, se estara a lo establecido en la
normativa especifica sobre la materia.

= Conviene recordar que el nimero de plazas autorizadas figura en el permiso de circulacion del vehiculo y en la tarjeta de ITV.

NORMA | ART | APD Emplazamiento y acondicionamiento de las personas
Transportar personas en un vehiculo en emplazamiento distinto al destinado y 80
RGCIR [ 10 [ 1 | 5A iy ) i =
acondicionado para ellas (debera especificarse el lugar en el que se transportan).. 40
Viajar personas en un vehiculo destinado al transporte de mercancias o cosas
en el lugar reservado a la carga, incumpliendo las condiciones que se 80
RGCIR | 10 | 2 | 5A ; o e ) g =
establecen en las disposiciones que regulan la materia (debera especificarse el 40
hecho).

Conforme a lo dispuesto por el articulo 10.3 del RGCIR, la proteccién de la carga se ajustara a lo previsto en la legislacion reguladora de
los vehiculos. En virtud de lo cual, las infracciones por no llevar instalada la proteccion de la carga en los vehiculos autorizados a
transportar simultaneamente personas y carga, o por no llevarla de forma reglamentaria, se denunciaran por el articulo 12.4 del
RGVEH, en relaciéon con su Anexo VI.

NORMA | ART | APD | OPC Transporte colectivo de personas

Efectuar paradas y arrancadas con sacudidas o movimientos bruscos el 80
RGCIR | 11 | 1 | 5A . -

conductor de un transporte colectivo de personas. 40

No parar lo mas cerca posible del borde derecho de la calzada el conductor 80
RGCIR | 11 1 5B . --

de un transporte colectivo de personas. 40
RGCIR | 11 1 5¢ Realizar el conductor de un transporte colectivo de personas actos que le| _ 80

puedan distraer durante la marcha (debera indicarse los actos realizados). 40

No velar por la seguridad de los viajeros el conductor, o en su caso, el 80
RGCIR | 11 1 | 5D |encargado, de un transporte colectivo de viajeros, tanto durante la marcha| -- 40

como en las subidas y bajadas (debera precisarse en qué consistio la omision).

Vulnerar el viajero de un vehiculo destinado al servicio publico de transporte 80
RGCIR | 11 | 2 | 5A |colectivo de personas prohibiciones reglamentariamente previstas (debera| =- 40

indicarse la vulneracion cometida por el viajero conforme al cuadro siguiente).

No prohibir la entrada u ordenar la salida el conductor de un vehiculo
RGCIR | 11 2 | 5B |destinado al servicio publico de transporte colectivo de personas, a los| --
viajeros que vulneren las prohibiciones establecidas.

80
40

En los vehiculos destinados al servicio publico de transporte colectivo de personas, el articulo 11.2 del RGCIR establece las siguientes
prohibiciones a los viajeros:




a). Distraer al conductor durante la marcha.

b). Entrar o salir del vehiculo por lugares distintos a los destinados, respectivamente, a estos fines.

c). Entrar en el vehiculo cuando se haya hecho la advertencia de que esta completo.

d). Dificultar innecesariamente el paso en los lugares destinados al transito de personas.

e). Llevar consigo cualquier animal, excepto que exista en el vehiculo lugar destinado para su transporte. Se exceptiuan de esta
prohibicién, siempre bajo su responsabilidad, a los invidentes acompafados de perros, especialmente adiestrados como lazarillos.

f). Llevar materias u objetos peligrosos en condiciones distintas de las establecidas en la regulacién especifica sobre la materia.

g). Desatender las instrucciones que, sobre el servicio, den el conductor o el encargado del vehiculo.

NORMA | ART | APD | OPC Normas relativas a ciclos, ciclomotores y motocicletas

RGCIR | 12 | 1 | 5A |Circular 2 personas en un ciclo en condiciones distintas a las reglamentarias | __ 80
(especificar el incumplimiento). 40

RGCIR | 12 | 2 | 5A Circular 2 personas en el vehiculo resefiado en condiciones distintas a las| __ 80
reglamentarias (especificar el incumplimiento). 40
Circular con menores de doce afios como pasajeros de motocicletas o 200

RGCIR | 12 | 2 | 5B |ciclomotores en condiciones distintas a las reglamentarias (deben tenerse en| == 100
cuenta las excepciones reglamentarias para mayores de 7 afios).

RGCIR | 12 | 4 | 5A Circular el vehiculo resefiado arrastrando un remolque en condiciones| 80
distintas a las reglamentarias (especificar el incumplimiento). 40

-- Los ciclos construidos para una persona, cuando el conductor sea mayor de edad podran llevar un menor de hasta 7 afos en asiento

adicional homologado.

-- Los ciclomotores y motocicletas, ademas del conductor, podran llevar un pasajero (si esta autorizado en el permiso de circulacion)

que utilice el casco y cumpla las condiciones siguientes:

= Ir a horcajadas y con los pies apoyados en los reposapiés laterales.

= Utilizar el asiento detras del conductor, sin que en ninglin caso pueda situarse entre la persona que conduce y el manillar.

= Ser mayor de 12 afos.

= Excepcionalmente, los mayores de 7 afos podran circular cuando el conductor sea su padre, madre, tutor o persona mayor de
edad por ellos autorizada.

-- Condiciones para que puedan llevar remolques las motocicletas, ciclomotores, vehiculos de tres ruedas y los ciclos y bicicletas:

= Que el remolque no supere el 50% de la masa en vacio del vehiculo tractor.

= Que la circulacion sea de dia y en condiciones que no disminuyan la visibilidad.

= Que la velocidad a que se circule quede reducida en un 10 % respecto a las velocidades genéricas establecidas para estos
vehiculos en el articulo 48 del RGCIR.

= Que en ningun caso transporten personas.

ART | APD | OPC Dimensiones del vehiculo

Circular con un vehiculo cuya longitud, anchura o altura, incluida la carga,
RGCIR | 13 1 5A excede de los limites reglamentarios (los hechos descritos en este supuesto se
denunciaran como infraccion a lo dispuesto en el articulo 14.1 del RGVEH, tanto para
la carga divisible como para la indivisible).

Circular con un vehiculo cuya carga indivisible rebasa la longitud, anchura o
RGCIR | 13 | 2 | 5A altura reglamentaria sin autorizacion complementaria (los hechos descritos en
este supuesto se denunciaran como infraccién a lo dispuesto en el articulo 14.2 del
RGVEH).

ART | APD | OPC Disposicion de la carga

Circular con el vehiculo resefiado cuya carga pueda arrastrar, caer,

desplazarse de manera peligrosa o comprometer la estabilidad del vehiculo, 200
RGCIR | 14 | 1A | 5A | M . . . --

sin disponer de los accesorios que garanticen la adecuada proteccion o 100

acondicionamiento de la carga (debera especificarse el hecho).

Circular con el vehiculo resefiado cuya carga transportada produce ruido, 80
RGCIR | 14 | 1C | 5B |polvo u otras molestias que puedan ser evitadas (indicar la carga transportada y| == 40

las molestias causadas).




ART | APD Disposicion de la carga

Circular con el vehiculo resefiado en el que la indebida disposicién de la carga

RGCIR | 14 | 1D | 5¢ |oculta los dispositivos de alumbrado o sefalizaciéon luminosa, placas o _ 80
distintivos obligatorios y las advertencias manuales del conductor (debera 40
precisarse el hecho).

Circular con el vehiculo resefiado sin cubrir, total y eficazmente, las materias 80

RGCIR | 14 | 2 | 5A |transportadas que producen polvo o pueden caer (indicar la materia transportada | == 40

y si el vehiculo dispone o no de lona o dispositivo similar).

ART | APD Dimensiones de la carga
15 1 Circular con el vehiculo resefiado cuya carga sobresale de la proyeccién en 80
RGCIR 5A . P . ) --
planta del mismo, en los términos reglamentariamente previstos. 40
Circular con un vehiculo transportando una carga que sobresale de su 80
RGCIR | 15 5 | 5A [proyeccion en planta, sin adoptar las debidas precauciones para evitar todo| -- 40
dafio o peligro a los demas usuarios de la via.
No sefalizar reglamentariamente la carga que sobresale longitudinalmente 80
RGCIR | 15 | 6 | 5A |del vehiculo resefiado (indicar si la sefial o sefiales que no se han utilizado se llevan| == 40
o no en el vehiculo).
Circular con un vehiculo, entre la puesta y salida del sol o bajo condiciones
15 6 meteorologicas o ambientales que disminuyen sensiblemente la visibilidad sin| -- 80
RGCIR 5B & . . -
sefalizar la carga de la forma establecida reglamentariamente (indicar las 40
condiciones existentes).
No sefalizar reglamentariamente la carga que sobresale lateralmente del 80
RGCIR | 15 | 7 | 5A [galibo del vehiculo resefiado (indicar, en su caso, si el dispositivo para su| == 40
sefializacion no funciona o no esta activado).

Articulo 15 del RGCIR:

» 1. La carga no sobresaldra de la proyeccion en planta del vehiculo, salvo en los casos y condiciones de los apartados siguientes.

» 2. En los vehiculos destinados exclusivamente al transporte de mercancias, tratdndose de cargas indivisibles y siempre que se

cumplan las condiciones establecidas para su estiba y acondicionamiento, la carga podra sobresalir:

= En vehiculos de longitud superior a 5 metros: 2 metros por la parte anterior y 3 metros por la posterior.

= En vehiculos de longitud igual o inferior a 5 metros: el tercio de la longitud del vehiculo por cada extremo anterior y posterior.

= En el caso de que la dimension menor de la carga indivisible sea superior al ancho del vehiculo, podra sobresalir hasta 0,40 metros
por cada lateral, siempre que el ancho total no sea superior a 2,55 metros (si fuera superior estaremos ante una infraccion del
articulo 14 del RGVEH).

» 3. En el resto de los vehiculos no destinados exclusivamente al transporte de mercancias, la carga podra sobresalir por la parte

posterior hasta un 10 % de su longitud y si fuera indivisible hasta un 15 %.

» 4. En los vehiculos de anchura inferior a 1 metros la carga no debera sobresalir lateralmente mas de 0,50 metros por cada lado, y

no podra sobresalir por su parte anterior, ni mas de 0,25 metros por la posterior.

» 5. Cuando la carga sobresalga de la proyeccion en planta del vehiculo, se deberan adoptar todas las precauciones convenientes para

evitar dafos o peligro a los demas usuarios y debera ir resguardada la extremidad saliente.

» 6. La carga que sobresalga por detras en los vehiculos referidos en los apartados 2 y 3, debera ser sefalizada con la sefal V-20

del art. 173 del RGCIR (anexo XI del RGVEH). Si sobresale por toda la anchura de la parte posterior se colocaran dos sefiales, una en

cada extremo.

Cuando el vehiculo circule entre la puesta y la salida del sol o en condiciones que disminuyan sensiblemente la visibilidad, la carga que

sobresalga por detras debera sefalizarse ademas con una luz roja, y la que sobresalga por delante con una luz blanca.

» 7. La carga que sobresalga lateralmente del galibo del vehiculo, cuya extremidad lateral est¢é a mas de 0,40 metros del borde

exterior de la luz delantera o trasera de posicion, entre la puesta y la salida del sol o en condiciones que disminuyan sensiblemente la

visibilidad, debera sefalizarse en cada una de sus extremidades laterales, con luz blanca hacia delante y un dispositivo reflectante

blanco, y luz roja hacia atras con un dispositivo reflectante rojo.
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NORMA | ART | APD | OPC Operaciones de carga y descarga
RGCIR | 16 | - | 5A Reallzar operaciones de carga y descarga en la via pudiendo hacerlo fuera| __ 80
de la misma. 40
Realizar en la via operaciones de carga y descarga ocasionando peligro o 80
RGCIR | 16 | -- | 5B |perturbaciones graves al transito de otros usuarios (debera indicarse el peligro o| == 40
perturbacién causada).
Realizar en la via operaciones de carga y descarga depositando la mercancia 80
RGCIR | 16 | - | 5C |en |a calzada, arcén o zona peatonal (deberé indicarse donde se deposité la| = 40
misma).

Cuando sea inexcusable efectuar las operaciones de carga y descarga en la via, deberan realizarse sin ocasionar peligros ni
perturbaciones graves al transito de otros usuarios y teniendo en cuenta las normas siguientes:

a). Se respetaran las disposiciones sobre parada y estacionamiento y, ademas, en poblado, las que dicten las autoridades municipales.
b). Se efectuaran, en lo posible, por el lado del vehiculos mas préximo al borde de la calzada.

c). Se llevaran a cabo con medios suficientes para conseguir la maxima celeridad y procurando evitar ruidos y molestias innecesarias.
d). Queda prohibido depositar la mercancia en la calzada, arcén y zonas peatonales.

NORMA | ART | APD | OPC Control de animales
RGCIR | 17 1 5A | Conducir sin adoptar las precauciones necesarias para la seguridad de otros | __ 80
usuarios de la via (debera indicarse el hecho que provocé la falta de precaucion). 40

Llevar corriendo por la via caballerias, ganados o vehiculos de carga de

RGCIR | 17 2 5A |traccién animal, en las inmediaciones de otros de la misma especie o de| -- gg
personas que van a pie (debera concretarse el hecho y el animal de que se trate).
Abandonar la conduccion de caballerias, ganados o vehiculos de carga de 80
RGCIR | 17 | 2 | 5B |traccién animal, dejandolos marchar libremente por el camino o detenerse en| -- a5

él (debera indicarse el animal o vehiculo de que se trate).

NORMA | ART | APD | OPC Otras obligaciones del conductor
RGCIR | 18 | 1 | 5a |Conducir el vehiculo resefiado sin mantener la propia libertad de movimientos | __ 80
(deberan concretarse los hechos). 40
RGCIR | 18 | 1 | 5B |Conducir un vehiculo sin mantener el campo de vision (deberan concretarse los| __ 80
hechos). 40
RGCIR | 18 | 1 | 5¢ |Conducir un vehiculo sin mantener la atencion permanente a la conduccion| 80
(deberan concretarse los hechos). 40
RGCIR | 18 1 5D Conducir un vehiculo sin mantener la posicion adecuada y que la mantengan| 80
el resto de los pasajeros (deberan concretarse los hechos). 40
Conducir un vehiculo sin cuidar de la adecuada colocacion de los objetos o
80
RGCIR | 18 [ 1 | 5E |algin animal transportado para que no interfieran la conduccién (deberan| -- 40

concretarse los hechos).

Circular con un vehiculo utilizando el conductor dispositivos visuales
incompatibles con la atencidon permanente a la conduccion (deberé especificarse 200
RGCIR | 18 | 1 | 5F |¢dispositivo utilizado. Estan exentos de esta prohibicién los monitores para la vision de| 3 100
acceso o bajada al vehiculo o para las camaras de maniobras traseras, asi como los
dispositivos GPS).

Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o 200
RGCIR | 18 | 2 | 5A |reproductores de sonido (excepto durante la ensefianza y la realizacién de las| 3 100
pruebas para la obtencion del permiso de conduccién de motocicletas).

Conducir utilizando manualmente el teléfono mévil o cualquier otro dispositivo
incompatible con la obligatoria atencion permanente a la conduccién (debera 200
RGCIR | 18 | 2 | 5B |egpecificarse el dispositivo utilizado. En este precepto se incluye la utilizacién manual| 3 100
de navegadores -GPS- o cualquier sistema de comunicacion. Estan exentos de esa
prohibicién los Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones).
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ART | APD Visibilidad en el vehiculo

Circular con un vehiculo cuya superficie acristalada no permite a su conductor
RGCIR | 19 | 1 | 5A ||a visibilidad diafana sobre toda la via por la colocacion de laminas,| -
adhesivos, cortinillas u otros elementos no autorizados (especificar el hecho).

200
100

Circular con un vehiculo provisto de l&minas adhesivas o cortinillas contra el
RGCIR | 19 1 5B [sol en las ventanillas posteriores, sin llevar dos espejos retrovisores que| -- ?gg
cumplan las especificaciones técnicas necesarias.

200

RGCIR | 19 2 | 5A |Colocar en un vehiculo vidrios tintados o coloreados no homologados. - 100

» Estan permitidas las laminas adhesivas o cortinillas en las ventanillas posteriores y luneta trasera cuando el vehiculo lleve dos

espejos retrovisores exteriores. La Orden ITC/1992/2010, determina las condiciones técnicas que deben cumplir las ld&minas de material

plastico destinadas a ser adheridas a la superficie acristalada de los vehiculos:

= Todas las laminas deberan llevar su marca de fabrica o comercial y el tipo fijados por el fabricante, que deberan ser legibles e
indelebles aun cuando estén adheridas al vidrio soporte.

= Esta prohibida la instalacion de laminas plasticas adhesivas en la totalidad de la superficie del parabrisas del vehiculo, sus
ventanas laterales anteriores y cualquier otra superficie acristalada incluida en el arco de 180° de vision directa hacia delante del
conductor.

» La Orden IET/543/2012, permite la colocacién de laminas adhesivas de filtro para rayos ultravioleta en el interior de los vidrios de las

ventanillas laterales delanteras y del parabrisas de los vehiculos conducidos por personas diagnosticadas de lupus, debiendo llevar el

informe técnico de la instalacion.

» Véase el articulo 11 del RGVEH en relacién con la colocacion de laminas adhesivas y los espejos retrovisores.

NORMA | ART | APD | OPC | TASAS DE ALCOHOL EN AIRE EN AIRE ESPIRADO | Ptos

TASA GENERICA EN AIRE (para conductores de vehiculos en general):

Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos

por litro, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,50 500
RGCIR | 20 1 5A mg/l. (se tomara como referencia para la denuncia el resultado de la tasa menor| © 250
obtenida en las dos pruebas, aplicandose el correspondiente margen de error maximo
permitido).
Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos
RGCIR | 20 1 5E | por litro, que es la reglamentariamente establecida (se tomaré como referencia| 4 500
para la denuncia el resultado de la tasa menor obtenida en las dos pruebas, 250

aplicandose el correspondiente margen de error maximo permitido).

TASA ESPECIFICA EN AIRE (para conductores de determinados vehiculos y néveles):

Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos

por litro, que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,30 500
RGCIR | 20 | 1 | 5C |mgjl. (se tomaré como referencia para la denuncia el resultado de la tasa menor| © 250
obtenida en las dos pruebas, aplicandose el correspondiente margen de error maximo
permitido).
Circular con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos
RGCIR | 20 | 1 | 5G |por litro, que es la reglamentariamente establecida (se tomaré como referencia| 4 500
para la denuncia el resultado de la tasa menor obtenida en las dos pruebas, 250

aplicandose el correspondiente margen de error maximo permitido).

» El articulo 20 del RGCIR prohibe circular a los conductores con unas TASAS DE ALCOHOL EN EL AIRE ESPIRADO
superior a las siguientes:

= TASA GENERICA: 0,25 miligramos por litro para los conductores de vehiculos en general (incluidos las
bicicletas y los vehiculos de traccién animal).

= TASA ESPECIFICA: 0,15 miligramos por litro para los conductores de vehiculos destinados a:
- Transporte de mercancias con una masa maxima autorizada superior a 3.500 kg.
- Transporte de viajeros de mas de 9 plazas, o de servicio publico (como los taxis).
- Transporte escolar o de menores.
- Mercancias peligrosas.
- Servicios de urgencia.
- Transportes especiales.
- Para conductores noveles, durante los dos primeros afos siguientes a la obtencién del permiso o licencia
de conduccion.




» Cuando el resultado de la primera prueba diera positivo o hubieran sintomas de influencia alcohdlica, se realizara,
igualmente, una segunda prueba de deteccidn alcohdlica en aire espirado “para mayor garantia y a efecto de contraste”
(art. 23.1 del RGCIR). Si el resultado de la segunda prueba fuera negativo no existiria infraccién; en caso de ser positivo,
se tomara la tasa mas baja obtenida en las dos pruebas, en aplicacién del principio “in dubio pro reo”.

» En el boletin de denuncia o en anexo al mismo y en el acta o diligencia de realizacién de las pruebas de deteccion
alcohdlica en aire espirado, conforme a lo dispuesto por los articulos 22, 23 y 24 del RGCIR, debe figurar ademas:

v'  La fecha y hora en la que se realizan las dos pruebas y el resultado obtenido aplicando el error maximo
permitido conforme a la normativa de control metroldgico de los etildmetros (Orden ITC/3707/2006).

v Los datos de identificacion del etilometro utilizado, que debera estar oficialmente autorizado (evidencial) y
adjuntar copia del correspondiente certificado de verificacion del mismo, asi como los tiques o comprobantes del
resultado de las pruebas expedidos por el etildmetro.

v'  Las advertencias y la informacién de los derechos efectuados a la persona sometida a las pruebas, referente a
la practica de las mismas, especialmente la de contrastar los resultados obtenidos mediante analisis clinicos.

» Cuando el resultado sea positivo, procedera la inmovilizacion del vehiculo conforme a lo dispuesto por el articulo 25 del
RGCIR, en relacién al articulo 84.1. d) de la LSV.

» ERRORES MAXIMOS PERMITIDOS (EMP) PARA LOS ETILOMETROS ESTABLECIDOS EN LA ORDEN
ITC/3707/2006:

1. Etilometros durante su primer afio de servicio y que no han sido reparados o modificados:

= Para concentraciones de hasta 0,40 mg/l, el EMP sera de 0,02 mg/I.

= Para concentraciones superiores a 0,40 mg/l y hasta 2 mg/l, el EMP sera del 5% del valor de la concentracion.

= Para concentraciones superiores a 2 mg/l, el EMP sera del 20% del valor de la concentracion.

2. Etilémetros que llevan mas de un aiio de servicio o han sido reparados o modificados:

= Para concentraciones de hasta 0,40 mg/l, el EMP, sera de 0,03 mg/I.

= Para concentraciones superiores a 0,40 mg/l y hasta 1mg/l, el EMP sera del 7, 5% del valor de la concentracion.

= Para concentraciones superiores a 1 mg/l, el EMP sera del 20% del valor de la concentracion.

» Conforme a la Circular 10/2011 de la Fiscalia General del Estado en materia de delitos contra la seguridad vial,
para que se cumpla el tipo penal del articulo 379.2 del Cédigo Penal en los conductores de vehiculos a motor y
ciclomotores por la tasa de alcohol en aire espirado, el resultado obtenido en las dos pruebas debera ser superior a 0,60
mg/l, una vez aplicado el error maximo permitido (EMP) en funcién del etilometro utilizado, conforme a lo dispuesto por la
Orden ITC/3707/2006. En el caso que fuera imposible determinar el EMP de aplicacion, se utilizaria el maximo margen
de error contemplado en la citada Orden.

» En la imputacion del presunto delito por la existencia de signos manifiestos de embriaguez, que supongan una merma
de las facultades y condiciones psicofisicas necesarias para la conduccién con seguridad de un vehiculo a motor o
ciclomotor, en el atestado debe figurar el acta o diligencia de signos externos y demas circunstancias que concurran,
conforme a los criterios de la Instruccion 3/2006 de la FGE.

ART | APD TASAS DE ALCOHOL EN SANGRE

Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,50 gramos por litro, 500
RGCIR | 20 | 1 | 5B [que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando 1 gr/litro. (Para| 6 550

conductores en general).

5F Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,50 gramos por litro, 500

RGCIR | 20 | 1 . ; 4

que es la reglamentariamente establecida (Para conductores en general). 250

Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,30 gramos por litro, 500
RGCIR | 20 | 1 | 5D [que es la reglamentariamente establecida, sobrepasando los 0,6 gr/litro| 6 250

(para conductores con tasa especifica).

Circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,30 gramos por litro, 500
RGCIR | 20 | 1 | SH |que es la reglamentariamente establecida (para conductores con tasa| 4 250

especifica).

» El articulo 20 del RGCIR prohibe circular a los conductores con unas TASAS DE ALCOHOL EN SANGRE superior a las siguientes:




= TASA GENERICA: 0,50 gramos por litro para los conductores de vehiculos en general (incluidos las bicicletas y los vehiculos
de traccién animal).

= TASA ESPECIFICA: 0,30 gramos por litro para los conductores de vehiculos destinados a:
- Transporte de mercancias con una masa maxima autorizada superior a 3.500 kg.
- Transporte de viajeros de mas de 9 plazas, o de servicio publico (como los taxis).
- Transporte escolar o de menores.
- Mercancias peligrosas.
- Servicios de urgencia.
- Transportes especiales.
- Para conductores noveles, durante los dos primeros afos siguientes a la obtencion del permiso o licencia de conduccion.

» De conformidad con lo establecido en el articulo 22.1 del RGCIR, las pruebas de analisis de sangre se practicaran a efectos contraste
a peticion del interesado o por orden de la autoridad judicial.

» Segun dispone el articulo 23.4 del RGCIR, en el caso de que el interesado decida la realizacion de dichos analisis para contrastar el
resultado obtenido en las pruebas realizadas en aire espirado, se adoptaran las medidas mas adecuadas para su traslado al centro
sanitario mas préximo al lugar de los hechos.

» El articulo 379.2 del Cédigo Penal, tipifica como delito la conduccién de un vehiculo a motor o ciclomotor con una tasa de alcohol en
sangre superior a 1,2 gramos por litro.

ART | APD | OPC Investigacion de la alcoholemia. Personas obligadas Ptos

No someterse a las pruebas de deteccion de las posibles intoxicaciones por 500
RGCIR | 21 1 SA |alcohol estando implicado en un accidente de circulacion (sélo procede la| 6 250

detraccién de puntos cuando se conduzcan vehiculos a motor o ciclomotores).

No someterse a las pruebas de deteccion de las posibles intoxicaciones por
alcohol conduciendo un vehiculo con sintomas evidentes, manifestaciones
RGCIR | 21 1 5B |que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hace 6 500
bajo la influencia de bebidas alcohdlicas (sélo procede la detraccion de puntos 250
cuando se conduzcan vehiculos a motor o ciclomotores, en cuyo caso deberan
considerarse esos signos a los efectos del art. 383 del CP).

No someterse a las pruebas de deteccidon de las posibles intoxicaciones por
alcohol el conductor de un vehiculo denunciado por cometer alguna infraccion

RGCIR | 21 1 5C |al Reglamento General de Circulacion (indicar la infraccion previamente cometida;| 6 ggg
solo procede la detraccion de puntos cuando se conduzcan vehiculos a motor o
ciclomotores).

No someterse a las pruebas de deteccion de las posibles intoxicaciones por
alcohol habiendo sido requerido para ello por la autoridad o sus agentes en un
RGCIR | 21 1 5D | control preventivo (aplicable a la persona que conduzca cualquier vehiculo, pero sélo| 6 2(5’(()’

procedera la detraccion de puntos cuando se trate de vehiculos a motor o
ciclomotores).

» Personas obligadas a someterse a las pruebas de deteccion alcohdlica (articulo 21 del RGCIR):
a) Cualquier usuario de la via o conductor de vehiculo implicado directamente como posible responsable en un
accidente de trafico.
b) Quienes conduzcan cualquier vehiculo con sintomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que
permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohdlicas.
c) Los conductores denunciados por alguna infraccion a este reglamento.
d) Los conductores requeridos en un control preventivo de alcoholemia ordenados por la Autoridad competente.

» Se significa lo siguiente:

= Cuando no se conducen vehiculos a motor o ciclomotores, la negativa es constitutiva de esta infraccién y no
procede la detraccién de puntos.

= El articulo 383 del Cdadigo Penal tipifica como delito la negativa del conductor de un vehiculo a motor o
ciclomotor a realizar las referidas pruebas, por lo que debera instruirse atestado (conforme a los criterios de la
Circular 10/2011 de la Fiscalia General del Estado, se comete este delito con la negativa abierta a la practica a
cualquiera de las dos pruebas, a realizar con etildmetro oficialmente autorizado).

= Conforme a los dispuesto por el articulo 25.2 en relacién con el articulo 84.1.d) de la LSV, procede la
inmovilizacién del vehiculo.




ART | APD Obligaciones del personal sanitario

Negarse el personal sanitario de un centro médico a la obtencion de muestras

RGCIR | 26 1 5A |para determinar el grado de alcoholemia de la persona que desea someterse | -- 80
a tal prueba. 40
Negarse el personal sanitario de un centro médico a remitir al laboratorio las

RGCIR | 26 1 5B |pruebas obtenidas para la determinacién del grado de alcoholemia de la| -- 4818
persona que desea someterse a tal prueba.
No dar cuenta el personal sanitario de un centro médico a la autoridad

RGCIR | 26 1 5C |correspondiente del resultado del andlisis clinico realizado para determinar el | .- 481,8
grado de alcoholemia.
Omitir el personal sanitario encargado de comunicar a la autoridad

RGCIR | 26 1 5D |correspondiente el resultado de las pruebas realizadas, los datos exigidos| -- 80
reglamentariamente. 40

Estupefacientes, psicotrépicos, estimulantes u otras sustancias

ART

analogas

Conducir un vehiculo habiendo ingerido o incorporado a su organismo

estupefacientes, psicotropicos, estimulantes u otras sustancias analogas, bajo 500
RGCIR | 27 | 1 | 5A [cuyo efecto se altere el estado fisico o mental apropiado para circular sin| 6 250

peligro (solo procede la detraccion de puntos cuando se conduzcan vehiculos a motor

o ciclomotores).

» Debemos recordar que la bicicleta es un vehiculo.

» Deberan especificarse las pruebas realizadas y el resultado obtenido. Igualmente, deben tenerse en consideracién los hechos que
pudieran ser constitutivos del posible delito del articulo 379.2 del Codigo Penal, cuando la persona que conduce un vehiculo a motor o
ciclomotor presente signos manifiestos y demas condiciones o circunstancias que razonablemente revelen la evidente influencia de
drogas toxicas, estupefacientes o sustancias psicotrépicas.

» Conforme a lo dispuesto por el articulo 84.1.d) de la LSV, procedera la inmovilizacion del vehiculo.
» Pruebas establecidas:

= El articulo 28.1.a) del RGCIR determina que las pruebas para la deteccion de estupefacientes, psicotropicos, estimulantes u otras
sustancias analogas, consistird normalmente en el reconocimiento médico de la persona obligada y en los andlisis clinicos que
el médico o personal facultativo estimen mas adecuados.

= El articulo 796.1.7% de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dispone que las pruebas para detectar la presencia de drogas toxicas,
estupefacientes y sustancias psicotropicas en los conductores de vehiculos a motor y ciclomotores seran realizadas por Agentes
de la policia judicial de trafico con formacion especifica y sujecién, asimismo, a lo previsto en las normas de seguridad vial.
Cuando el test indiciario salival, al que obligatoriamente deberd someterse el conductor, arroje un resultado positivo o el
conductor presente signos de haber consumido las sustancias referidas, estara obligado a facilitar saliva en cantidad suficiente,
que sera analizada en laboratorios homologados, garantizandose la cadena de custodia (la ESPA imparte la formacion especifica
requerida en esta materia en el curso denominado “Policia de trafico especialista en drogas”).

Negativa a las pruebas para la deteccion de estupefacientes,

NORMA | ART | APD | OPC Ptos

psicotropicos, estimulantes u otras sustancias analogas
—I_I_I_I+I_I
RGCIR ‘ 28 | 1b ‘ 5A Negarse a someterse a las pruebas de deteccion de estupefacientes, 6

psicotrépicos, estimulantes y otras sustancias analogas.

500
250

» Existe la misma obligacion de someterse a estas pruebas en las situaciones semejantes a las de alcoholemia del articulo 21 del
RGCIR.

» Procedera la inmovilizacién del vehiculo conforme a lo dispuesto por el art. 84.1.d) de la LSV.

» Debera tenerse en cuenta el posible delito tipificado en el art. 383 del Cddigo Penal cuando se conduzca un vehiculo a motor o
ciclomotor.




Guio Codificada de Infracciones Urbanas de Seguridad Vial / 2013

ART | APD | OPC Sentido de circulacion
No circular por la via lo mas cerca posible del borde derecho de la calzada 200
RGCIR | 29 | 1 | 5A |dejando completamente libre la mitad de la calzada que corresponda a los| -- 100
que puedan circular en sentido contrario.
No circular por la via en un cambio de rasante o curva de reducida visibilidad
RGCIR | 29 1 5B | dejando completamente libre la mitad de la calzada que corresponda a los| -- ?gg
que puedan circular en sentido contrario.
Circular por una via de doble sentido de circulacién sin arrimarse lo mas cerca
RGCIR | 29 1 5C |posible al borde derecho de la calzada para mantener la separacion lateral | -- “1’38
suficiente para realizar el cruce con seguridad.
Circular por la izquierda en una via de doble sentido de la circulacion en 500
RGCIR | 29 | 2 | 5A sentido contrario al estipulado. 6 250

ART | APD | OPC Utilizacion de los carriles. Circulacion por el arcén Ptos Mé"ot/:A
RGCIR | 30 | 1 | 5A Circular por el arcén con un vehiculo automdvil, no existiendo razones de| __ 200
emergencia. 100

50%

carril reservado para el mismo sentido de la marcha

ART | APD | OPC Utilizacion de carriles, en poblado, en calzadas con mas de un Ptos| MULTA

Circular con un automévil o vehiculo especial por calzada de poblado con al
5A | menos dos carriles para el mismo sentido, cambiando de carril sin motivo| __ 200

justificado, creando un obstaculo a la circulacién de los demas vehiculos (e/ 100
hecho de circular en zig-zag debe denunciarse por el articulo 3 de este Reglamento).

RGCIR | 33 | --

NORMA | ART | APD | OPC Utilizacién de carriles reservados para VAO
Circular por un carril de alta ocupacién con un nimero de ocupantes, incluido 200
RGCIR | 35 | 1 | 5A e IR . =
el conductor, inferior al establecido (indicar el nimero de ocupantes). 100
RGCIR | 35 | 2 | 5A Clrcular” con el vehiculo resefiado no autorizado por un carril de alta| __ 200
ocupacion. 100
RGCIR | 35 | 2 | 5B Clrcula_r con el vehlc_:ulo resefiado por un carril de alta ocupacion, en sentido 6 500
contrario al establecido. 250

» Vehiculos autorizados para utilizacion de carriles para VAO (vehiculos con alta ocupacion): Motocicletas, turismos, vehiculos
mixtos. También podran ser utilizados, aunque sdlo lo ocupe el conductor, si el vehiculo tienen sefal V-15 (discapacitado), asi como
autobuses incluso articulados con MMA superior a 3.500 kg, si asi se indica; asi como por los vehiculos de urgencia y de mantenimiento
de la via.

» Tienen prohibida su utilizacién: El resto de los vehiculos y conjuntos de vehiculos. Incluidos turismos con remolque, asi como los
ciclos y ciclomotores, peatones, animales y vehiculos de traccion animal.

» La DGT o, en su caso, la autoridad autonémica o local responsable de la regulacién del trafico fijara las condiciones de utilizacion.

ES2A 7



Guio Codificada de Infracciones Urbanas de Seguridad Vial / 2013

NORMA | ART | APD | OPC Ordenacion especial del trafico
Circular sin autorizacién por una via contraviniendo la ordenacion 500
RGCIR | 37 1 5A | determinada por la Autoridad competente por razones de seguridad o fluidez| -- 250
de la circulacion.
Circular por una via cerrada al trafico o por uno de sus tramos, vulnerando la 200
RGCIR | 37 | 1 | 5B |prohibicién total o parcial de acceso al mismo por parte de la autoridad| -- 100
competente, por razones de fluidez o seguridad de la circulacion.
RGCIR | 37 1 5¢ Circular por el carril 0 arcén de una via en sentido contrario al ordenado por la 6 500
autoridad competente por razones de fluidez o seguridad de la circulacion. 250
Circular por una via contraviniendo la restriccion o limitacion de circulacién a
determinados vehiculos ordenada por la autoridad competente para evitar el 80
RGCIR | 37 2 5A . . ) . . L -
entorpecimiento de aquélla y garantizar su fluidez (especificar la restriccion o 40
limitacién impuesta).
Cuando se vulneren las restricciones establecidas por la Resolucién anual de la DGT de medidas especiales, se denunciara por los
articulos 39.2.5A y 39.5.5A de este Reglamento.

ART | APD | OPC Limitaciones a la circulacion

Circular con el vehiculo resefiado dentro de los itinerarios y plazos objeto de
RGCIR | 39 | 2 | 5A |las restricciones impuestas por la autoridad competente (debera denunciarse por| _ 200

este hecho sélo en el supuesto de que no sea posible que el titular obtenga una 100
autorizacion especial, en caso contrario, se denunciara por el art. 39.5.5A).

Circular contraviniendo las restricciones temporales a la circulaciéon impuestas

RGCIR | 39 | 4 | 5A |por los Agentes encargados de la vigilancia del trafico para lograr una mayor| 4 ?gg
fluidez y seguridad en la circulacion.
Circular con el vehiculo resefiado dentro de los itinerarios y plazos objeto de

RGCIR | 39 5 5A |las restricciones impuestas por la autoridad competente, careciendo de la| -- ggg

autorizacion especial correspondiente.

NORMA | ART | APD | OPC Carriles reversibles

RGCIR | 40 | 1 | 5A |Circular por un carril reversible sin llevar encendido el alumbrado de cruce. - ?gg
Circular por un carril reversible en sentido contrario al estipulado (vélido para 500

RGCIR | 40 2 SA cualquier carril reversible, excepto VAO). 6 250

NORMA | ART | APD | OPC Carriles de utilizacion en sentido contrario al habitual
Circular con un vehiculo no autorizado reglamentariamente por un carril 200
RGCIR | 41 1 5A |habilitado para la circulacién en sentido contrario al habitual debidamente| -- 100
sefalizado.
Circular en sentido contrario al estipulado en una calzada en la que la
autoridad competente de la regulacion del trafico haya habilitado carriles para 200
RGCIR | 41 1 5B | su utilizacién en sentido contrario al habitual (se denunciaran por este concepto| == 100
tanto a los que circulando por el carril habilitado invaden el contiguo en sentido
contrario, como los que circulando por éste invaden el habilitado).
Circular por un carril habilitado para la circulacién en sentido contrario al 200
RGCIR | 41 1 5C . . ) --
habitual sin llevar encendido el alumbrado de cruce. 100
Circular por un carril destinado al sentido normal de circulacion, contiguo al 200
RGCIR | 41 1 5D |habilitado para la circulacion en sentido contrario, sin llevar encendido el| -- 100
alumbrado de cruce.
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NORMA | ART | APD | OPC Carriles de utilizaciéon en sentido contrario al habitual

Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido normal de 200
RGCIR | 41 1 5E |la circulacion desde otro carril habilitado para la circulacién al sentido| -- 100

contrario al habitual.

Desplazarse lateralmente a un carril contiguo destinado al sentido contrario al 200
RGCIR | 41 1 5F | habitual de la circulacion desde otro carril habilitado para la circulaciéon al| -- 100

sentido normal.

Circular alterando los elementos de balizamiento permanentes o moéviles de 200
RGCIR | 41 1 | 5G . h . . --

un carril destinado al uso contrario al habitual. 100

= Segun dispone el articulo 41 del RGCIR, la utilizacion de los carriles en sentido contrario al habitual esta limitada a motocicletas y
turismos, estando prohibida al resto de los vehiculos, incluidos los turismos con remolque.

= Cuando estos carriles se habiliten debido la realizacién de trabajos en la calzada, podran circular todos los vehiculos que estén
autorizados a circular por la via en obras, salvo prohibicion expresa, en las mismas condiciones.

= Las infracciones referentes a la velocidad en estos carriles se denunciaran por el articulo 52 del RGCIR.

NORMA | ART | APD | OPC Carriles adicionales circunstanciales de circulaciéon
CIR | 42 1 5A Circular por un carril adicional de circulacion balizado sin llevar encendido el 200
RG alumbrado de cruce. - 100
CIR | 42 1 5B Desplazarse lateralmente a un carril destinado al sentido normal de la 200
RG circulacién desde un carril adicional, invadiendo el sentido contrario. - 100
CIR | 42 1 5¢ Desplazarse lateralmente desde un carril de sentido normal de circulacion a 200
RG un carril adicional, invadiendo el sentido contrario. " 100
RGCIR | 42 | 1 | 5D Clrpular por un carril adicional de circulacion en sentido contrario al 6 500
estipulado. 250
RGCIR | 42 | 1 | s |Circular por un carril adicional de circulacion alterando sus elementos de| 200
balizamiento. 100

Refugios, isletas o dispositivos de guia. Sentido de circulacion |Ptos M;jOIZ/IA
CIR | 43 1 5A Circular en sentido contrario al estipulado en via de doble sentido de 6 500
RG circulacién, donde existe una isleta, un refugio o un dispositivo guia. 250
CR | 43| 2 | 5A Circular por una plaza, glorieta o encuentro de vias en sentido contrario al 6 500
RG estipulado (precisar el lugar concreto de que se trate). 250

NORMA | ART | APD | OPC Utilizacién de las calzadas

RGCIR | 44 | 1 | 5A |Circular en sentido contrario al estipulado en via dividida en dos calzadas. 6 ggg

RGCIR | 44 | 2 | 5A Circular por la cal~zada centra’l, en gentldo contrario al estipulado en la 6 500
correspondiente sefal, en una via dividida en tres calzadas. 250

RGCIR | 44 | 2 | 5B Circular por la calzada Iatera[, en ;entldo contrario al estipulado en la 6 500
correspondiente sefal, en una via dividida en tres calzada. 250

ES2A 2



NORMA | ART | APD Moderacion de la velocidad

Circular con un vehiculo sin moderar la velocidad y, en su caso, sin
RGCIR | 46 | 1 | 5A |detenerse cuando lo exigen las circunstancias (deberén indicarse sucintamente| ==
las circunstancias conforme al cuadro adjunto).

200
100

Segun el articulo 46 del RGCIR, son circunstancias que especialmente exigen moderar la velocidad y si fuera preciso detener el
vehiculo las siguientes:

Cuando hay peatones en la parte de la via utilizada o pueda racionalmente preverse su irrupcion en la misma.

Al aproximarse a ciclos circulando, o en proximidades de vias de uso exclusivo de ciclos.

Al aproximarse a un paso para peatones no regulado por semaforo o Agente.

Al acercarse a mercados, centros docentes o lugares en que sea previsible la presencia de nifios.

Cuando haya animales en la parte de la via utilizada o pueda racionalmente preverse su irrupcion en la misma.

En tramo con edificios de inmediato acceso a la parte de la via utilizada.

Al aproximarse a un autobus en situacién de parada, principalmente si se trata de transporte escolar.

Al circular por pavimento deslizante.

Cuando pueda salpicarse o proyectarse agua, gravilla, u otras materias a los demas usuarios de la via.

Al aproximarse a un paso a nivel.

Al aproximarse a una glorieta o a una interseccion en la que no se goce de prioridad.

Al aproximarse a un lugar de reducida visibilidad o a un estrechamiento.

En el cruce con otro vehiculo, cuando las circunstancias de la via, de los vehiculos o las meteorologicas o ambientales no permitan
hacerlo con seguridad.

En caso de deslumbramiento.

En caso de niebla densa, lluvia, nevada, o nubes de polvo o humo.

483 3433323303030333383

ART | APD Velocidades minimas
RGCIR | 49 1 5A Circular a una velocidad anormalmente reducida, sin causa justificada, | __ 200
entorpeciendo la marcha de otro vehiculo. 100
No utilizar durante la circulacién de un vehiculo que no pueda alcanzar la 200
RGCIR | 49 | 3 | 5A |velocidad minima exigida, las luces indicadoras de direccion con sefial de| -- 100

emergencia, existiendo peligro de alcance.

Limites de velocidad en vias urbanas y travesias (velocidad

. . Pt
genérica en poblado) o8
RGCIR | 50 1 5A | Circular a ... km/h, estando limitada la velocidad a ...km/h. (MUY GRAVE). Utilizar
cuadro de
RGCIR | 50 1 5E | Circular a ... km/h, estando limitada la velocidad a ...km/h. (GRAVE). velocidad

Velocidades prevalentes (velocidad especifica, fijada por senal) | Ptos

RGCIR | 52 1 5A | Circular a ... km/h, estando limitada la velocidad a ...km/h. (MUY GRAVE). Utilizar
Cuadro de
RGCIR | 52 1 5E | Circular a ... km/h, estando limitada la velocidad a ...km/h. (GRAVE). velocidad
No llevar en la parte posterior del vehiculo visible en todo momento, la sefial| __ 200
RGCIR | 52 | 2 | SA | 4o limitacion de velocidad V-4. 100

» Sobre las velocidades maximas prevaleceran las que se fijen:

= Através de las correspondientes senales.

= A determinados conductores en razén a sus circunstancias personales.

= A determinados vehiculos o conjuntos de los mismos por sus especiales caracteristicas o naturaleza de su carga.
» Dichos conductores en razén de sus circunstancias personales, los conjuntos de vehiculos, vehiculos especiales y vehiculos en
régimen de transporte especial, tendran obligatoriamente que llevar en la parte posterior del vehiculo, visible en todo momento, la senal
de limitacion de velocidad (V-4), a que se refiere el art. 173 del RGCIR en relacion con el art. 18 del RGVEH.




CUADRO DE SANCIONES Y DETRACCION DE PUNTOS POR EXCESO DE VELOCIDAD EN POBLADO

CONFORME AL CRITERIO DELADGT Y EL ANEXO IVDE LA LSV

LIMITE PUNTOS
31 M 51 61 71 81 100
50 60 70 90 100 110 50
51 61 71 91 101 111 2 300
GRAVES 60 70 80 110 120 130 150
EXCESO 61 71 81 111 121 131 A 400
DE 70 80 90 120 130 140 200
VELOCIDAD 71 81 91 121 131 141 6 500
80 90 100 130 140 150 250
600
6 300

» Debera ser aplicado el error maximo permitido (EMP) previsto en la Orden ITC/3123/2010, el cual debera figurar
en la denuncia.

» Debemos tener presente que el articulo 379.1 del Cédigo Penal tipifica como delito la conduccién de un vehiculo a
motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kildmetros por hora en via urbana a la permitida
reglamentariamente, una vez descontado el EMP establecido en la citada Orden. Si no fuera posible determinar
el EMP que debera ser aplicado, se utilizara el margen maximo contemplado en dicha Orden (Circular 10/2011 de la
Fiscalia General del Estado).

ART | APD | OPC Reduccion de velocidad

Reducir considerablemente la velocidad del vehiculo sin advertirlo 200
RGCIR | 53 1 5A - AR o =
previamente (debera sefializarse con las advertencias 6pticas). 100
Reducir bruscamente la velocidad produciendo riesgo de colisién con los 200
RGCIR | 53 1 5B . . . o . --
vehiculos que circulan detras del suyo (excepto en caso de inminente peligro). 100

ART | APD | OPC Distancia entre vehiculos

Circular detras de otro vehiculo sin dejar espacio libre que le permita 200
RGCIR | 54 | 1 | 5A |detenerse, sin colisionar, en caso de frenada brusca del que le precede (no es| 4 100

aplicable a los ciclistas que circulan en grupo).

ART | APD Competiciones
RGCIR | 65 | 1 | 5A |Celebrar una prueba deportiva de competicion sin autorizacion. -- ggg
RGCIR | 65 | 1 | 5B |Realizar una marcha ciclista u otro evento similar, sin autorizacion. -- 228
ReaiR | 55 | 2 | 3 e e e o " 7| o | 0
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NORMA | ART | APD Prioridad de paso en intersecciones senalizadas
No ceder el paso en interseccion sefalizada, obligando al conductor de otro 200
RGCIR | 56 | 1 | 5A |vehiculo que circula con prioridad a frenar o maniobrar bruscamente| 4 100
(especificar la sefializacion existente).
No ceder el paso en interseccion regulada por un agente de la circulacion, 200
RGCIR | 56 2 5A |cuando asi lo ordene éste mediante sus sefales, obligando al conductor de| 4 100
otro vehiculo que circula con prioridad a frenar o maniobrar bruscamente.
No ceder el paso en interseccion regulada por semaforos, obligando al 200
RGCIR | 56 | 3 | 5A |conductor de otro vehiculo que circula con prioridad a frenar o maniobrar| 4 100
bruscamente.
No ceder el paso en interseccion regulada con sefal de ceda el paso, 200
RGCIR | 56 5 | 5A |obligando al conductor de otro vehiculo que circula con prioridad a frenar o| 4 100
maniobrar bruscamente.
RGCIR | 56 5 | 5B ?ls?og?der el paso en interseccién regulada con sefial de detencion obligatoria 4 ?gg

NORMA | ART | APD | OPC Prioridad de paso en intersecciones sin senalizar

No ceder el paso en una interseccion a un vehiculo que se aproxima por su 200
RGCIR | 57 | 1 | 5A s ) 4
derecha (en defecto de sefial que regule la preferencia de paso). 100
RGCIR | 57 | 1A | 5B ercular por una via sin pavimentar y no ceder el paso a otro vehiculo que 4 200
circula por una via pavimentada. 100
RGCIR | 57 | 1B | 5C |No respetar la prioridad de paso de un vehiculo que circula por railes. 4 ?gg
RGCIR | 57 | 1¢ | 5D A_cceder auna glorleta sin respetar la preferencia de paso de un vehiculo que 4 200
circula por la misma. 100

NORMA | ART | APD | OPC Normas generales en la prioridad de paso
No mostrar con suficiente antelacion, por su forma de circular y especialmente 200
RGCIR | 58 1 5A |con la reduccién paulatina de la velocidad, que va a ceder el paso en una| -- 100

interseccion.

NORMA | ART | APD | OPC Intersecciones. Prioridad y detencién del vehiculo
Entrar con el vehiculo resefiado en una interseccion quedando detenido de 200
RGCIR | 59 | 1 | 5A L s . --
forma que impide u obstruye la circulacién transversal. 100
Entrar con el vehiculo resefiado en un paso de peatones, quedando detenido 200
RGCIR [ 59 | 1 | 5B Lo . - --
de forma que impide u obstruye la circulacién de los peatones. 100
Entrar con el vehiculo resefiado en un paso de ciclistas, quedando detenido 200
RGCIR [ 59 | 1 | 5C A . - e --
de forma que impide u obstruye la circulacién de los ciclistas. 100
Tener detenido el vehiculo en interseccion regulada por semaforo, 200
RGCIR | 689 | 2 | 5A |obstaculizando la circulacion, y no salir de aquélla lo antes posible, pudiendo| -- 100
hacerlo.

Prioridad en tramos de obras y estrechamientos

No respetar la prioridad de paso de otro vehiculo que ha entrado primero en| 200
RGCIR | 60 1 SA un tramo estrecho no sefalizado al efecto. 100
RGCIR | 60 | 2 | 5A Circular con un vehiculo, caballerias o ganado por sitio distinto del sefialado al | __ 200
efecto, en una via donde se estan efectuando obras de reparacion. 100




NORMA | ART | APD Prioridad en tramos de obras y estrechamientos

No colocarse detras de otro vehiculo que se encuentra detenido, esperando 200
RGCIR | 60 | 4 | 5A |para pasar, ante una obra de reparacion de la via, intentando superar la| -- 100
misma sin seguir al vehiculo que tiene delante.
RGCIR | 60 5 | 5A No seguir las indicaciones del personal destinado a regular el paso en tramos | 200
en obras 100

La realizacién de obras en la via publica sin comunicacion previa se recoge en el articulo 139 del RGCIR.

NORMA | ART | APD | OPC Prioridad de paso en puentes y obras senalizadas

No respetar la prioridad de paso de otro vehiculo que circula en sentido 200
RGCIR | 61 1 5A |contrario, por un puente u obra sefializado al efecto, cuya anchura no permite | -- 100

el cruce de ambos al mismo tiempo.

No retroceder en un puente o paso habilitado de obras para dejar paso a otro 200
RGCIR | 61 2 | 5A |vehiculo que circula en sentido contrario y que goza de prioridad sefializada al | -- 100

efecto, siendo imposible el cruce.

No respetar la prioridad de paso el conductor de un vehiculo que necesita 200
RGCIR | 61 3 5A |autorizaciéon especial para circular, a otro de idénticas caracteristicas, en| -- 100

puentes de ancho de calzada inferior a 6 metros.

Orden de preferencia en ausencia de senalizacion

ART .
(en estrechamientos)
No respetar el orden de preferencia entre distintos tipos de vehiculos, cuando 200
RGCIR | 62 [ 1 | 5A |uno de ellos tenga que dar marcha atras, en ausencia de sefializacion (debera| -- 100

indicarse tipos de vehiculos implicados).

No respetar el orden de preferencia entre vehiculos del mismo tipo, a favor del
RGCIR | 62 | 1 | 5B |Que tiene que dar marcha atras mayor distancia, y en caso de igualdad, del| __ 200

que tenga mayor anchura, longitud o MMA, en ausencia de sefalizacion 100
(debera indicarse tipos de vehiculos implicados).

De conformidad con lo dispuesto por el art. 62.1 del RGCIR, sin perjuicio de lo que puedan ordenar el Agente de la autoridad o, en su
caso, indicar el personal de obras y el de acompafamiento de vehiculos especiales o en régimen de transporte especial, el orden de
preferencia cuando uno de los vehiculos tenga que dar marcha atras es el siguiente:
Entre vehiculos distintos:
1. Vehiculos y transportes especiales que excedan de los pesos o dimensiones establecidos.
Conjunto de vehiculos.
Vehiculos de traccién animal.
Turismos con remolque de hasta 750 kg.
Vehiculos de transporte colectivo de viajeros.
Camiones, tractocamiones y furgones.
Turismos y vehiculos derivados de turismos.
Vehiculos especiales que no excedan de pesos o dimensiones establecido, cuadriciclos y cuadriciclos ligeros.
. Vehiculos de tres ruedas, motocicletas con sidecar y ciclomotores de tres ruedas.
10. Motocicletas, ciclomotores de dos ruedas y bicicletas.
Entre vehiculos del mismo tipo o no enumerados:
- El que tuviera que dar marcha atras mayor distancia.
- En caso de igualdad, el que tenga mayor anchura, longitud o masa maxima autorizada.

©ONOOgAWN

Prioridad en tramos de gran pendiente

No respetar la prioridad de paso al vehiculo que circula en sentido
RGCIR | 63 1 5A |ascendente, en un tramo de gran pendiente y estrecho, no sefalizado al| --
efecto.

200
100

Segun dispone el articulo 63.1 del RGCIR, tendra preferencia el vehiculo que circule en sentido ascendente. Se entiende por tramo de
gran pendiente el que tiene una inclinacién minima del 7 %.




NORMA | ART | APD Prioridad de paso de los ciclistas

RGCIR | 64 | -- | 5B No _respetar Ie_1 prioridad de paso para ciclistas, con riesgo para éstos (indicar el 4 200
motivo de la prioridad). 100
No respetar la prioridad de paso para ciclistas (sélo para supuestos en los que el 200

RGCIR | 64 -- | 5C |agente NO perciba riesgo inmediato para los ciclistas. Deberé indicarse el motivo de| =-- 100
la prioridad).

» Conforme al articulo 64 del RGCIR, los conductores de bicicletas tienen prioridad de paso respecto a los vehiculos de motor:
1. Cuando circulen por un carril bici, paso para ciclista o arcén debidamente sefalizados.
2. Cuando el vehiculo de motor gire en los supuestos permitidos para entrar en otra via y haya un ciclista.
3. Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o entrado en una glorieta.

» En los demas casos seran aplicables las normas generales sobre prioridad de paso.

NORMA | ART | APD [ OPC Prioridad de paso de los peatones Ptos Mé’OIE/IA

RGCIR | 65 | - | 5A No .respetar .Ia prlorld.ad. de paso de los peatones, con riesgo para éstos. 4 200
(Indicar el motivo de la prioridad). 100
No respetar la prioridad de paso de los peatones (sélo para supuestos en los que 200

RGCIR | 65 | -- | 5B |elagente NO aprecie riesgo inmediato para los peatones. Debera indicarse el motivo de | == 100
la prioridad).

Articulo 65 del RGCIR:
1. Los peatones tienen prioridad respecto a los conductores:

a). En los pasos para peatones debidamente sefalizados.

b). Cuando el vehiculo vaya a girar para entrar en otra via y haya peatones cruzandola, aunque no exista paso para éstos.

c). Cuando el vehiculo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal.
2. En las zonas peatonales, cuando los vehiculos las crucen por los pasos habilitados al efecto, los conductores tienen la obligacion de
dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.
3. Los conductores también deberan ceder el paso:

a). A los peatones que vayan a subir o hayan bajado de un vehiculo de transporte colectivo de viajeros, en una parada senalizada,
cuando se encuentren entre dicho vehiculo y la zona peatonal o refugio mas préximo.

b). A las tropas en formacién, filas escolares o comitivas organizadas.

NORMA | ART | APD Prioridad de paso de los animales

RGCIR | 66 | 1 | 5A No respetar la prioridad de paso de los animales, con riesgo para éstos 4 200
(indicar el motivo de la prioridad). 100
No respetar la prioridad de paso de los animales (sélo para supuestos en los que 200

RGCIR | 66 1 5B | el agente NO aprecie riesgo inmediato para los peatones. Debera indicarse el motivo| == 100
de la prioridad).

Conforme al articulo 66 del RGCIR, los animales tienen prioridad de paso sobre los vehiculos:
a) En las cafadas debidamente sefalizadas.
b) Cuando el vehiculo vaya a girar para entrar en otra via y haya animales cruzandola, aunque no exista paso para éstos.
c) Cuando el vehiculo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no dispongan de cafada.

NORMA | ART | APD Vehiculos prioritarios

Hacer uso de la prioridad de paso sobre los demas vehiculos y otros usuarios 200
RGCIR | 67 1 5A |[de la via, el conductor de un vehiculo de urgencia, sin hallarse en servicio de| -- 100

tal caracter.

Vulnerar la prioridad de paso, el conductor de un vehiculo de urgencia, sin 200
RGCIR | 67 | 2 | 5A . . . ) . . --

cerciorarse de que no exista riesgo o peligro para los demas usuarios. 100
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NORMA | ART | APD | OPC Conductores de vehiculos prioritarios
Conducir un vehiculo prioritario en servicio urgente, sin adoptar las
. . . ., : ! 200
RGCIR | 68 [ 1 | 5A |precauciones precisas para no poner en peligro a los deméas usuarios (debera| -- 100

indicarse la maniobra realizada y el peligro creado).

Conducir un vehiculo prioritario en servicio urgente sin advertir su presencia 200
RGCIR | 68 | 2 | 5A |mediante la utilizacion de las sefales luminosas vy acusticas| -- 100
reglamentariamente establecidas.

Conducir un vehiculo prioritario utilizando sefiales acusticas especiales de 200

RGCIR | 68 2 B manera innecesaria, bastando el uso aislado de la senal luminosa. 100

» Tendran el caracter de prioritarios los vehiculos de los servicios de policia, extincion de incendios, proteccion civil y salvamento, y de
asistencia sanitaria, publica o privada, que circulen en servicio urgente con la utilizacion simultanea de las sefales luminosas y
acusticas especiales.

» Deberan utilizar las sefiales luminosas aisladamente cuando la omision de las sefiales acusticas especiales no entrafie peligro
alguno para los demas usuarios.

NORMA | ART | APD | OPC Comportamiento de Ios’ demas (.:oeru.ctores respecto de los Ptos MUI;TA
vehiculos prioritarios 50%
No facilitar el paso a un vehiculo prioritario que circula en servicio de 200
RGCIR | 69 | -- | 5A : ) . ~ - - --
urgencia, después de percibir las sefiales que anuncian su proximidad. 100
No detener el vehiculo resefiado con las debidas precauciones en el lado
derecho cuando un vehiculo policial por detras manifiesta su presencia y 200
RGCIR | 69 | -- | 5B [realiza las indicaciones reglamentarias (1) (si concurrieran circunstancias que| == 100
permitieran calificar la conducta de temeraria se denunciaria por el articulo 3 del
presente Reglamento).

(1). Para indicar la detencion, el vehiculo policial manifestara su presencia con las sefiales luminosas y acusticas del prioritario y se
situara detras del otro vehiculo, activando ademas el dispositivo de emision de luz roja o, en su caso, amarilla hacia adelante de forma
intermitente o destellante, conforme a lo dispuesto por los articulo 68.2, 69 y 143.3 del RGCIR.

NORMA | ART | APD | OPC Vehiculos no prioritarios en servicio de urgencia

No facilitar el paso a un vehiculo no prioritario que circula en servicio de
RGCIR | 70 | 2 | 5A urgencia, después de percibir las sefiales que anuncian su proximidad| __ 200

(advertiran su presencia utilizando el claxon de manera intermitente y conectando la luz 100
de emergencia si se dispusiera de ella, o agitando un pafuelo o procedimiento similar).

No justificar el conductor de un vehiculo no prioritario su presunta circulacién 200
RGCIR | 70 | 3 | 5A |en servicio de urgencia como consecuencia de circunstancias especialmente | -- 100
graves.

NORMA | ART | APD | OPC Vehiculos y transportes especiales

Circular con un vehiculo especial realizando las tareas para las que esta 80
RGCIR | 71 1 5A |[destinado en funcién de sus caracteristicas técnicas, fuera de la zona donde | -- 40
llevan a cabo dichos trabajos.

RGCIR | 71 1 5B Circular con un vehiculo especial transportando carga sin estar destinado a| __ 500
prestar servicios de transporte especial. 250
No utilizar el conductor de un vehiculo especial o en régimen de transporte

RGCIR | 71 | 3 | 5A |especial la sefalizacion luminosa V-2 o aquellas luces reglamentariamente | __ 200
exigibles en caso de averia de aquélla (luz de cruce junto con las luces indicadoras 100

de direccién con sefial de emergencia).

Las infracciones a este precepto relativas a la instalacion de la sefializacion luminosa especifica (V-2) se denunciaran por los articulos
16 y 18 del RGVEH.
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norma | ArT | aPD | oPC Obligaciones de los con_ductor_e,s que se incorporen a la Ptos MUI;TA
circulacion 50%
Incorporarse a la circulacion el conductor de un vehiculo parado o 200
RGCIR | 72 | 1 | 5A - . . --
estacionado, no cediendo el paso a otros vehiculos. 100
Incorporarse a la circulacion el conductor de un vehiculo parado o 200
RGCIR | 72 1 5B | estacionado, no cediendo el paso a otro vehiculo con peligro para otros| 4 100
usuarios (precisar el riesgo o peligro creado).
Incorporarse a la circulacion en una via el conductor de un vehiculo 200
RGCIR | 72 1 5C |procedente de vias de acceso, zonas de servicio o propiedad colindante a| -- 100
aquélla, no cediendo el paso a otros vehiculos.
Incorporarse a la circulacion en una via el conductor de un vehiculo
procedente de vias de acceso, zonas de servicio o propiedad colindante a 200
RGCIR | 72 | 1 | 5D ) . g . 4
aquélla, no cediendo el paso a otros vehiculos con peligro para otros 100
usuarios (precisar el riesgo o peligro creado).
Incorporarse a la circulaciéon en una via de uso publico el conductor de un 200
RGCIR | 72 | 2 | 5A |vehiculo procedente de un camino exclusivamente privado, no cediendo el| -- 100
paso a otros vehiculos.
Incorporarse a la circulaciéon en una via de uso publico el conductor de un
RGCIR | 72 | 2 | 5B vehiculo procedente de un camino exclusivamente privado, no cediendo el 4 200
paso a otro vehiculo, con peligro para otros usuarios (precisar el riesgo o peligro 100
creado).
No advertir el conductor de un vehiculo mediante las sefales Opticas 200
RGCIR | 72 | 3 | 5A ; . S . » --
oportunas la maniobra de incorporacion a la circulacion. 100
RGCIR | 72 | 4 | 5A Incorporarse a I'a calzada procedente de un carril de aceleracion, sin ceder el | 200
paso a otro vehiculo. 100
Incorporarse a la calzada procedente de un carril de aceleracion, sin ceder el 200
RGCIR | 72 | 4 | 5B |paso, con peligro para otros usuarios que transitan por la calzada a la que se| 4 100
incorpora.

Obligaciones de los demas conductores de facilitar la

NORMA | ART | APD | OPC

incorporacion

RGCIR | 73 1 5A No facilitar la incorporacion a la circulacion de otro vehiculo, siendo posible| 80
hacerlo. 40
No facilitar la incorporacion a la circulacion de un vehiculo de transporte 80

RGCIR | 73 | 1 | 5B . - - . - --
colectivo de viajeros desde una parada sefializada, siendo posible hacerlo. 40

Reanudar la marcha, el conductor de un vehiculo de transporte colectivo de
RGCIR | 73 | 3 | 5A |viajeros, sin adoptar las precauciones necesarias para evitar todo riesgo de| --
accidente (especificar la conducta realizada).

80
40

Normas generales sobre cambios de direccion

RGCIR | 74 1 5A Efectuar un camblp de dlrecc!on sin advertirlo con suficiente antelacion a los| __ 200
conductores que circulan detras del suyo. 100
Efectuar un cambio de direccion a la izquierda con peligro para los vehiculos 200
RGCIR | 74 | 1 | 5B . . - . ] ; --
que se acercan en sentido contrario (especificar las circunstancias de peligro). 100
Efectuar un cambio de direccion a la izquierda sin visibilidad suficiente (debera 200
RGCIR | 74 | 1 | 5C |~ oy --
indicarse las causas que limitan la visibilidad). 100
RGCIR | 74 | 2 | 5A Cambiar de carril sin respetar la prioridad del que circula por el carril que se| __ 200
pretende ocupar. 100
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NORMA | ART | APD Ejecucion de la maniobra de cambio de direccion

RGCIR | 75 1 5A No advertir el propésito de realizar la maniobra de cambio de direccién con las 200

sefales dpticas correspondientes. 100

Efectuar la maniobra de cambio de direccidn sin colocar el vehiculo en el
RGCIR | 75 1 5B |lugar adecuado, con la necesaria antelacion y en el menor espacio y tiempo| --
posible (concretar el hecho conforme al cuadro siguiente).

200
100

Colocacion del vehiculo para efectuar un cambio de direccion:

= A laderecha: cefirse todo lo posible al borde derecho de la calzada.

= A laizquierda en calzada de sentido unico: ceiirse todo lo posible al borde izquierdo de la calzada.

= A la izquierda en calzada de doble sentido: cefiirse todo lo posible a la marca longitudinal o, si ésta no existe, al eje longitudinal de
separacion entre sentidos, sin invadir la zona destinada al sentido contrario.

= A la izquierda en calzada de doble sentido y tres carriles, separados por lineas longitudinales discontinuas: colocarse en el carril
central.

= En el cambio de direccion a la izquierda: se dejara a la izquierda el centro de la interseccion, a no ser que ésta esté acondicionada

o sefalizada para dejarlo a su derecha.

NORMA | ART | APD Supuestos especiales de cambio de direccion
Realizar un cambio de direccidon con el vehiculo resefiado sin adoptar las 200
RGCIR | 76 | 1 | 5A . . . ; : --
precauciones necesarias para evitar todo peligro al resto de los usuarios. 100

Segun el articulo 76.1 del RGCIR, si por las dimensiones del vehiculo o por otras circunstancias que lo justificaran, no fuera posible
realizar el cambio de direccién con estricta sujecion a lo dispuesto en el articulo anterior, el conductor debera adoptar las precauciones
necesarias para evitar todo peligro al realizarlo.

Carril de deceleracion

No entrar lo antes posible en el carril de deceleraciéon al abandonar una via

e
RGEE ‘ 4§ | - ‘ LS (aclarar sucintamente los hechos).

Cambio de sentido: ejecucion de la maniobra

Efectuar un cambio de sentido de la marcha sin advertir su propésito al resto 200
RGCIR | 78 1 5A . e ; ) 7 ey --

de los usuarios con las sefiales preceptivas, sin la antelacion suficiente. 100
RGCIR | 78 | 1 | 5B Reallz_ar un carpblo de’s_en_tldo de Ia.marcha poniendo en peligro a otros 3 200

usuarios de la via (debera indicarse el peligro creado). 100

Realizar un cambio de sentido de la macha obstaculizando a otros usuarios 200
RGCIR | 78 1 5C p Lo . . . --

de la via (debera indicarse en qué consiste el obstaculo creado). 100

Efectuar un cambio de sentido de la marcha no eligiendo un lugar adecuado 200
RGCIR | 78 | 1 | 5D |para interceptar la via el menor tiempo posible (deberd indicarse las| == 100

circunstancias concurrentes).

Permanecer en la calzada para efectuar un cambio de sentido impidiendo 200
RGCIR | 78 | 1 5E | continuar la marcha de los vehiculos que circulan detras del suyo, pudiendo| -- 100

salir de aquélla por su lado derecho.

ART | APD Cambio de sentido: prohibiciones

RGCIR | 79 | 1 | 5A Efectuar un cambio de sentido de la marcha en lugar prohibido (deberd 3 200
indicarse el lugar concreto donde se ha realizado la maniobra). 100

El articulo 79.1 del RGCIR, establece que esta prohibido efectuar el cambio de sentido: En toda situaciéon que impida comprobar que se
puede efectuar sin peligro, en los pasos a nivel, en los tuneles, en los pasos inferiores y tramos de via afectados por la sefal “Tunel” (S-
5) y, en general, donde esté prohibido el adelantamiento, salvo que el cambio de sentido esté expresamente autorizado.
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NORMA | ART | APD | OPC Marcha atras: normas generales
RGCIR | 80 1 5A | Circular hacia atras pudiendo evitarlo con otra maniobra. -- ﬁgg
Circular hacia atras durante un recorrido superior a quince metros para 200
RGCIR | 80 | 2 | 5A |efectuar la maniobra de la que es complementaria (parada, estacionamiento o| == 100
incorporacién a la circulacion).
Circular hacia atras invadiendo un cruce de vias para efectuar la maniobra de 200
RGCIR | 80 | 2 | 5B . ) ) . iy ) . --
la que es complementaria (parada, estacionamiento o incorporacion a la circulacion). 100
Circular en sentido contrario al estipulado haciéndolo marcha atras en un 500
RGCIR | 80 | 4 | 5A |tramo largo de la via (sélo se denunciara por este apartado recorridos extensos que| ©
. - " . 250
excedan de la maniobra normal de marcha atras. Describir el recorrido efectuado).

NORMA | ART | APD | OPC Marcha atras: ejecucion de la maniobra
Efectuar la maniobra de marcha atras sin cerciorarse de que no va a constituir 200
RGCIR | 81 | 1 | 5A |peligro para los demas usuarios de la via (deberan especificarse las circunstancias| == 100
por las que la maniobra puede constituir peligro para los demas usuarios de la via). .
RGCIR | 81 1 5B | No efectuar lentamente la maniobra de marcha atras. -- ?gg
Efectuar la maniobra de marcha atras sin advertirlo con las sefiales
RGCIR | 81 2 5A preceptivas (con la luz de marcha atras, si se dispone de ella, en caso contrario, | __ 200
extendiendo el brazo horizontalmente con la palma de la mano hacia atras, articulo 109 100
del RGCIR).
No efectuar la maniobra de marcha atras, con la maxima precaucion (debera 200
RGCIR | 81 3 | 5A .. 4 o o --
indicarse en qué consisti6 la falta de precaucion). 100
No detener el vehiculo, ni desistir de la maniobra de marcha atras, exigiéndolo 200
RGCIR | 81 3 | 5B ] . 2 =
la seguridad (debera describirse la causa). 100

NORMA | ART | APD | OPC Adelantamiento por la izquierda. Excepciones
RGCIR | 82 | 2 | 5A Adelantar a un vehlculo por la derecha sin que exista espacio suficiente para| 200
hacerlo con seguridad. 100
Adelantar a un vehiculo por la derecha sin que su conductor esté indicando 200
RGCIR | 82 2 | 5B g o --
claramente su propdsito de desplazarse lateralmente a la izquierda. 100
RGCIR | 82 | 2 | 5¢ Adela’mtar por la izquierda en una via con circulacion en ambos sentidos, aun| 200
tranvia que marche por la zona central. 100
Adelantar por la izquierda a un vehiculo cuyo conductor esta indicando 200
RGCIR | 82 2 | 5D o N --
claramente su propoésito de desplazarse lateralmente a la izquierda. 100
Adelantar dentro de poblado por la derecha, en calzada de varios carriles de
. e . . . . . 200
RGCIR | 82 | 3 | 5A |circulacion en el mismo sentido, con peligro para los demas usuarios| =- 100
(especificar el peligro causado).
Por excepcion, se permite el adelantamiento por la derecha, adoptando las maximas precauciones:
Cuando el vehiculo que se pretenda adelantar esté indicando claramente su propoésito de cambiar de direccién a la izquierda o parar a
ese lado, si existe espacio suficiente para ello, y a los tranvias que marchen por la zona central (art. 82.2).
En las calzadas que tengan en poblado, por lo menos, dos carriles reservados para la circulacion en el mismo sentido, delimitados por
marcas longitudinales, cerciorandose previamente que se puede hacer sin peligro para los demas usuarios (art. 82.3).

MULTA

NORMA | ART | APD | OPC Adelantamiento en calzada de varios carriles Ptos| "o,

Adelantar a un vehiculo en calzada de varios carriles en el mismo sentido de
RGCIR | 83 1 5A |circulacion permaneciendo en el carril utilizado, entorpeciendo a otros| --
vehiculos que circulan detras a mas velocidad (véase el art. 33).
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NORMA | ART | APD | OPC Adelantamiento en calzada de varios carriles

Adelantar a un vehiculo cambiando de carrii cuando la densidad de
RGCIR | 83 | 2 | 5A |circulacion es tal que los vehiculos ocupan toda la anchura de la calzada (sélo| 200

se permite para prepararse a girar a la derecha o a la izquierda, salir de la calzada o 100
tomar determinada direccién. Véase el art. 33).

NORMA | ART | APD | OPC Obligaciones del que adelanta antes de iniciar la maniobra Ptos Mé"o';ZA
RGCIR | 84 1 5A Iniciar un ggielantamlentlo,que requiere un desplazamiento lateral sin advertirlo | __ 200
con la suficiente antelacion. 100
Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el carril que 200
RGCIR | 84 | 1 | 5B |utiliza para la maniobra, con peligro para quienes circulan en sentido contrario| 4 100
(es necesario describir el peligro causado).
Iniciar un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el carril que 200
RGCIR | 84 | 1 | 5C |utiliza para la maniobra, entorpeciendo a quienes circulan en sentido contrario| 4 100
(especificar en qué consistio el entorpecimiento).
Adelantar a varios vehiculos no existiendo espacio entre ellos que le permita, 200
RGCIR | 84 | 1 | 5D | . X s : . f --
si fuese necesario, desviarse sin peligro hacia el lado derecho. 100
Adelantar a un vehiculo que se ha desplazado lateralmente para adelantar a
RGCIR | 84 | 2 | sa |otro o ha indicado el propésito de adelantar (se considerara infraccion cuando en| _ 200
el adelantamiento se ha invadido al menos parte de la calzada reservada a la 100
circulacion en sentido contrario).
RGCIR | 84 | 3 | 5A Adelantar cuando ,otro conductor que le sigue ha iniciado la maniobra de| _ 200
adelantar a su vehiculo. 100
Adelantar sin disponer de espacio suficiente para reintegrarse a su mano al 200
RGCIR | 84 3 5B |terminar el adelantamiento, obligando al adelantado a maniobrar| -- 100
bruscamente.

No se consideran adelantamientos los producidos entre ciclistas que circulen en grupo (articulo 84.5 del RGCIR).

NORMA | ART | APD | OPC Obligaciones del que adelanta durante la maniobra

Adelantar sin llevar durante la ejecucion de la maniobra una velocidad

RGCIR | 85 | 1 | 5A |notoriamente superior a la del vehiculo adelantado (debera indicarse el tiempo o| == ?gg
recorrido efectuado).
Adelantar a otro vehiculo sin dejar entre ambos una separacion lateral 200
RGCIR [ 85 | 1 | 5B - . . . . --
suficiente para realizar con seguridad dicha maniobra. 100
No volver a su mano, una vez iniciado el adelantamiento ante circunstancias 200

RGCIR | 85 [ 2 | 5A |que puedan dificultar su finalizacion con seguridad (indiquese las circunstancias| == 100
que impidieron o dificultaron el adelantamiento).

RGCIR | 85 | 2 | 5B De3|st|r.del adelantamlepto y volver Qe nuevo a su carril sin advertirlo a los| __ 200
que le siguen con las sefales preceptivas. 100
Adelantar sin reintegrarse a su carril lo antes posible y de modo gradual, 200
RGCIR | 85 | 3 | 5C ; : o ; . --
obligando a otro usuario a modificar la trayectoria o la velocidad. 100
RGCIR | 85 | 3 | 5D Adelantgr reintegrandose a su carril sin advertilo mediante las sefiales| __ 200
preceptivas. 100
RGCIR | 85 | 4 | 5B Adel.antar ponlgndo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en 4 200
sentido contrario. 100
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NORMA | ART | APD | OPC Obligaciones del conductor del vehiculo adelantado

RGCIR | 86 1 5A No cefiirse al borde derecho de la calzada al ser advertido por el conductor| 200
que le sigue del proposito de adelantar a su vehiculo. 100
No indicar mediante la sefial reglamentaria al vehiculo que quiere adelantarle
la posibilidad de realizarlo con seguridad, cuando no sea posible cefirse por 200

RGCIR | 86 | 1 | 5B [completo al borde derecho (se sefalizara poniendo el intermitente derecho, o| == 100

extendiendo el brazo horizontalmente y moviéndolo repetidas veces de atras adelante,
con el dorso de la mano hacia atras). .

RGCIR | 86 2 | 5A |Aumentar la velocidad cuando va a ser adelantado. -- ?gg

RGCIR | 86 | 2 | 5B Efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento cuando va a| __ 200
ser adelantado (deberéa describirse la maniobra efectuada). 100
No disminuir la velocidad cuando va a ser adelantado, una vez iniciado el 200

RGCIR | 86 | 2 | 5C |adelantamiento, al producirse una situacion de peligro (deberan indicarse las| == 100
circunstancias que concurren).

RGCIR | 86 2 | 5D _No fapllltar la vuelt.a asu carril _aI conductor que adelanta al dar muestras| __ 200
inequivocas de desistir de la maniobra. 100
No facilitar el adelantamiento el conductor del vehiculo resefiado cuando las 200

RGCIR | 86 | 3 | 5A |circunstancias no permitan ser adelantado con facilidad y sin peligro (deberan| -- 100

indicarse las circunstancias que concurren. Véase el comentario adjunto).

El articulo 86.3 del RGCIR, dispone que los conductores de vehiculos pesados, de grandes dimensiones o que tengan un limite
especifico de velocidad, deberan aminorar la marcha o apartarse cuando antes al arcén, si resulta practicable, para dejar paso a los que
le siguen, cuando la densidad de la circulacion en sentido contrario, la anchura insuficiente de la calzada o su perfil o estado no permitan
ser adelantados con facilidad y sin peligro.

NORMA | ART | APD | OPC Prohibiciones de adelantamiento
RGCIR | 87 | 1A | 5A Adel.antar en curva de visibilidad reducida invadiendo la zona reservada al 4 200
sentido contrario. 100
RGCIR | 87 | 1A | 5B Adelantar en can_1b|o de ra_sante de visibilidad reducida invadiendo la zona 4 200
reservada al sentido contrario. 100
Adelantar en un lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no es 200
RGCIR | 87 | 1A | 5C |suficiente, invadiendo la zona reservada al sentido contrario (indicar la causa| 4 100
que limita la visibilidad).
Adelantar detras de un vehiculo que realiza la misma maniobra y que impide, 200
RGCIR | 87 | 1A | 5D . ) s ) --
por sus dimensiones, la visibilidad de la parte delantera de la via. 100
Adelantar en un paso para peatones sefializado como tal, sin hacerlo a una 200
RGCIR | 87 | 1B | 5A . ) ; . --
velocidad que permita detenerse a tiempo ante el peligro de atropello. 100
RGCIR | 87 | 1B | 5B | Adelantar en una interseccién con via para ciclistas. -- ?gg
RGCIR | 87 | 1B | 5¢ Adelantar en un paso a nivel o en sus proximidades a un vehiculo de mas de| __ 200
dos ruedas. 100
RGCIR | 87 | 1c | 5A |Adelantar en una interseccion o sus proximidades (cuando no concurran las| 200
excepciones que lo permiten). - Ver cuadro - 100
Adelantar en un tunel o tramo de via afectado por la sefial “Tunel” (S-5) en el 200
RGCIR | 87 | 1D | 5A |que sdlo se disponga de un carril para el sentido de circulacién del vehiculo| 4 100
que pretende adelantar.
RGCIR | 87 | 1D | 5B Adel_antar en paso ’lnferlor en el que solo se disponga de un carril para el| _ 200
sentido de circulacién del vehiculo que pretende adelantar. 100

Conforme al articulo 87.1.c) del RGCIR, son excepciones que permiten el adelantamiento en una interseccion o sus proximidades:
= Cuando se trate de una plaza de circulacién giratoria o glorieta.

= Cuando el adelantamiento deba efectuarse por la derecha (art. 82.2).

= Cuando la calzada en que se realice goce de prioridad en la interseccion y haya sefial que lo indique.

= Cuando el adelantamiento se realice a vehiculos de dos ruedas.
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NORMA | ART | APD | OPC Rebasar vehiculos inmovilizados Ptos MgOIZ/IA

Rebasar a un vehiculo inmovilizado por necesidades del trafico, ocupando

parte de la calzada reservada al sentido contrario, en tramo de via en que 200
RGCIR | 88 | 1 | SA |esta prohibido adelantar (no se denunciarén adelantamientos a bicicletas, ciclos,| = 100
ciclomotores, peatones, animales y vehiculos de traccion animal, salvo que exista
riesgo).
Rebasar a un vehiculo inmovilizado por causas ajenas al trafico ocupando la
RGCIR | 88 | 1 | 5B |parte de la calzada reservada al sentido contrario, en un tramo de via en el| 200
que esta prohibido adelantar, ocasionando peligro (deberé precisarse el peligro 100
ocasionado).

Adelantar a una bicicleta, ciclomotor, peatén, animal o vehiculo de traccién
RGCIR | 88 1 5¢c |animal (indicar unicamente el que se trate), en un tramo de via en el que esta| __ 200

prohibido adelantar, creando una situacion de riesgo (deberé especificarse la 100
situacién de riesgo creada).

De conformidad con lo dispuesto por el art. 88.1 del RGCIR, en tramos de la via donde esté prohibido el adelantamiento, se podra
adelantar a bicicletas, ciclos, ciclomotores, peatones, animales y vehiculos de tracciéon animal, aunque deba ocuparse parte de la
calzada reservada al sentido contrario, después de cerciorarse que puede realizarse la maniobra sin riesgo.

NORMA | ART | APD | OPC Rebasar obstaculos
Rebasar un obstaculo situado en su camino ocupando el espacio dispuesto 200
RGCIR | 89 1 5A para el sentido contrario de su marcha, ocasionando una situacion de peligro| -- 100

(especificar el obstaculo y el peligro ocasionado).

NORMA | ART | APD | OPC Parada y estacionamiento: lugar en el que situar el vehiculo

Parar el vehiculo indicado sin situarlo lo mas cerca posible del borde de la 80
RGCIR | 90 | 2 | 5A | ..\ ada. o s
Estacionar el vehiculo indicado sin situarlo lo mas cerca posible del borde de 80
RGCIR | 90 | 2 | 5B ||, c51zada. - s

Parada y estacionamiento: modo y forma de ejecucion

NORMA | ART | APD | OPC .. : P
(obstaculizacion de la circulacion)

RGCIR | 91 | 1 | sa |Parar el vehiculo obstaculizando la circulacion (debera especificarse la| _ 80
obstaculizacién creada). 40
Estacionar el vehiculo obstaculizando gravemente la circulacion: siendo la 200
RGCIR | 91 | 2A | 5A |distancia entre el vehiculo y el borde opuesto de la calzada inferior a tres| -- 100
metros.
Estacionar el vehiculo obstaculizando gravemente la circulacion: siendo la 200
RGCIR | 91 | 2A | 5B |distancia entre el vehiculo y una marca longitudinal sobre la calzada que| -- 100
indica la prohibicién de atravesarla inferior a tres metros
RGCIR | 91 | 2A | 5C |Estacionar el vehiculo no permitiendo el paso de otros vehiculos. -- ?gg
Estacionar el vehiculo impidiendo incorporarse a la circulacion a otro vehiculo 200
RGCIR | 91 | 2B | 5A debidamente parado o estacionado. 100
RGCIR | 91 | 2¢ | 5A Estacionar el yehlculo obstaculizando la l_JtlIlzaC|on normal del paso de salida| __ 200
0 acceso a un inmueble de personas o animales. 100
RGCIR | 91 | 2¢ | 5B Estacionar el vehiculo obstaculizando la utilizacion normal del paso de salida| __ 200
0 acceso a un inmueble de vehiculos en un vado sefializado correctamente. 100
RGCIR | 91 | 2D | 5A Estaplonar el ve_hlc_ulo_ obst'a.cullzando la utilizacion normal de los pasos| __ 200
rebajados para disminuidos fisicos. 100
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NORMA | ART | APD | OPC

Parada y estacionamiento: modo y forma de ejecucion

(obstaculizacion de la circulacion)

RGCIR | 91 | 2E | 5A Estac_lona.r’ el vehlc;u_lo en una’medlana, separador, isleta u otros elementos de | __ 200
canalizacion del trafico (debera concretarse el hecho). 100
RGCIR | 91 | 2F | 5 Estamonar_ el vehlcqlq _|mp|d|endc~J el giro autorizado por la sefial| _ 200
correspondiente (debera indicarse la sefial de que se trate). 100
Estacionar el vehiculo obstaculizando gravemente la circulacion en una zona 200
RGCIR | 91 | 2G | 5A L --
reservada para carga y descarga, durante las horas de utilizacién. 100
RGCIR | 91 | 2H | 5A |Estacionar el vehiculo obstaculizando gravemente la circulacion en doble fila. -- ?gg
RGCIR | 91 2i | 5A Est.ac_lonar el vehiculo en una parada de transporte publico sefializada y| _ 200
delimitada. 100
RGCIR | 91 | 20 | 5A Estamo_nar el vehlculo en espacios expresamente reservados a servicios de| 200
urgencia y seguridad. 100
RGCIR | 91 | 2k | 5A Estac_lqnar el vehiculo en espacios pro~h|p|dos en via publica calificada de| _ 200
atencién preferente, especificamente sefalizados. 100
RGCIR | 91 | 2L | 5A |Estacionar el vehiculo en medio de la calzada. -- ?gg
Estacionar el vehiculo obstaculizando gravemente el trafico de peatones, 200
RGCIR | 91 | 2M | 5A |vehiculos 0 animales (deberé concretarse el hecho y especificarse el obstaculo| == 100
creado).
Estacionar el vehiculo constituyendo un peligro para el trafico de peatones, 200
RGCIR | 91 | 2M | 5B |vehiculos o animales (debera concretarse el hecho y especificarse el riesgo o| == 100
peligro creado).

Art. 91.2 del RGCIR. Se consideran paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulacion,
los que constituyan un riesgo u obstaculo a la circulacion en los siguientes casos:

a)

b)
c)

Cuando la distancia entre el vehiculo y el borde opuesto de la calzada o una marca longitudinal sobre la misma que indique la
prohibicién de atravesarla sea inferior a tres metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros vehiculos.

Cuando se impida incorporarse a la circulacion a otro vehiculo debidamente parado o estacionado.

Cuando se obstaculice la utilizacion normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales, o de vehiculos en
un vado sefializado correctamente.

Cuando se obstaculice la utilizacion normal de los pasos rebajados para disminuidos fisicos.

Cuando se efectue en las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalizacion del trafico.

Cuando se impida el giro autorizado por la sefial correspondiente.

Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga, durante las horas de utilizacion.

Cuando el estacionamiento se efectue en doble fila sin conductor.

Cuando el estacionamiento se efectue en una parada de transporte publico, sefializada y delimitada.

Cuando el estacionamiento se efectie en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia y seguridad.

Cuando el estacionamiento se efectlie en espacios prohibidos en via publica calificada de atencion preferente, especificamente
sefalizados.

Cuando el estacionamiento se efectie en medio de la calzada.

Las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los apartados anteriores, constituyan un peligro u obstaculicen
gravemente el trafico de peatones, vehiculos o animales.

NORMA | ART | APD Parada y estacionamiento: colocacion del vehiculo

Parar el vehiculo no situandolo paralelamente al borde de la calzada, sin que 80
RGCIR | 92 1 5A e . . . . . --

las caracteristicas de la via u otras circunstancias asi lo aconsejen. 40

Estacionar el vehiculo no situandolo paralelamente al borde de la calzada, sin 80
RGCIR | 92 1 5B - ; . . . ; --

que las caracteristicas de la via u otras circunstancias asi lo aconsejen. 40
RGCIR | 92 2 | 5a Parar.un 'vehlclulo de forma que no permite la mejor utilizacion del restante | __ 80

espacio disponible. 40

Estacionar un vehiculo de forma que no permite la mejor utilizacién del 80
RGCIR | 92 | 2 | 5B Co . . : --

restante espacio disponible (debera precisarse el hecho). 40

Abandonar el puesto de conductor del vehiculo sin tomar las medidas 80
RGCIR | 92 | 3 | 5A reglamentarias que eviten que se ponga en movimiento. - 40
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NORMA | ART | APD | OPC Ordenanzas Municipales
RGCIR | 93 | 1 | 5A Vulnerar el régimen de parada y estacionamiento en via urbana regulado por| _ 80
la Ordenanza Municipal (debera especificarse el hecho infringido). 40

ART | APD | OPC Parada: lugares prohibidos
RGCIR | 94 | 1A | 5A |Parar en una curva de visibilidad reducida o en sus proximidades. - ?gg
RGCIR | 94 | 1A | 5B |Parar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus proximidades. | -- “1’38
RGCIR | 94 | 1A | 5C |Parar en un tunel o tramo de via afectado por la sefial de “tunel” (seral S-5). - ?gg
N 200
RGCIR | 94 | 1A | 5D |Parar en un paso inferior. - 100
. 200
RGCIR | 94 | 1B | 5A |Parar en un paso a nivel. -- 100
RGCIR | 94 | 1B | 5B |Parar en un paso para ciclistas. -- 28
RGCIR | 94 | 1B | 5C |Parar en un paso para peatones. == gg
RGCIR | 94 | 1¢c | 5A P_arar en un cafril o parte de la via rgservado exclusivamente para la| 80
circulacioén (debera concretarse el lugar de la via.) 40

Parar en un carril o parte de la via reservada exclusivamente para el servicio 80
RGCIR | 94 | 1C | 5B |de determinados usuarios. (Indiquese el lugar concreto la via y a los usuarios a los| == 40
que esta reservada).

RGCIR | 94 | 1D | 5A Pargr en una interseccion o en sus proximidades dificultando el giro a otros| __ 200
vehiculos. 100
RGCIR | 94 | 1E | 5A P_arar ggbre los railes del tranvia, o cerca de ellos entorpeciendo su| __ 200
circulacién (concretar el hecho). 100
Parar en el lugar indicado impidiendo la visibilidad de la sefializacion a los 200
RGCIR | 94 | 1F | 5A |usuarios a quienes les afecte (debera indicarse la/s sefiale/s cuya visibilidad se| == 100
impide).
RGCIR | 94 | 1H | 5A |Parar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte publico urbano. -- ?gg
RGCIR | 94 | 1H | 5B |Parar en un carril reservado para las bicicletas. -- 28
RGCIR | 94 | 1i | 5A Parar en zona despngda para estacionamiento y parada de uso exclusivo| __ 200
para el transporte publico urbano. 100
RGCIR | 94 | 1J | 5A |Parar en zona sefializada para uso exclusivo de discapacitados. -- ?gg
RGCIR | 94 | 1J | 5B |Parar en zona sefializada como paso para peatones. -- 28

Los supuestos no contemplados como infracciones graves en este articulo, cuando constituyan un riesgo, peligro u
obstaculo grave deberan ser denunciados conforme al art. 91.2 de este reglamento, en relacién con el art. 65.4.d) de la
LSV.
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NORMA | ART | APD | OPC Estacionamiento: lugares prohibidos
RGCIR | 94 | 2A | 5A |Estacionar en una curva de visibilidad reducida o en sus proximidades. -- ?gg
Estacionar en un cambio de rasante de visibilidad reducida, o en sus 200
RGCIR | 94 | 2A | 5B proximidades. =" 100
RGCIR | 94 | 2A | 5¢ E:sgfcionar en un tanel o tramo de via afectado por la sefial de “tunel” (sefal| __ ?gg
RGCIR | 94 | 2A | 5D |Estacionar en un paso inferior. -- ﬁgg
RGCIR | 94 | 2A | 5E |Estacionar en un paso a nivel. -- ?gg
RGCIR | 94 | 2A | 5F |Estacionar en un paso para ciclistas. -- gg
RGCIR | 94 | 2A | 5G |Estacionar en un paso para peatones. -- 28
RGCIR | 94 | 2A | 5H E_stamorlar en un carril o parte de la via ’reservado exclusivamente para la| _ 80
circulacién (debera concretarse el lugar de la via.) 40
Estacionar en un carril o parte de la via reservada exclusivamente para el 80
RGCIR | 94 | 2A | 5i |servicio de determinados usuarios. (Indiquese el lugar concreto la via y a los| == 40
usuarios a los que esta reservada).
RGCIR | 94 | 2A | 54 Estamona’r en una interseccion o en sus proximidades dificultando el giro a| _ 200
otros vehiculos. 100
RGCIR | 94 | 2A | 5K E_stamorlar sobre los railes del tranvia, o cerca de ellos entorpeciendo su| __ 200
circulacién (concretar el hecho). 100
Estacionar en el lugar indicado impidiendo la visibilidad de la sefializacién a 200
RGCIR | 94 | 2A | 5L |los usuarios a quienes les afecte (debera indicarse la/s sefiale/s cuya visibilidad se | == 100
impide).
RGCIR | 94 | 2A | 5Mm Estacionar en un carril destinado al uso exclusivo del transporte publico| _ 200
urbano. 100
RGCIR | 94 | 2A | 5in |Estacionar en un carril reservado para las bicicletas. -- 23
RGCIR | 94 | 2A | 5P Estacpnar en zona destlne}da! para estacionamiento y parada de uso| _ 200
exclusivo para el transporte publico urbano. 100
RGCIR | 94 | 2A | 5Q |Estacionar en zona sefializada para uso exclusivo de discapacitados. -- ?gg
RGCIR | 94 | 2A | 5R |Estacionar en zona sefializada como paso para peatones. -- 28
RGCIR | 94 | 2B | 5A I.Est_am.o’nar el yeh[culo en zona hapllltada por la _Autorldad municipal con| __ 80
limitacién horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza. 40
Estaciona el vehiculo en zona habilitada por la Autoridad municipal con
limitacién horaria, manteniendo estacionado el vehiculo en exceso sobre el 80
RGCIR | 94 | 2B | 5B | .. . " - L --
tiempo maximo permitido por la Ordenanza Municipal (debera indicarse el 40
tiempo méaximo autorizado que figure en el tique o distintivo).
RGCIR | 94 | 2C | 5A |Estacionar en zona sefializada para carga y descarga. -- gg
RGCIR | 94 | 2E | 5A |Estacionar sobre la acera. -- 28
RGCIR | 94 | 2E | 5B |Estacionar sobre un paseo o zona destinada al paso de peatones. -- gg
RGCIR | 94 | 2F | 5A |Estacionar delante de un vado sefializado correctamente. -- 28
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NORMA | ART | APD | OPC Estacionamiento: lugares prohibidos

RGCIR | 94 | 2G | 5A |Estacionar en doble fila. -

Los supuestos no contemplados en este articulo como infracciones graves, cuando constituyan un riesgo, peligro u
obstaculo grave deberan ser denunciados conforme al art. 91.2 de este reglamento, en relacidn con el art. 65.4.d) de la
LSV.

Normas generales sobre pasos a nivel, puentes méviles y

NORMA | ART | APD | OPC

tuneles: obligaciones

cr o5 ! 2 |5 No detenerse al llegar a un paso a nivel o puente mévil que se encuentre 200

RG cerrado o con barrera en movimiento (véase el art. 144.2). - 100
No situarse en el carril correspondiente detras del vehiculo que le precede al

RGCIR | 95 2 5B |llegar a un paso a nivel o puente movil cerrado o con la barrera en| -- ?00
movimiento. 00
Cruzar la via férrea sin haberse cerciorado de que no exista riesgo de quedar 200

RGCIR | 95 | 3 | 5A |inmovilizado dentro del paso. - 100
Circular en tunel, cuando no se pueda adelantar, sin mantener en todo

RGCIR | 95 6 5A |momento una distancia de seguridad con el vehiculo que le preceda de al| -- "1’38
menos 100 metros.

NORMA | ART | APD | OPC Barreras, semibarreras y semaforos

RGCIR | 96 1 5A Entrar en un paso a nivel cuyas barreras o semibarreras estén atravesadas en 200
la via 0 en movimiento para levantarse o colocarse atravesadas. 7 100
Entrar en un paso a nivel cuando sus semaforos impiden el paso con sus 200

RGCIR | 96 | 1 | 5B | gicaciones de detencion. - 100

Entrar en un paso a nivel desprovisto de barreras, semibarreras o semaforos,

RGCIR | 96 | 2 | 5A [sin haberse cerciorado de que no se acerca ningun vehiculo que circule sobre | -- ?gg
railes.
Entrar en un tunel o paso inferior, indicando el semaforo situado en la boca 200
RGCIR | 96 3 | 5A |del mismo la obligacion de no hacerlo (excepto los servicios de urgencia,| == 100

asistencia mecanica y conservacion de carreteras).

Este articulo es aplicable a todos los usuarios de las via.

MULTA

NORMA | ART | APD OPC | Detencion de un vehiculo en paso a nivel, puente mévil o tunel |Ptos| "/,

No adoptar el conductor de un vehiculo detenido en un paso a nivel por fuerza
mayor o por caida de la carga en el mismo, las medidas reglamentariamente 80
establecidas para el rapido desalojo de sus ocupantes (deberan especificarse las 40
medidas omitidas).

RGCIR | 97 | 1 | 5A

No adoptar el conductor de un vehiculo detenido en un paso a nivel por fuerza
mayor o por caida de la carga en el mismo, las medidas reglamentariamente 80

establecidas para dejar el paso expedito en el menor tiempo posible (deberan 40
especificarse las medidas omitidas).

RGCIR | 97 | 1 | 5B

No adoptar el conductor de un vehiculo detenido en un paso a nivel por fuerza
mayor o por caida de la carga en el mismo, las medidas reglamentariamente 80

establecidas para advertir al resto de usuarios de la existencia del peligro con 40
la suficiente antelacidn (deberan especificarse las medidas omitidas).

RGCIR | 97 | 1 | 5C
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ART | APD | OPC| Detencion de un vehiculo en paso a nivel, puente movil o tinel |Ptos

No adoptar el conductor de un vehiculo detenido en un puente mévil por
fuerza mayor o por caida de la carga en el mismo, las medidas 80

reglamentariamente establecidas para el rapido desalojo de sus ocupantes 40
(deberan especificarse las medidas omitidas).

RGCIR | 97 | 2 | 5A

No adoptar el conductor de un vehiculo detenido en un puente maovil por
fuerza mayor o por caida de la carga en el mismo, las medidas 80

reglamentariamente establecidas para dejar el paso expedito en el menor 40
tiempo posible (deberan especificarse las medidas omitidas).

RGCIR | 97 | 2 | 5B

No adoptar el conductor de un vehiculo detenido en un puente maovil por
fuerza mayor o por caida de la carga en el mismo, las medidas

RGCIR | 97 | 2 | 5C [reglamentariamente establecidas para advertir al resto de usuarios de la| -- 481,8
existencia del peligro con la suficiente antelacién (deberan especificarse las
medidas omitidas).
No adoptar el conductor de un vehiculo inmovilizado por motivos de
emergencia dentro de un tunel o paso inferior todas las medidas a su alcance 80
RGCIR | 97 | 3 | 5A para advertir al resto de los usuarios de la existencia del peligro con la| ™ 40

suficiente antelacion (deberan especificarse las medidas omitidas).

Medidas a adoptar en un paso a nivel o puente movil por la detenciéon de un vehiculo por fuerza mayor o la caida de su carga
(art. 97.1y 2):

= Desalojar el vehiculo y dejar el paso expedito en el menor tiempo posible.

= Sino lo consiguiese, debera advertir del peligro con la suficiente antelacion.

Medidas a adoptar en un tinel o paso inferior ante la inmovilizaciéon de un vehiculo por motivos de emergencia (art. 67.3):
Apagar el motor, conectar la sefial de emergencia y mantener encendidas las luces de posicion.

Si es posible, dirigir el vehiculo a la zona de emergencia mas préxima y, de no existir, situarlo lo mas cerca posible del borde
derecho de la calzada.

Colocar los dispositivos de presefializacion de peligro.

Solicitar auxilio sin demora a través del poste SOS mas proximo.

Abandonar todos los ocupantes el vehiculo dirigiéndose rapidamente al refugio o zona de salida mas préximos y no transitar por la
calzada.

348383 338

ART | APD Uso obligatorio del alumbrado: normas generales

RGCIR | 98 | 1 | 5A Circular con el vehiculo regenado entre el ocaso y la salida del sol emitiendo| __ 200
luz un solo proyector del mismo. 100
Circular con el vehiculo resefiado por un tunel, paso inferior o tramo de via 200

RGCIR | 98 | 1 | 5B |afectado por la sefial de tunel (S-5), emitiendo luz un solo proyector del| -- 100
mismo.

RGCIR | 98 1 5¢ ercular con una bicicleta sin llevar encendido el alumbrado de posicion| 80
siendo obligatorio su uso. 40

Alumbrado de posicion y galibo

RGCIR | 99 1 5A Clrcular. con el vehiculo resgquo entre el ocaso y la salida del sol sin llevar| 200
encendidas las luces de posicion. 100
Circular con el vehiculo resefiado por un tunel, paso inferior o tramo de via 200

RGCIR | 99 1 5B ~ s . s --
afectado por la sefial de “tunel”, sin llevar encendidas las luces de posicion. 100
Circular con el vehiculo resefiado siendo obligatorio el uso del alumbrado de 200

RGCIR | 99 | 1 | 5C |posicion sin llevar encendidas las luces de galibo (vehiculo de mas de 2.10| == 100
metros de anchura).

ART | APD Alumbrado de largo alcance o carretera
RGCIR | 100 2 | 5A Utlllzgr la luz de ’Iargo a]cance o de parretera, encontrandose parado of 80
estacionado el vehiculo objeto de denuncia. 40
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NORMA | ART | APD | OPC Alumbrado de largo alcance o carretera

RGCIR | 100 2 | 5B U_t|||.zar en forma Qe destellos la Igz de carretera y la de cruce para fines| __ 80
distintos a los previstos reglamentariamente. 40
Circular con el vehiculo resefiado llevando encendido el alumbrado de largo 200

RGCIR | 100 | 4 5A |alcance o carretera, produciendo deslumbramiento a los demas usuarios de la| -- 100

via.

APD | OPC Alumbrado de corto alcance o de cruce
Circular con el vehiculo resefiado por una via urbana, entre el ocaso y la 200
RGCIR (101 | 1 | 5A ) . - --
salida del sol, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de cruce. 100
Circular con el vehiculo resefiado por un tunel, paso inferior o tramo de via 200
RGCIR | 101 | 1 5C |afectado por la sefial de “tunel” sin llevar encendido el alumbrado de corto| -- 100
alcance o de cruce.
RGCIR | 101 | 1 5D Circular con el vehiculo resefiado en poblado sin llevar encendido el| 200
alumbrado de corto alcance o de cruce entre la puesta y la salida del sol. 100
Circular con el vehiculo resefiado llevando encendido el alumbrado de corto 200
RGCIR | 101 | 3 | 5A |alcance o de cruce, produciendo deslumbramiento a los demas usuarios de la| -- 100
via (concretar las causas que producen el deslumbramiento).

Este articulo sélo es aplicable a los vehiculos a motor y ciclomotores.

NORMA | ART | APD | OPC Alumbrado de placa de matricula

RGCIR | 1031 1 | 5A Nc.>. IIe\_/gr iluminada la placa posterior de matricula siendo obligatoria la| 100
utilizacion de alumbrado.

RGCIR | 103 | 1 5B No llevar iluminadas las placas o distintivos de que esta dotado el vehiculo| _ 200
siendo obligatoria la utilizacion del alumbrado (debera indicarse). 100

Uso del alumbrado durante el dia

Circular durante el dia con una motocicleta sin llevar encendido el alumbrado 200

R de corto alcance o cruce. - 100
Circular durante el dia con el vehiculo resefiado por un carril reversible o 200
RGCIR | 104 | 1 5B | adicional circunstancial, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o| -- 100
de cruce.
Circular durante el dia con el vehiculo resefiado por un carril habilitado para
circular en sentido contrario al normalmente utilizado en la calzada donde se 200
RGCIR 104 | 1 5C . ; . --
encuentre situado, sin llevar encendido el alumbrado de corto alcance o de 100

cruce.

Inmovilizaciones: uso del alumbrado

No tener encendidas las luces de posicion estando inmovilizado el vehiculo en 200
RGCIR |105| 1 5A |la calzada, entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones que| -- 100

disminuyan la visibilidad (deberan indicarse, en su caso, las condiciones existentes).

No tener encendidas las luces de galibo estando inmovilizado el vehiculo en 200
RGCIR |105| 1 5B |la calzada, entre la puesta y la salida del sol o bajo condiciones que| -- 100

disminuyan la visibilidad (deberan indicarse, en su caso, las condiciones existentes).

Parar el vehiculo en la calzada o arcén de una travesia insuficientemente

iluminada sin tener encendidas las luces reglamentarias, entre la puesta y la 200
RGCIR |105| 2 | 5A . " ) L --

salida del sol (luces de posicién, que podran ser sustituidas por las de 100

estacionamiento).
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NORMA | ART | APD | OPC Inmovilizaciones: uso del alumbrado

Estacionar el vehiculo en la calzada o arcén de una travesia insuficientemente

iluminada sin tener encendidas las luces reglamentarias, entre la puesta y la 200
RGCIR |[105| 2 | 5B . ) L --

salida del sol (luces de posicién, que podran ser sustituidas por las de 100

estacionamiento).

ART | APD | oPC Supuestos especiales del alumbrado: condiciones que

disminuyen la visibilidad

No utilizar la luz delantera de niebla o la de corto alcance existiendo 200
RGCIR | 106 | 2 | 5A |condiciones que disminuyen sensiblemente la visibilidad (deberan indicarse| -- 100

las condiciones existentes).

Llevar encendida la Iluz antiniebla delantera sin existir condiciones 200
RGCIR (106 | 2 | 5B |meteoroldgicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad u| -- 100

otros supuestos admitidos reglamentariamente.

Llevar encendida la Iluz antiniebla trasera sin existir condiciones 200
RGCIR (106 | 2 | 1C - ; ) --

meteoroldgicas o ambientales especialmente desfavorables. 100
Se consideran condiciones meteorolégicas o ambientales que disminuyen sensiblemente la visibilidad: la niebla, lluvia
intensa, nevada, nubes de humo o polvo o cualquier otra circunstancia analoga (art. 106.1 del RGCIR).

NORMA | ART | APD | OPC Advertencias opticas
RGCIR | 109 | 1 | sa |No senalizar la iniciacion de una maniobra (deberd indicarse la maniobra| _ 80
realizada) (1). 40
RGCIR | 109 | 1 | 5B |No sefializar con antelacion suficiente la iniciacion de una maniobra (deberd| _ 80
indicarse la maniobra realizada) (1). 40
RGCIR | 109 | 1 5C | No mantener la advertencia luminosa hasta finalizar la maniobra. -- gg
RGCIR 1109 2 | 5A Mantener .Ia advertencia Optica después de finalizar la maniobra de| _ 80
desplazamiento lateral. 40
RGCIR | 109 2 | 5B Inmqvmzar o frenar con5|d§rablemente el vehiculo sin sefalizar dicha| __ 80
maniobra al resto de los usuarios. 40
No utilizar la luz de emergencia para sefalizar la presencia de un vehiculo 80
RGCIR (109 | 2 | 5C |inmovilizado en lugares o circunstancias que disminuyan sensiblemente la| -- 40
visibilidad.
No sefalizar la inmovilizacion del vehiculo con el indicador de direccién 80
RGCIR (109 | 2 | 5D |correspondiente al lado al que vaya a efectuarse una parada of - 40
estacionamiento.

(1).- El conductor debe advertir mediante las sefiales opticas toda maniobra que implique un desplazamiento lateral o hacia atras de su
vehiculo, asi como su propésito de inmovilizarlo o de frenar su marcha de modo considerable (art. 109.1 del RGCIR).

NORMA | ART | APD | OPC Advertencias acusticas
RGCIR (110 | 1 | 5A |Emplear sefiales acusticas de sonido estridente. -- 28
RGCIR (110 | 2 | 5A |Emplear sefales acusticas sin motivo reglamentariamente admitido. -- gg

Segun el articulo 110 del RGCIR, esta prohibido el uso inmotivado o exagerado de las sefales acusticas y solo se podran hacer:
a) Para evitar un posible accidente y, de modo especial, en vias estrechas con muchas curvas.

b) Para advertir, fuera de poblado, al conductor de otro vehiculo el propdsito de adelantarlo.

c) Para advertir su presencia a los demas usuarios un vehiculo no prioritario en servicio de urgencia, conforme al art. 70 del RGCIR.
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NORMA | ART | APD | OPC Advertencias de otros vehiculos Ptos M;jOIZ/IA
No advertir la presencia del vehiculo destinado a obra o servicio con la sefial 200
RGCIR | 113 | -- | 5A |luminosa especial V-2, o mediante la utilizacion del alumbrado| -- 100
especificamente determinado para tal vehiculo.
No advertir la presencia del tractor o maquinaria agricola con la sefial 200
RGCIR (113 | -- | 5B |luminosa especial V-2, o mediante la utilizacion del alumbrado| -- 100
especificamente determinado para tal vehiculo.
No advertir la presencia del vehiculo o transporte especial, con la sefial 200
RGCIR | 113 | -- | 5C |luminosa especial V-2, o mediante la utilizacion del alumbrado| -- 100
especificamente determinado para tal vehiculo.

» De conformidad con lo dispuesto por el articulo 71 del RGCIR, los conductores de vehiculos destinados a obras o servicios, tractores y
maquinaria agricola y demas vehiculos o transportes especiales, advertiran su presencia con la utilizacion de la sefal luminosa V-2 a
que se refiere el articulo 173 del RGCIR, en relacién con el anexo XI del RGVEH.

» El anexo XI del RGVEH, dispone que tendran obligacion de utilizar esta sefial todos los vehiculos que habitualmente desarrollen en la
via un servicio, actividad u operacion de trabajo, en situacién de parada o estacionamiento, o a una velocidad que no supere los 40
km/h. Igualmente, los vehiculos en régimen de transporte especial y sus vehiculos pilotos o de acompafamiento, asi como los vehiculos
de acompafamiento de las pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos, y de las columnas militares.

» Asi mismo, en caso de averia de esta sefial, debera utilizarse la luz de cruce junto con las luces indicadoras de direccion con sefal de
emergencia.

NORMA | ART | APD | OPC Puertas
RGCIR 114 | 1 5A | Circular llevando abiertas las puertas del vehiculo resefiado. -- 28
RGCIR (114 | 1 | 5B |Abrir las puertas del vehiculo resefiado antes de su completa inmovilizacion. -- gg

Abrir las puertas del vehiculo resefiado o apearse del mismo, sin haberse
RGCIR 114 | 1 5C |cerciorado previamente de que ello no implica peligro o entorpecimiento para| -- 40
otros usuarios (especificar las circunstancias y el riesgo o entorpecimiento creado).

RGCIR (114 | 2 | 5A |Entrar o salir del vehiculo por el lado mas préximo al borde de la via. -- 28
RGCIR | 114 | 2 | 5B |Entrar o salir del vehiculo sin que aquel se halle parado. -- gg
RGCIR |114| 3 | 5A Manipular !as puertas de un vehiculo de transporte colectivo de viajeros sin| __ 80

estar autorizado para ello. 40

ART | APD | OPC Apagado del motor
Permanecer detenido en un tunel o lugar cerrado mas de dos minutos y no 80
RGCIR (115| 2 | 5A |. : . . ;i 9o -
interrumpir el funcionamiento del motor del vehiculo (indicar el lugar concreto). 40
RGCIR |115| 3 | 5A |No parar el motor del vehiculo durante la carga de combustible. -- 28
RGCIR [115| 3 | 5B |Facilitar la carga de combustible del vehiculo sin estar apagado el motor. - gg
Facilitar la carga de combustible del vehiculo sin estar apagadas las luces del 80
RGCIR (115| 3 | 5C | °© - s S ; ; --
mismo o sus sistemas eléctricos (indicar si es la radio u otro aparato). 40
Proceder a la carga de combustible del vehiculo sin estar apagadas las luces 80
RGCIR (115| 4 | 5A . 4 s e ; ; --
del mismo o sus sistemas eléctricos (indicar si es la radio u otro aparato). 40

» El art. 115.3 del RGCIR es aplicable a los propietarios de los aparatos distribuidores de combustibles y sus empleados.
» El art. 115.4 del RGCIR es de aplicacion al conductor o la persona que vaya a cargar el combustible en el vehiculo.
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ART | APD Cinturones de seguridad

No utilizar el conductor del vehiculo el cinturén de seguridad o sistema de 200
RGCIR | 117 | 1 | 5A |retencion homologado, correctamente abrochado (especificar si el hecho| 3 100
consiste en no utilizar el cinturén o no llevarlo correctamente abrochado).

No utilizar el pasajero del vehiculo, mayor de 12 afios y con altura superior a
135 cm., el cinturén de seguridad o sistema de retencion homologado, 200
RGCIR | 117 | 1 5B " : : » O
correctamente abrochado (especificar si el hecho consiste en no utilizar el cinturén 100
o no llevarlo correctamente abrochado).

Circular con un menor de 12 afios y con una altura inferior a 135 cm., en el
RGCIR | 117 2 | 5A asiento delantero del vehiculo, que no utiliza un dispositivo de retencion 200
homologado al efecto, correctamente abrochado (el responsable del hecho es el 100
conductor o conductora del vehiculo).

Circular con una persona de estatura inferior a 135 cm., en el asiento trasero
RGCIR | 117 | 2 | 5B del vehiculo, que no utiliza dispositivo de retencién homologado adaptado a 200

su talla y peso correctamente abrochado (en el caso de que el pasajero del 100
vehiculo fuera menor de edad, la responsabilidad corresponderia al conductor).

Circular con una persona de estatura entre 135 y 150 cm., en el asiento
trasero del vehiculo, que no utiliza dispositivo de retencién homologado 200
RGCIR | 117 | 2 | 5C |adaptado a su talla y peso, o cinturén de seguridad, correctamente abrochado| == 100
(en el caso de que el pasajero del vehiculo fuera menor de edad, la responsabilidad
corresponderia al conductor).

Circular con un menor de 3 afios en un vehiculo, que no utiliza un sistema de

RGCIR (117 | 2 | 5D |sujecién homologado adaptado a su talla y peso correctamente abrochado (se| -- ?gg
denunciaré al conductor).
Circular un menor de 3 afos utilizando un dispositivo de retencion orientado 200

RGCIR | 117 | 2 | 5F |hacia atras sin haber desactivado el airbag frontal instalado en el asiento del| -- 100
pasajero correspondiente (se denunciara al conductor).

RGCIR | 117 | 4 | 5A C'lrculalr. con un menor de 3 afios ‘enl un vehiculo, que no esta provisto de| __ 200
dispositivos de seguridad (se denunciara al conductor). 100

Cascos de proteccion

RGCIR | 118 | 1 5A No utilizar .a,decuadamente el corjcljuctor del vehiculo el correspondiente casco 3 200
de proteccion homologado o certificado. 100
RGCIR | 118 | 1 5B No utilizar adecuadamente el pasajero del vehiculo el correspondiente casco| _ 200
de proteccion homologado o certificado (se denunciara al conductor). 100

Estan obligados al uso de casco de proteccion (articulo 118.1 del RGCIR):

= Los conductores y pasajeros de motocicletas, motocicletas con sidecar, de vehiculos de tres ruedas y cuadriciclos, de ciclomotores
y de vehiculos especiales tipo “quad”, cuando circulen tanto en via urbana como interurbana.

= Cuando las motocicletas, vehiculos de tres ruedas, cuadriciclos y ciclomotores, estén dotados de estructura de proteccion y
cinturones de seguridad y asi conste en la correspondiente tarjeta de inspeccion técnica o en el certificado de caracteristicas, sus
conductores y pasajeros estan exentos del uso del casco, pero quedan obligados a usar el cinturén de seguridad, conforme al
articulo 117 del RGCIR.

Articulo 119 del RGCIR: Exenciones

ESTAN EXENTOS DEL USO DEL CINTURON DE SEGURIDAD Y OTROS SISTEMAS DE RETENCION HOMOLOGADOS:

= Los conductores, al efectuar la maniobra de marcha atras o de estacionamiento.

= Las personas provistas de un certificado de exencion por razones médicas graves o discapacitadas.

Cuando circulen en poblado:

= Los conductores de taxis cuando estén de servicio. Asi mismo, cuando circulen en trafico urbano o areas urbanas de grandes

ciudades, podran transportar a personas cuya estatura no alcance los 135 cm. sin utilizar un dispositivo de retencion homologado

adaptado a su talla y peso, siempre que ocupen un asiento trasero.

Los distribuidores de mercancias.

Los conductores y pasajeros de los vehiculos en servicio de urgencia.

Las personas que acomparien a un alumno o aprendiz durante el aprendizaje de la conduccion o las pruebas de aptitud y estén a

cargo de los mandos adicionales del automovil. i

ESTAN EXENTOS DEL USO DEL CASCO DE PROTECCION:

= Las personas provistas de un certificado de exencion por razones médicas graves, en el que debera expresar su periodo de validez
y estar firmado por un facultativo colegiado en ejercicio.
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NORMA | ART | APD | OPC Tiempos de conduccion y de descanso

Conducir el vehiculo resefiado con un exceso de mas del 50% en los tiempos 500
RGCIR (120 1 | 5A iy ; o 6

de conduccion establecidos en la legislacion sobre transportes terrestres. 250

Conducir el vehiculo resefiado con una minoracion en mas del 50% en los 500
RGCIR | 120 | 1 5B |tiempos de descanso establecidos en la legislacion sobre transportes| 6 250

terrestres.

» No es aplicable a los vehiculos que no estan obligados a utilizar tacégrafo.
» Es una causa de posible inmovilizacién prevista en el art. 84.1.f) de la LSV.

NORMA | ART | APD | OPC Circulacion por zonas peatonales
RGCIR | 121 | 1 5A | Transitar un peatdn por el arcén, existiendo zona peatonal practicable (1). -- gg
RGCIR (121 | 1 | 5B |Transitar un peatén por la calzada, existiendo zona peatonal practicable (1). -- 28
Circular por la calzada sobre un monopatin, patin o aparato similar sin causa 80
RGCIR | 121 | 4 | 5A |justificada (salvo que se trate de zonas que les estén especialmente destinadas.| == 40
Debera indicarse el aparato utilizado).
Circular por la acera o calle residencial sobre un monopatin, patin o aparato 80
RGCIR | 121 | 4 | 5B |similar, a velocidad superior al paso de una persona (debera indicarse el aparato| == 40
utilizado).
Circular sobre un monopatin, patin o aparato similar siendo arrastrado por 80
RGCIR | 121 | 4 | 5C |otro vehiculo (debera indicarse tanto el aparato utilizado como el vehiculo al que se| == 40
Sujeta para ser arrastrado).
Circular con el vehiculo resefiado por la acera o zona peatonal (especificar la 80
RGCIR | 121 | 5 | 5A |zona de que se trate. Si constituye riesgo o peligro estariamos ante una infraccion al| == 40
articulo 3 del RGCIR).
(1)- Aunque exista zona peatonal, adoptando las debidas precauciones, podran circular por el arcén o, si este no existe o no es
transitable, por la calzada (art. 121.2 del RGCIR):
a). El que lleve algun objeto voluminoso o empuje o arrastre un vehiculo que no sea de motor, si pudiera constituir un estorbo a los
demas peatones.
b). Un grupo de peatones dirigido por una persona o que forme un cortejo.
c). La persona impedida que transite en silla de ruedas con o sin motor.

NORMA | ART | APD | OPC Circulacion de peatones por la calzada o arcén
No circular por la derecha de la calzada al ir empujando o arrastrando un 80
RGCIR | 122 | 4 | 5A |ciclo, ciclomotor de dos ruedas, carro de mano o aparato similar (deberd| =-- 40
indicarse el vehiculo o aparato que lleva).
RGCIR |122| 4 | 5B No circular por .Ia derecha un grupo de peatones dirigido por una persona o| __ 80
que forme cortejo. 40
RGCIR | 122 4 | 5¢ No circular por la derecha un discapacitado que se desplaza en silla de| _ 80
ruedas. 40
Circular por la calzada o arcén de forma imprudente, sin aproximarse cuanto 80
RGCIR (122 | 5 | 5A |sea posible al borde exterior de los mismos, entorpeciendo innecesariamente | -- 40
la circulacién (especificar el hecho).
Permanecer un peatdn detenido en la calzada o arcén, existiendo refugio, 80
RGCIR | 122 | 6 | 5A |zona peatonal u otro espacio adecuado al respecto (especificar el hecho y la| == 40
zona peatonal existente).
RGCIR |122| 7 | 5A No, dgspejar un pegton la gal.zadla al apercibirse de las sefiales opticas y| __ 80
acusticas de los vehiculos prioritarios. 40
RGCIR 1122 8 | 5A Estorbar inatimente a los conductores de vehiculos en una calle residencial | __ 80
debidamente sefalizada con la sefal S-28 (articulo 159). 40
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NORMA | ART | APD | OPC Paso para peatones y cruce de calzadas Ptos MEL,’OIZZA
RGCIR | 124 | 1 5A |Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente. -- gg
Atravesar la calzada a través de un paso para peatones cuando las luces del 80
RGCIR | 124 | 1 58 semaforo permiten la circulacién de vehiculos. - 40
Atravesar la calzada a través de un paso para peatones cuando las sefales 80
RGCIR (124 | 1 | 5C |4 Agente permiten la circulacion de vehiculos. - 40
Atravesar la calzada a través de un paso para peatones sefializado sin tener
RGCIR 1124 | 1 5D |en cuenta que la distancia y velocidad de los vehiculos que se aproximan, le| -- 20
permita hacerlo con seguridad. 0
Atravesar la calzada fuera del paso de peatones existente, sin haberse 80
RGCIR (124 | 2 | 5A ) e ! S ) . --
cerciorado de que puede hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido. 40
RGCIR | 124 | 3 | 5A |Atravesar la calzada sin hacerlo de forma perpendicular al eje de la misma. -- 28
RGCIR |124| 3 | 5B Atravesar la calzada demorapdose y deteniéndose sin necesidad of __ 80
entorpeciendo el paso a los demas. 40
RGCIR (124 | 4 | 5A |Atravesar una plaza o glorieta por su calzada, sin rodear la misma. -- gg

ART | APD | OPC Circulaciéon de animales: normas generales
Transitar con un animal de tiro, carga o silla, existiendo un itinerario 80
RGCIR | 126 | 1 5A 3 . ; o . g =
practicable por via pecuaria (debera indicarse el tipo de animal que se trate). 40
Transitar con un rebafo o manada de animales, existiendo un itinerario 80
RGCIR | 126 | 1 | 5B |practicable por via pecuaria (debera indicarse el tipo de animales que componen la| == 40
manada).
Transitar con un animal de tiro, carga o silla, existiendo otra via alternativa 80
RGCIR (126 | 1 | 5C |con menor intensidad de circulacion de vehiculos (deberé indicarse el tipo de| == 40
animal que se trate).
Transitar con un rebafio o0 manada de animales, existiendo otra via alternativa 80
RGCIR (126 | 1 | 5D |con menor intensidad de circulacion de vehiculos (debera indicarse el tipo de| == 40
animales que componen la manada).

ART | APD | OPC Circulacion de animales: normas especiales
Conducir un animal de tiro, carga o silla, o cabezas de ganado invadiendo la 80
RGCIR | 127 | 1 | 5A A . . --
zona peatonal (debera indicarse el animal o animales de que se trate). 40
Conducir un animal de tiro, carga o silla, o cabezas de ganado una persona 80
RGCIR | 127 | 1 | 5B | menor de dieciocho afios (salvo que, al menos, haya una persona mayor de edad a| == 40
cargo de los animales. Deberé indicarse el animal o animales de que se trate).
No conducir animales por el arcén o lo mas aproximado posible al borde 80
RGCIR | 127 | 1 | 5C |derecho de la calzada, teniendo que circular por ella (debera indicarse el animal| == 40
o animales de que se trate).
RGCIR | 127 | 1 | 5p |Conducir animales sin llevarlos al paso (deberd indicarse el animal o animales de | __ 80
que se trate). 40
Conducir animales ocupando mas de la mitad derecha de la calzada (debera 80
RGCIR | 127 | 1 5E | 7. . ; --
indicarse el animal o animales de que se trate). 40
Atravesar la via con animales por un lugar que no reune las condiciones 80
RGCIR | 127 | 1 | 5F |necesarias de seguridad (debera indicarse el animal o animales de que se trate, asi| == 40

como las condiciones del lugar).
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NORMA | ART | APD | OPC Circulacién de animales: normas especiales

Circular de noche con animales por via insuficientemente iluminada, sin llevar
RGCIR | 127 | 1 5G |en el lado mas préximo al centro de la calzada las luces reglamentarias 80
(blancas o amarillas hacia delante y rojas hacia atras). (Debera indicarse el 40
animal o animales de que se trate).

Circular con animales bajo condiciones que disminuyan sensiblemente la
RGCIR | 127 | 1 | 5H |Visibilidad, sin llevar en el lado mas proximo al centro de la calzada las luces | 80

reglamentarias ( blancas o amarillas hacia delante y rojas hacia atras). (Debera 40
indicarse el animal o animales de que se trate, asi como las condiciones existentes).

No ceder el paso el conductor de animales a los vehiculos que tengan
RGCIR | 127 | 1 5J preferencia. (En estrechamientos, intersecciones y demas casos en que las| __ 80

respectivas trayectorias se crucen, salvo en los supuestos del articulo 66). (Debera 40
indicarse el animal o animales de que se trate).

Dejar animales sin custodia en la via o sus inmediaciones, existiendo la 80
RGCIR | 127 [ 2 | 5A |posibilidad de que aquéllos puedan invadir la misma (deberé indicarse el animal| == 40
o animales de que se trate).

APD | OPC| Comportamiento en caso de emergencia: obligaciéon de auxilio |Ptos Mé"o':,/IA
Detener el vehiculo creando un nuevo peligro para la circulacion, estando 200
RGCIR (129 | 2 | 5A |~ . o o - -
implicado en un accidente de trafico (especificar el peligro creado). 100
RGCIR |129| 2 | 5B No facmtar su |_dent|dg'd a la Autoridad o sus agentes, estando implicado enun| 200
accidente de circulacion (1). 100
RGCIR |129| 2 | 5¢ No Icolaborar con Ig, Autoridad o sus agentes, estando implicado en un| 80
accidente de circulacion. 40
RGCIR | 129 2 | 5D N9Icomun|car su |dent|dgd a otras personas implicadas en el accidente de| _ 200
trafico, que se la han pedido. 100
Estar implicado en un accidente de ftrafico con dafios materiales y no 80
RGCIR (129 | 2 | 5E . : h -
comunicar su identidad a los afectados que se hallasen ausentes. 40
RGCIR | 129 | 2 | 5F No facilitar los dato§ del vehiculo a otras personas implicadas en el accidente, | __ 80
que se los han pedido. 40
(1). Debe tenerse en consideracion los casos de posible responsabilidad penal conforme a lo previsto en los articulos 556 y 634 del
Cadigo Penal.
» La omisién del deber de socorro esta tipificada en el articulo 195 del Cédigo Penal.

vehiculo y caida de la carga 50%

norMA | arT | App | oPC Comportamiento en caso de emergencia: inmovilizacién del Ptos| MULTA

No sefalizar convenientemente el obstaculo creado en la calzada en caso de
RGCIR | 130 | 1 | 5A |accidente o averia del vehiculo o caida de su carga (debera especificarse el| __ 80

hecho y, si no se utilizaron los dispositivos de presefializacién de peligro o, en su caso, 40
el tipo de la sehalizacién inadecuada empleada).

No adoptar el conductor de un vehiculo inmovilizado por cualquier emergencia

RGCIR | 130 | 1 5B |obstaculizando la circulacion, las medidas necesarias para que sea retirado| -- gg
en el menor tiempo posible (debera indicarse las circunstancias concurrentes).
No procurar la colocacion del vehiculo o su carga en el lugar donde cause 80
RGCIR (130 | 2 | 5A |menor obstaculo a la circulacion, tras haber quedado el mismo inmovilizado | -- 40
en la calzada o haber caido su carga sobre la misma.
No colocar adecuadamente los dispositivos de presefalizacion de peligro para 80
RGCIR | 130 | 3 | 5A |advertir la circunstancia de la inmovilizacién del vehiculo o caida de su carga| -- 40

a la calzada (especificar la forma en que fueron colocados los mismos).
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NORMA | ART | APD | oPC Comportamiento en caso de emergencia: inmovilizacién del Ptos MUIZTA
vehiculo y caida de la carga 50%
RGCIR 1130 5 | 5B Remo[car un vehiculo a.cmdentado o averiado por otro vehiculo no destinado| __ 80
especificamente a ese fin. 40

» Los dispositivos de presefalizacion de peligro (sefial V-16) deberan colocarse uno por delante y otro por detras del vehiculo o la
carga, como minimo a 50 metros de distancia. En calzadas de sentido Unico, o de mas de tres carriles, bastara la colocacién de un solo
dispositivo, situado como minimo 50 metros antes (art. 130.3).

» EI remolque de un vehiculo averiado o accidentado so6lo debera realizarse por otro especificamente destinado a ese fin.
Excepcionalmente, unicamente en condiciones de seguridad se permite el arrastre por otros vehiculos, pero hasta el lugar mas préximo
donde pueda quedar convenientemente inmovilizado (art. 130.5 del RGVEH).

NORMA | ART | APD | OPC Responsabilidad de las obras en la via

Realizar en la via publica obras sin instalar la sefializaciéon correspondiente o 3000

RGCIR | 139 | 3 | SA |hacerlo incorrectamente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial (debera| == | 504
especificarse el hecho. Infraccion muy grave conforme al art. 65.6.b) de la LSV).
No comunicar al érgano responsable de la gestion del trafico la realizacion de

RGCIR | 139 | 3 | 5B |obras en las vias plblicas antes de su inicio (la DGT la ha clasificado como| __ | 3000
infraccién muy grave utilizando el art. 65.6.a) de la LSV, sin embargo, no estd muy clara 1500
esa calificacion, puesto que al no estar contemplada en el mismo, seria leve).

RGCIR 1139 4 | 5A Realizar obras en la via publica sin la autorizacion correspondiente del titular| 3000
de la misma (infraccion muy grave conforme al art. 65.6.a) de la LSV). 1500
Incumplir las instrucciones dictadas por la autoridad responsable de la gestién

RGCIR | 139 | 4 | 5B |del trafico, con ocasién de la realizacion y sefializacion de obras en la via| _ 200
publica (especificar el incumplimiento detectado. La infraccion es calificada por la DGT 100
como grave conforme al art. 65.4 c¢) de la LSV).

Las conductas de los usuarios que no sigan las indicaciones del personal destinado a la regulacion del paso de vehiculos en dichas
obras se denunciaran conforme a lo dispuesto en el art. 60.5. d) de este reglamento.

NORMA | ART | APD | OPC Seializacion de las obras

RGCIR | 140 | - | B5A No sefalizar reglamentariamente las obras que dificulten la circulacion vial| 80
tanto de dia como de noche (especificar el incumplimiento detectado.) 40

RGCIR | 140 | - | 5B No balizar luminosamente las obras realizadas en la via durante las horas| _ 80
nocturnas. 40
No balizar luminosamente las obras realizadas en la via cuando las 80

RGCIR 140 | -- | 5C oy - . - --
condiciones meteoroldgicas o ambientales lo exijan. 40

Cuando la falta de sefalizacion constituya un grave riesgo para la seguridad vial, se debera denunciar el hecho conforme al articulo
139.3, opcion 5 A. Igualmente, habra que tener en consideracion, a efectos de su traslado a la Autoridad Judicial y Fiscal, los casos en
los que la gravedad de los hechos pudieran ser constitutivos del delito previsto en el articulo 385 del Cédigo Penal.

NORMA | ART | APD | OPC Objeto y tipo de seiiales
Realizar obras o actividades no utilizando la sefializacion reglamentariamente 80
RGCIR |141| -- | 5A . . ) ; o --
establecida (debera precisarse el hecho concreto de la infraccion). 40

NORMA | ART | APD | OPC Obligaciones relativas a la seializacion
No obedecer la orden de retirada y, en su caso, sustitucion por las que sean 80
RGCIR | 142 | 1 | 5A |adecuadas, de las sefales antirreglamentariamente instaladas (debera| -- 40

especificarse la sefial instalada).
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NORMA | ART | APD | OPC Obligaciones relativas a la senalizacién
No obedecer la orden de retirada y, en su caso, sustitucion por las que sean 80
RGCIR | 142 | 1 | 5B |adecuadas, de las sefiales que hayan perdido su objeto (debera especificarse la| == 40
sefial y las causas por las que ha perdido su finalidad).
No obedecer la orden de retirada y, en su caso, sustitucién por las que sea 80
RGCIR | 142 | 1 | 5C |adecuada, de las sefiales deterioradas (debera especificarse la sefial y su estado| == 40
de deterioro).
Instalar, retirar, ocultar o alterar la sefializacién de una via sin permiso y sin 3000
RGCIR | 142 | 2 | 5A |causa justificada (indicar la sefial o sefiales afectadas. Estas infracciones estan| == 1500
calificadas como muy grave por la DGT conforme al art. 65.6.a) de la LSV).
Modificar o alterar el contenido de una sefial de modo que pueda inducir a 3000
RGCIR | 142 | 3 | 5A |confusion a los usuarios de la via (debera especificarse la alteracion realizada y la| == 1500
sefial afectada).
RGCIR | 142 3 | 5B Modificar o alterar el contenido de una sefial de modo que pueda reducir su| _ 3000
visibilidad o eficacia (debera especificarse la alteracién realizada y la sefial afectada). 1500
Modificar o alterar el contenido de una sefial de modo que pueda deslumbrar 3000
RGCIR (142 | 3 | 5C |a los usuarios de la via (debera especificarse la alteracion realizada y la sefal| == 1500
afectada).
Colocar en las inmediaciones de las sefiales, placas, carteles, marcas u otros
objetos que puedan inducir a confusién, reducir su visibilidad o su eficacia, 80
RGCIR (142 | 3 | 5D . , s t i e --
deslumbrar a los usuarios de la via o distraer su atencion (debera especificarse 40
el hecho concreto y la sefial o sefales afectadas).
Habra que tener en consideracioén los hechos que por su gravedad para la seguridad vial pudieran ser constitutivos del delito previsto en
el articulo 385 del Codigo Penal.

NORMA | ART | APD | OPC Senales y 6rdenes de los agentes
No respetar las sefiales de los agentes de la Autoridad que regulan la 200
RGEE | 14300 SA circulacion (debera describirse sucintamente la sefial desobedecida). & 100
No utilizar prendas de colores llamativos y dispositivos o elementos 80
RGCIR (143 | 1 | 5B ™ : 9, --
retrorreflectantes el personal habilitado para regular la circulacion. 40

NORMA | ART | APD | OPC Senales circunstanciales y de balizamiento

No respetar las instrucciones de obligado cumplimiento inscritas en un panel 200
RGCIR (144 | 1 | 5A ) . . ) o ; --

de mensaje variable (especificar la instruccion incumplida). 100
RGCIR |144| 2 | 5A NO. respetar ‘ Ia' prohlblmon ~de paso establecida mediante sefial de| __ 200

balizamiento (indicar el tipo de sefial no respetada). 100

Las sefiales de balizamiento de barrera prohiben el paso a la parte de la via que delimitan y son los siguientes: Barrera fija. Barrera o
semi-barrera movil. Panel direccional provisional. Banderitas, conos o dispositivos analogos. Luz roja fija. Luces amarillas fijas o
intermitentes (articulo 144.2.a) del RGCIR).

NORMA | ART | APD | OPC Semaforos para peatones
N No respetar el peaton la luz roja de un semaforo (véase también la infraccion leve | __ 200
RGCIR (145 SA del articulo 124.1, opcién 5B). 100
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NORMA | ART | APD | OPC Semaforos circulares para vehiculos
RGCIR | 146 | - | B5A No rgspetar el conductor de un vehiculo la luz roja no intermitente de un 4 200
seméforo. 100
Rebasar el conductor del vehiculo la linea de detencién anterior mas préxima 200
RGCIR (146 | -- | 5B . ; . ) . 4
a un semaforo cuando emite luz roja no intermitente. 100
No respetar el conductor del vehiculo la luz roja no intermitente de un 200
RGCIR (146 | -- | 5C . . X o . . 4
seméforo situado en una interseccion, interndndose en ésta. 100
RGCIR | 146 | - | 5D No r,espetgr ‘el conduc’tor‘ de un 'vehlculo‘ !a luz roja intermitente de un 4 200
semaforo (indicar ante qué circunstancia se prohibia el paso). 100
No detenerse el conductor de un vehiculo, pudiendo hacerlo sin peligro, ante 80
RGCIR (146 | -- | 5E |la luz amarilla no intermitente de un semaforo (deberé indicarse el| == 40
comportamiento realizado).
RGCIR | 146 | - | 5F No.respetar el c_onduct_or del vehiculo lo ordenado en un semaforo cuando 4 200
emite luz roja no intermitente con flecha negra. 100
No respetar el conductor del vehiculo lo ordenado en un semaforo cuando 80
RGCIR (146 | -- | 5G . A : --
emite luz amarilla intermitente con fecha negra. 40
No respetar el conductor del vehiculo el sentido y direccién ordenados cuando 80
RGCIR (146 | -- | 5H ! ; - --
se enciende la flecha verde sobre fondo circular negro de un semaforo. 40
Avanzar, siguiendo la indicacién de la flecha verde sobre fondo circular negro 200
RGCIR | 146 | -- 5i | de un semaforo, no dejando pasar a los vehiculos que circulan por el carril al | -- 100
que se incorpora.

ART | APD | OPC Semaforos cuadrados para vehiculos o de carril Ptos Mé"o';ZA
Ocupar un carril cuando lo prohibe la luz roja en forma de aspa del semaforo 200
RGN |14 cA del carril indicado. & 100

Incumplir la indicaciéon de un semaforo de carril al no irse incorporando en
RGCIR (147 | -- | 5B |condiciones de seguridad al carril hacia el que apunta la flecha oblicua| --
luminosa de aquél.

200
100

ART | APD | OPC Semaforos reservados a determinados vehiculos
RGCIR | 148 | 1 | 5A No dfatenerse el conductor Qe un mclomotor ante Ialluz roja de un 4 200
seméforo reservado exclusivamente para ciclos y ciclomotores. 100
No detenerse el conductor de un ciclo ante la luz roja de un 200
RGCIR (148 | 1 | 5B . ) . ; --
semaforo reservado exclusivamente para ciclos y ciclomotores. 100
No detenerse el conductor de un ciclo o ciclomotor, pudiendo hacerlo sin 80
RGCIR (148 | 1 | 5C |peligro, ante la luz amarilla de un semaforo reservado exclusivamente para| -- 40
ellos.
No detenerse el conductor de un tranvia ante un semaforo con franja 80
RGCIR (148 | 2 | 5A |blanca horizontal iluminada sobre fondo circular negro. -- 40
No detenerse el conductor de un autobus, taxi u otro vehiculo cuyo carril le 80
RGCIR | 148 | 2 5B | esta especialmente reservado, ante un seméaforo con franja blanca horizontal | -- 40
iluminada sobre fondo circular negro.
No avanzar de frente el conductor de un tranvia en el sentido 80
RGCIR (148 | 2 | 5C |indicado por el semaforo con franja vertical iluminada, sobre -- 40
fondo circular negro.
No avanzar de frente el conductor de un autobus, taxi u otro vehiculo cuyo 80
RGCIR (148 | 2 | 5D |carril le estd especialmente reservado, ante un semaforo con franja vertical | -- 40
iluminada, sobre fondo circular negro.
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NORMA | ART | APD | OPC Semaforos reservados a determinados vehiculos
No avanzar el conductor de un tranvia en el sentido indicado 80
RGCIR (148 | 2 | 5E |por el semaforo con franja blanca oblicua, iluminada sobre -- 40
fondo circular negro (indicar hacia qué lado se permitia el giro). ‘
No avanzar el conductor de un autobus, taxi u otro vehiculo cuyo carril le esta
RGCIR | 148 | 2 | 5F especialmente reservado en el sentido indicado por el semaforo con franja| __ 80
blanca oblicua, iluminada sobre fondo circular negro (indicar hacia qué lado se 40
permitia el giro).
No detenerse el conductor de un tranvia, pudiendo hacerlo sin peligro, 80
RGCIR (148 | 2 | 5G |ante un seméaforo con franja blanca, iluminada intermitentemente, -- 40
sobre fondo circular negro (debera indicarse si es vertical u oblicua).
No detenerse el conductor de un autobus, taxi u otro vehiculo cuyo carril le
RGCIR 1148 | 2 | 5H esta especialmente reservado, pudiendo hacerlo sin peligro,ante un semaforo| __ 80
con franja blanca, iluminada intermitentemente, sobre fondo circular negro 40
(deberé indicarse si es vertical u oblicua).

1. Cuando las luces de un semaforo presentan la silueta de un ciclo, sus indicaciones se refieren exclusivamente a ciclos y ciclomotores.
2. Cuando el semaforo consista en una franja blanca iluminada sobre fondo circular negro, sus indicaciones se refieren exclusivamente a
los tranvias y a los autobuses de lineas regulares, a no ser que exista un carril reservado para autobuses, taxis y otros vehiculos; en
cuyo caso solo se refieren a los vehiculos que circulen por él.

NORMA | ART | APD | OPC Seiales de prioridad

RGCIR | 151 2 | 5A No detenerse para cNeder el paso en el lugar prescrito por la sefial v 4 200
de ceda el paso (senal R-1). 100

RGCIR | 151 | 2 | 5B |No detenerse en el lugar prescrito por la sefial de stop (sefial R-2). @ 4 “1’38
No respetar la prohibiciéon de entrada en un paso estrecho sefalizado 200

RGCIR (151 | 2 | 5C |con prioridad para el sentido contrario, obligando a los vehiculos que = 100
circulan por el mismo a detenerse (sefial R-5).

ART | APD | OPC Senales de prohibicion de entrada

RGCIR | 152 | - | 5A No ’obedecer una sefial de circulacion prohibida a toda clase de | 80
vehiculos (R-100 40
No obedecer una sefal de entrada prohibida a toda clase de

RGCIR | 152 | -- | 5B |Vvehiculos (R-101). (La circulacion en sentido contrario al estipulado se - 80
denunciaré por los preceptos especificos del RGCIR, que la regulan con la 40
consideracién de infraccién muy grave conforme al art. 65.5.f) de la LSV).
No obedecer una sefial de entrada prohibida a vehiculos de motor| £&\ 80

RGCIR (152 | -- | 5C (R-102). 40
No obedecer una sefal de entrada prohibida a vehiculos de motor @ N 80

RGCIR | 152 Sb excepto motocicletas de dos ruedas sin sidecar (R-103). . 40

RGCIR [ 152 | -- | 5E |No obedecer una sefial de entrada prohibida a motocicletas (R-104). - gg

RGCIR | 152 | -- | 5F |No obedecer una sefial de entrada prohibida a ciclomotores (R-105). -- 28
No obedecer una sefial de entrada prohibida vehiculos destinados al 80

RGCIR | 152 | -- | 5G |transporte de mercancias (R-106) (Camiones y furgones 9 - 40
independientemente de su masa).
No obedecer una sefial de entrada prohibida a vehiculos destinados 80

RGCIR | 152 | -- | 5H |al transporte de mercancias con mayor masa autorizada (MMA) que -- 40
la indicada (R-107).

RGCIR | 152 | - 5i No obedecer una §eﬁal _de entrada prohibida a vehiculos que Q - 80
transporten mercancias peligrosas (R-108). 40
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NORMA | ART | APD | OPC Senales de prohibicion de entrada

No obedecer una sefal de entrada prohibida prohibida a vehiculos 80

RGCIR | 152 - | SJ que transporten mercancias explosivas o inflamables (R-109). - 40
No obedecer una sefial de entrada prohibida a vehiculos que 80

RGCIR | 152 | -- | 5K |transporten productos contaminantes del agua (mas de 1.000 litros) -- 40
(R-110).

No obedecer una sefal de entrada prohibida prohibida a vehiculos 80

RGCIR 1152 - | 5L agricolas de motor (R-111)

No obedecer una sefal de entrada prohibida a vehiculos de motor
RGCIR | 152 | -- | 5M |con remolque que no sea un semirremolque o un remolque de un
solo eje (R-112).

No obedecer una sefial de entrada prohibida a vehiculos de traccion

80
40

80

RGCIR 1521 = | SN | onimal (R-113). " |

RGCIR | 152 | -- | 50 |No obedecer una sefial de entrada prohibida a ciclos (R-114). -- 28

RGCIR | 152 | - | 5P No obedecer una sefial de entrada prohibida a carros de mano - 80
(R-115).

RGCIR [ 152 | -- | 5Q | No obedecer una sefial de entrada prohibida a peatones (R-116). - gg

RGCIR | 152 | - | 5R z\lr\?_1o1b;a)decer una sefial de entrada prohibida a animales de montura N 28

ART | APD | OPC Seiiales de restriccion de paso

80

RGCIR | 153 | - | 5A No obedecer la sefial de prohibicion de parar sin detenerse (R-200). o

(Deberé indicarse la razén de la detencién obligatoria).

No obedecer la sefal de prohibicion de paso a los vehiculos cuya
RGCIR | 153 | -- | 5B |masa en carga sea superior a la indicada (R-201). (Debera indicarse la
masa indicada en la sefial y la masa total del vehiculo).

80
40

No obedecer la sefial de limitacion de prohibicion de paso a los
RGCIR | 153 | -- | 5c |Vvehiculos cuya masa por eje supere la indicada (R-202). (Deberé
indicarse la masa indicada en la sefal y la reflejada en la ficha técnica del
vehiculo).

80
40

No obedece la sefial de prohibicion de paso a los vehiculos cuya
RGCIR | 153 | -- | 5D |longitud, incluida la carga sea superior a la indicada (R-203). (Debera
indicarse la longitud méxima indicada en la sefal y la del vehiculo y su carga).

80
40

No obedecer la sefial de prohibicion de paso a los vehiculos cuya
RGCIR | 153 | -- | 5 |anchura, incluida la carga sea superior a la indicada (R-204). (Debera
indicarse la anchura maxima indicada en la sefal y la del vehiculo y su
carga).

80
40

No obedecer la sefial de prohibicion de paso a los vehiculos cuya
RGCIR | 153 | -- | 5F |altura, incluida la carga, sea superior a la indicada (R-205). (Debera
indicarse la altura maxima indicada en la sefal y la del vehiculo y su carga).

80
40

D006 0H OGO OO

Cuando los hechos constituyan una vulneraciéon de las ordenaciones especiales de trafico por razones de seguridad o fluidez de la
circulacién, se denunciaran por los articulos especificos del RGCIR.

NORMA | ART | APD | OPC Otras senales de prohibicién o restriccion

RGCIR (154 | -- | 5A |No obedecer la sefial de separacion minima (R-300). - 28
No obedecer la sefial de giro a la derecha prohibido (R-302). (Se 80

RGCIR (154 | -- 5B |denunciaran por los art. 74, 75 y 76 del RGCIR las infracciones graves -
reguladas en los mismos). 40
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NORMA | ART | APD | OPC Otras senales de prohibicion o restriccion

No obedecer la sefial de giro a la izquierda prohibido (R-303). (Se 80
RGCIR (154 | -- 5C |denunciaran por los art. 74, 75 y 76 del RGCIR las infracciones graves -

reguladas en los mismos). 40

No obedecer la sefial de media vuelta prohibida (R-304). (Se 80
RGCIR | 154 | -- | 5D |denunciara por el 79 del RGCIR las prohibiciones reguladas en el mismo - 40

como infracciones graves).

No obedecer la sefial de adelantamiento prohibido (R-305). (Se 80
RGCIR | 154 | -- B5E | denunciaréa por el art. 87 del RGCIR las prohibiciones reguladas en el mismo -

como infracciones graves). 40

No obedecer la sefial de prohibicion o restricciéon de adelantamiento = 80
RGCIR | 154 | -- | 5F |prohibido para camiones (R-306). (Se denunciard por el art. 87 del - 40

RGCIR las prohibiciones reguladas en el mismo como infracciones graves).

No obedecer la sefial de parada y estacionamiento prohibido 80
RGCIR | 154 | -- | 5G |(R-307). (Se denunciaran por los articulos 91 y 94 las prohibiciones - 40

reguladas en los mismos como infracciones graves).

No obedecer la sefial de estacionamiento prohibido (R-308). (Se 80
RGCIR (154 | -- 5H |denunciaran por los articulos 91 y 94 las prohibiciones reguladas en los -

mismos como infracciones graves). 40

No obedecer la sefial de estacionamiento prohibido los dias impares 80
RGCIR | 154 | -- 5i |(R-308 a). (Se denunciaran por los articulos 91 y 94 las prohibiciones -- 40

reguladas en los mismos como infracciones graves).

No obedecer la sefial de estacionamiento prohibido los dias pares 80
RGCIR | 154 | -- | 5J |(R-308 b). (Se denunciaran por los articulos 91 y 94 las prohibiciones -- 40

reguladas en los mismos como infracciones graves).

No obedecer la sefial de estacionamiento prohibido la primera 80
RGCIR | 154 | -- | 5K |quincena (R-308 c). (Se denunciaran por los articulos 91 y 94 las - 40

prohibiciones reguladas en los mismos como infracciones graves).

No obedecer la sefial de estacionamiento prohibido la segunda 80
RGCIR | 154 | -- | 5L |quincena (R-308 d). (Se denunciarén por los articulos 91 y 94 las - 40

prohibiciones reguladas en los mismos como infracciones graves).

No obedecer la sefial de estacionamiento prohibido en vado (R-308 80
RGCIR | 154 | -- | 5M |e). (Se denunciara por el art. 91.2.c) del RGCIR la infraccién grave regulada ‘ - 40

en el mismo). VADO
RGCIR | 154 | -- | 5i |No obedecer la sefial de advertencias acusticas prohibidas (R-310). @ - 28

ART | APD | OPC Seiiales de obligacion

RGCIR | 155 | -- | 5A |No obedecer una sefial de sentido obligatorio (R-400 a). @ - 28
RGCIR | 155 | -- | 5B |No obedecer una sefial de sentido obligatorio (R-400 b). @ - 28
RGCIR [ 155 | -- | 5C [No obedecer una sefial de sentido obligatorio (R-400 c). @ -- 28
RGCIR (155 | -- | 5D |No obedecer una sefial de sentido obligatorio (R-400 d). @ - gg
RGCIR | 155 | -- | 5E |No obedecer una sefial de sentido obligatorio (R-400 e). @ -- 28
RGCIR |[155| -- | 5F |No obedecer una sefial de paso obligatorio (R-401 a). @ - gg
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NORMA | ART | APD | OPC Seiiales de obligacion

RGCIR (155 | -- | 5G | No obedecer una sefial de paso obligatorio (R-40 1b). @ - 28

- . . / 7\‘ 80

RGCIR | 155 | -- | 5H |No obedecer una sefial de paso obligatorio (R-401 c). \ )| - 40

. |No obedecer una sefal de interseccion de sentido giratorio 80

RGCIR 155 | - | 51 |\ ligatorio (R-402). | a0

RGCIR (155 | -- | 5J |No obedecer una sefial de Unicas direcciones permitidas (R-403 a). @ - 28

RGCIR | 155 | -- | 5K |No obedecer una sefial de Unicas direcciones permitidas (R-403 b). @ -- 28

RGCIR [155| -- | 5L |No obedecer una sefial de Unicas direcciones permitidas (R-403 c). @ - gg

No obedecer una sefial de via reservada para ciclos o via ciclista 80

RGCIR (155| -- | 5M (R-407 a). - 20

.| No obedecer una sefial de camino para vehiculos de traccion animal 80

RGCIR 155 - 5n (R_408) - 40

. No obedecer una sefial de camino reservado para animales de & - 80

RGEIRSISISS 20 montura (R-409). 40

RGCIR | 155 | -- | 5P |No obedecer una sefial de camino reservado para peatones (R-410). -- 28

RGCIR [155| -- | 5Q |No obedecer una sefial de obligacion de cadenas para nieve (R-412). = 28

RGCIR | 155 | - | 5R No obedecer una sefial de obligacion de alumbrado de corto alcance @ | 80

(R-413). 40

No obedecer una sefal de via exclusiva para vehiculos dotados de 80

RGCIR | 155 | -- | 58 equipo de telepeaje operativo (R-418). @ 7 40
Se denunciaran por este precepto del RGCIR sélo aquellas infracciones que no estén reguladas expresamente en otros

articulos de este reglamento con la consideracion de graves o muy graves (ej. las conductas de los art. 43 y 44).

NORMA | ART | APD | OPC Senales de indicaciones generales
No respetar la sefial de estacionamiento reservado para la clase
RGCIR | 159 | -- | 5A |Vvehiculo indicada (S-17). (Indicar los vehiculos a los que esté reservado el . 80
estacionamiento. Se denunciaran por el art. 94 del RGCIR las infracciones 40
graves reguladas en el mismo).
No respetar la sefal de parada y estacionamiento reservado para 80
RGCIR | 159 | -- | 5B |taxis (S-18). (Se denunciaran por el art. 94 del RGCIR las infracciones| el | - 40
graves reguladas en el mismo).
No respetar la sefal de parada de autobuses (S-19). (Se denunciaran 80
RGCIR | 159 | -- | 5C |porel art. 94 del RGCIR las infracciones graves reguladas en el mismo). - 40
No respetar la sefial de parada de tranvias (S-20). (Se denunciaran por | 80
RGCIR (159 | -- | 5D |elart. 94 del RGCIR las infracciones graves reguladas en el mismo). -- 40
RGCIR | 159 | - | 5 |No obedecer la sefal de calle residencial (S-28). (Debera precisarse la conducta| _ 80
objeto de la infraccion). 40
S-28. Calle residencial. Indica una zona especialmente acondicionada y destinada para los peatones, en la que
se aplican las normas especiales de circulacién siguientes: La velocidad maxima es de 20 km/h. Los conductores
deben conceder prioridad a los peatones. Los vehiculos sélo se pueden estacionar en los lugares designados
por sefales o marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulacion. Los juegos y deportes estan
autorizados. Los peatones no deben estorbar indtilmente a los vehiculos.

ES2A .



Guio Codificada de Infracciones Urbanas de Seguridad Vial / 2013

NORMA | ART | APD | OPC Seiiales de carriles

RGCIR | 160 | - | B5A Circular por un carril reservado para autobuses por la correspondiente sefial | __ 200
(S-51). (En relacion con lo dispuesto por el art. 35 del RGCIR y art 65.4.c) de la LSV). 100

RGCIR | 160 | -~ | g |Circular por un carril reservado para bicicletas o via ciclista por la| 200
correspondiente sefal (S-64). 100

RGCIR | 160 | -- | 5¢ Incumplir la obllg'amon‘establllecnda por una sefial de carril (deberé indicarse el| __ 80
hecho en que consista la infraccion). 40

S-51. Carril reservado para autobuses. Indica la prohibicion a los conductores que no sean de transporte
publico colectivo de circular por el carril indicado. La mencion “taxi” autoriza también a los taxis a la utilizacion de
SRR este carril. En los tramos en que la marca blanca longitudinal esté constituida, en el lado exterior de este carril,

S por una linea discontinua, se permite su utilizacion general exclusivamente para realizar alguna maniobra, que no
sea la de parar, estacionar, cambiar el sentido de la marcha o adelantar, dejando siempre preferencia a los
autobuses y, en su caso, a los taxis.

S-64. Carril bici o via ciclista adosada a la calzada. Indica que el carril sobre el que esta situada la sefial sélo
puede ser utilizado por ciclos. Las flechas indicaran el nimero de carriles de la calzada, asi como su sentido de
circulacion.

NORMA | ART | APD | OPC Marcas blancas longitudinales
RGCIR 167 | -- | 5A [No respetar una marca longitudinal continua, sin causa justificada. -- ?gg
RGCIR (167 | -- | 5B |Circular sobre una marca longitudinal discontinua, sin causa justificada. -- gg

APD | OPC Marcas blancas transversales
No respetar una marca vial transversal continua, sin causa justificada (indicar 80
RGCIR | 168 | -- 5A | la razén de la existencia de dicha marca. Si no se ha respetado la preferencia de paso| -- 40
se denunciara por el precepto que corresponda a la sefializacion existente).
RGCIR | 168 | - | 5B No respetar la preferencia de paso indicada por la marca vial de paso para| _ 200
peatones (véase el art. 65 del RGCIR). 100
RGCIR | 168 | - | 5C No respetar la preferencia de paso indicada por la marca vial de paso para| _ 200
ciclistas (véase el art. 64 del RGCIR). 100

Seiales horizontales de circulacion

. No ceder el paso a otros vehiculos en el lugar prescrito por una sefial 200

RGCIR | 169 SA horizontal de ceda el paso. & 100
RGCIR | 169 | -~ | 5B |No detenerse en el lugar prescrito por una sefial horizontal de detencion| , 200
obligatoria o stop. 100

RGCIR | 169 | -- | 5C |No obedecer la obligacién impuesta por una flecha de seleccion de carriles. -- ?gg

APD | OPC Otras marcas e inscripciones de color blanco
Circular por un carrii o zona reservada para determinados vehiculos
RGCIR | 170 | - | 5A |sefializada como tal. Debers indicarse la marca vial (‘marca de comienzo de carril| __ 200
reservado” o “marca de via ciclista”), asi como los vehiculos para los que esta 100
reservado.
Entrar en zona excluida de la circulacién (cebreado) enmarcado por una linea 80
RGCIR |170 | -- | 5B - : A --
continua, sin causa justificada. 40
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NORMA | ART | APD | OPC Otras marcas e inscripciones de color blanco

No respetar las lineas y marcas de estacionamiento que delimitan los lugares 80
RGCIR (170 | -- | 5C ’

y forma en que los vehiculos deben ocuparlos. 40

NORMA | ART | APD | OPC Marcas de otros colores

RGCIR 1171 | - | 5A Estaqonar el vehiculo en lugar sefializado en la calzada con marca amarilla| __ 80
en zig-zag. 40

RGCIR | 171 | - | 5B Parar o estacionar el vehiculo en lugar sefializado con una marca amarilla| 80
longitudinal continua, situada en el bordillo o al borde de la calzada. 40
Estacionar el vehiculo en lugar sefializado con una marca amarilla longitudinal 80

RGCIR (171 | -- | 5C | . . . . --
discontinua, situada en el bordillo o al borde de la calzada. 40

» Debera tenerse en consideracion lo dispuesto por los articulos 91, 94 y 154 del RGCIR.

» La marca vial en forma de cuadricula amarilla se denunciara conforme a lo dispuesto por el art. 59.1 del RGCIR.

NORMA | ART | APD | OPC Senales en los vehiculos

RGCIR |173| 2 | 5A Las infrqgciones a este precepto se denunciaran por el articulo 18 del RGVEH
en relacion con su anexo XI.
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INDICE DE INFRACCIONES

CONCEPTO CON LSV
Autorizacion especial para mercancias peligrosas 25 60.1
Carecer del permiso o licencia de conduccion 1 60.1
Condiciones restrictivas 3.1 60.1
No exhibir el permiso o licencia de conduccion 3.2 59.2
Variacion de datos 10 59bis
Vigencia 12 60.4

CLASES DE PERMISOS DE CONDUCCION

CLASE VEHICULOS QUE HABILITA A CONDUCIR
= Ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros, aunque podra estar limitada la conduccién a ciclomotores de
tres ruedas y cuatriciclos ligeros, en cuyo caso debera figurar el cédigo nacional n° 107.
AM = Hasta los 18 afios NO autoriza a transportar pasajeros
= Sustituye a la licencia de conducir ciclomotores (LCC).
= Edad minima para obtenerlo: 15 afios.
= Motocicletas con una cilindrada maxima de 125 cm? una potencia maxima de 11 kilovatios (kw) y una relacion
potencia/peso no superior a 0,1 kw/kg. (1kw = 1,36 cv, por lo que 11 kw = 14,96 cv).
A1 =  Triciclos de motor cuya potencia maxima no exceda de 15 kw.
= Vehiculos para personas con movilidad reducida.
= Implica la concesion del permiso AM.
= Edad minima para obtenerlo: 16 afios.
= Motocicletas con una potencia maxima de 35 kw y una relacion potencia/peso maxima de 0,2 kw/kg y no derivadas de
A2 un vehiculo con mas del doble de su potencia.
= Implica la concesion del permiso de la clase A1.
= Edad minima para obtenerlo: 18 afos.
= Motocicletas y triciclos de motor.
= Para obtenerlo hay que ser titular del permiso de la clase A2 con una experiencia minima de 2 afios y superar una
A formacion especifica.
= Hasta los 21 afios cumplidos no autorizara a conducir triciclos de motor cuya potencia maxima exceda de 15 kw.
= Edad minima para obtenerlo: 20 afios.
= Automdviles cuya MMA no exceda de 3.500 kg, que estén disefiados y construidos para el transporte de un maximo
de 8 pasajeros ademas del conductor. Podran llevar enganchados un remolque cuya MMA no exceda de 750 kg.
= Conjunto de vehiculos acoplados compuestos por un vehiculo automévil de los que autoriza a conducir el permiso de
la clase B y un remolque cuya MMA exceda de 750 kg, siempre que: la MMA del conjunto no exceda de 4.250 kg,
sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobacion de tipo establezcan para estos vehiculos. En el caso
de que el conjunto asi formado exceda de 3.500 kg sera necesario realizar una prueba de control de aptitudes y
comportamientos o la superacion de una formacion especifica, que figurara en el permiso con el cédigo comunitario
96.
= Triciclos y cuatriciclos de motor, no obstante, hasta los 21 afios cumplidos no autorizara a conducir triciclos de motor
B cuya potencia maxima exceda de 15 kw.
= Vehiculos especiales NO agricolas o conjunto de los mismos cuya MMA no exceda de 3.500 kg, y el nimero de
personas transportadas, incluido el conductor, no exceda de nueve.
= Vehiculos especiales agricolas autopropulsados o sus conjuntos aunque su masa o dimensiones excedan de los
limites reglamentarios para los vehiculos ordinarios.
= Ciclomotores.
= Vehiculos para persona de movilidad reducida.
= Con una antigiiedad superior a 3 afos, se podra conducir dentro del territorio nacional, motocicletas de las que
autoriza el permiso de la clase A1.
= Edad minima para obtenerlo: 18 afos.




= Vehiculos prioritarios cuando circulen en servicio urgente (utilizando aparatos emisores de luces o sefiales acusticas
especiales).

= Vehiculos que realicen transporte escolar cuando transporten escolares.

BTP = Vehiculos destinados al transporte publico de viajeros en servicio de tal naturaleza.

= Todos ellos con una MMA no superior a 3.500 kg y cuyo numero de asientos, incluido el conductor, no exceda de
nueve.

= Edad minima para obtenerlo: 18 afios.

= Conjunto de vehiculos acoplados compuesto por un vehiculo automévil de los que autoriza a conductor el permiso de

B+E la clase B y un remolqge o] semirremolque cuya MMA NO exceda de 3.500 kg, sin perjuicio de las disposiciones que

las normas de aprobacion de tipo establezcan para estos vehiculos.

= Edad minima para obtenerlo: 18 afios.

= Automdviles cuya MMA exceda de 3.500 kg, y no sobrepase los 7.500 kg, que estén disefiados y construidos para el
transporte de un maximo de ocho pasajeros ademas del conductor.

C1 = Podran llevar enganchados un remolque cuya MMA no exceda de 750 kg.

= Implica la concesion del BTP.

= Edad minima para obtenerlo: 18 afios.

= Conjunto de vehiculos acoplados compuestos por un vehiculo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la
clase C1 y un remolque o semirremolque cuya MMA exceda de 750 kg, siempre que la MMA del conjunto no exceda
de 12.000 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobacion de tipo establezcan para estos
vehiculos.

C1+E = Conjunto de vehiculos acoplados compuestos por un vehiculos tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la
clase B y un remolque cuya MMA exceda de 3.500 kg, siempre que la MMA del conjunto no exceda de 12.000 kg, sin
perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobacion de tipo establezcan para estos vehiculos.

= Implica la concesion del de la clase B+E.
= Edad minima para obtenerlo: 18 afios.
= Automdviles cuya MMA exceda de 3.500 kg y que estén disefiados y construidos para el transporte de un maximo de
ocho pasajeros ademas del conductor.
(63 = Podran llevar enganchados un remolque cuya MMA no exceda de 750 kg.
= Implica la concesion del C1.
= Edad minima para obtenerlo: 21 afios.
= Conjunto de vehiculos acoplados compuesto por un vehiculo tractor de los que habilita a conducir el permiso de la
clase C y un remolque o semirremolque cuya MMA exceda de 750 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las
C+E normas de aprobacion de tipo establezcan para estos vehiculos.
= Implica la concesién del B+E, C1+E y el de la clase D+E, cuando su titular posea el de la clase D.
= Edad minima para obtenerlo: 21 afios.
= Automdviles disefiados y construidos para el transporte de un maximo de dieciséis pasajeros ademas del conductor y
cuya longitud no exceda de ocho metros.
D1 = Podran llevar enganchados un remolque cuya MMA no exceda de 750 kg.
= Implica la concesion del BTP.
= Edad minima para obtenerlo: 21 afios.
= Conjunto de vehiculos acoplados compuesto por un vehiculo tractor de los que habilita a conducir el permiso de la
clase D1y un remolque cuya MMA exceda de 750 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobacioén

D1+E de tipo establezcan para estos vehiculos.

= Implica la concesion del permiso B+E.

= Edad minima para obtenerlo: 21 afios.

= Automdviles disefiados y construidos para el transporte de mas de ocho pasajeros ademas del conductor.

D = Podran llevar enganchados un remolque cuya MMA no exceda de 750 kg.

= Implica la concesion del D1.

= Edad minima para obtenerlo: 24 afos.

= Conjunto de vehiculos acoplados compuesto por un vehiculo tractor de los que habilita a conducir el permiso de la
clase D y un remolque cuya MMA exceda de 750 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobacién

D+E de tipo establezcan para estos vehiculos.
= Implica la concesion del permiso D1+E.
= Edad minima para obtenerlo: 24 afos.
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CLASES DE LICENCIAS DE CONDUCCION

CLASE VEHICULOS QUE HABILITA A CONDUCIR

= Vehiculos para persona de movilidad reducida (coches de minusvalidos).
LCM = Hasta los dieciséis afios cumplidos NO autoriza a transportar pasajeros en el vehiculo.
= Perdera su validez cuando se obtenga un permiso de las clases A1 6 B.

Vehiculos especiales agricolas autopropulsados y sus conjuntos cuya masa o dimensiones no excedan de los limites
LVA establecidos para los vehiculos ordinarios o cuya velocidad maxima por construccion no exceda de 45 km/h.
Perdera su validez cuando se obtenga un permiso de la clase B.

CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL (CAP)

El R.D. 1302/2007 exige a los conductores que hayan obtenido el permiso de conducir con posterioridad al 10/09/2008 (para
conductores de vehiculos de viajeros) o al dia 10/09/2009 (para conductores de mercancias), estar en posesion del correspondiente
Certificado de Aptitud Profesional (CAP). En el caso de detectar a los mismos realizando transporte careciendo del referido certificado,
se denunciara al titular de la tarjeta de transporte por contravenir lo dispuesto en el articulo 141.19 de la LOTT, utilizandose para ello el
boletin de la Junta de Andalucia. Este certificado se acreditara por medio de la Tarjeta CAP, o bien con anotaciéon en el permiso de
conduccion del cédigo comunitario 95.

CLASE DE PERMISO
DE CONDUCCION

N° DEL PERMISO DE
CONDUCCION

OBLIGATORIEDAD DEL CAP

(expedidos antes del 11/9/08)

D1,D1+E,D y D+E

Terminado en 16 2
Terminado en 3 6 4
Terminado en 56 6
Terminadoen 7 6 8
Terminado en 96 0

Antes del 10/09/11
Antes del 10/09/12
Antes del 10/09/13
Antes del 10/09/14
Antes del 10/09/15

(expedidos antes del 11/09/09)

C1,C1+E,C y C+E

Terminadoen 16 2
Terminado en 3 6 4
Terminado en 56 6
Terminadoen 7 6 8
Terminadoen 96 0

Antes del 10/09/12
Antes del 10/09/13
Antes del 10/09/14
Antes del 10/09/15
Antes del 10/09/16

PERMISOS DE CONDUCCION EXTRANJEROS VALIDOS EN ESPANA

PERMISOS DE PAISES DE LA UNION EUROPEA

= Son validos para conducir en Espaia los permisos de conduccion de los Paises pertenecientes a la Union

Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Espafa, Estonia,

Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino

Unido, Republica Checa, Rumania, Suecia. Incluidos también los paises del Espacio Econémico Europeo: Noruega,

Islandia y Liechtenstein.

Seran validos siempre que la edad corresponda a la exigida para obtener el permiso espafiol equivalente.

Una vez tengan su residencia en Espafa, quedaran sometidos a las disposiciones espafolas relativas a su periodo

de vigencia, de control de aptitudes psicofisicas y de asignacion de un crédito de puntos.

= Si el permiso de conduccidn no esta sujeto a un periodo de vigencia determinado, su titular debera proceder a su
renovacion transcurridos dos afios desde que establezca su residencia normal en Espafia (ésta se acreditara con el
certificado de inscripcion en el registro de ciudadanos comunitarios), plazo que comenzara a aplicarse desde el 19
de enero de 2013 (fecha de entrada en vigor de la Directiva 2006/126/CE), como determina la Instruccién 13/C-108
de la DGT.

= Incumplir con la obligacién de renovar el permiso de conduccién en los plazos previstos, supone una infraccion
denunciable conforme al articulo 15.4 del RGCON en el caso de permisos de conducir no sujetos a periodo de
vigencia, o al articulo 1.1 en el supuesto de permisos con vigencia determinada.
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PERMISOS DE PAISES NO COMUNITARIOS

Seran validos para conducir en Espaia los siguientes permisos de conduccion:
a). Los expedidos por otros paises conforme al anexo 9 de la Convencion de Ginebra de 1949 o anexo 6 de la
Convencion de Viena de 1968. Principales caracteristicas: color rosado, “Permis conduire”, en francés, caracteres
latinos o en inglés cursiva, categorias A, B, C, D y E (como minimo). Pueden ser en tarjeta de plastico.
b). Los expedidos por otros paises redactados en castellano o que vayan acompafados por una traduccion oficial al
mismo.
c). Los permisos internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con el Anexo 10 de la Convencion de
Ginebra de 1949, o de acuerdo con el modelo E de la Convencion Internacional de Paris de 1929, o del anexo 7 de
la Convencién de Viena de 1968. Autoriza la conduccion temporal por todos los territorios de los Estados
contratantes, excepto del que lo expidio.
d). Los reconocidos en convenios internacionales de los que Espaia sea parte, en las condiciones que se indiquen
en los mismos. En la actualidad, los paises con los que existe convenio para el canje y la fecha de las firmas de los
Convenios son los siguientes: Andorra (07/07/1999), Argelia (04/10/2006), Argentina (19/10/2002), Bolivia
(20/12/2007), Brasil (04/08/2009), Chile (13/05/2005), Colombia (31/07/2003), Corea del Sur (14/01/2000), Croacia
(23/09/2006), Ecuador (06/10/2003), El Salvador (22/07/2009), Filipinas (22/04/2010), Guatemala (17/03/2009),
Japén (21/09/2000), Macedonia (27/12/2011), Marruecos (09/06/2004), Nicaragua (pendiente del protocolo de
actuacién), Paraguay (28/10/2007), Pertu (28/01/2004), Republica Dominicana (08/02/2007), Repubica de Turquia
(29/04/2011), Tunez (27/07/2011), Serbia (29/07/2009), Suiza (16/09/1998), Ucrania (10/05/2011), Uruguay
(21/11/2003), Venezuela (24/07/2006). Estan en tramite otros convenios.
No son canjeables los permisos obtenidos en fecha posterior a la firma del Convenio respectivo, cuando su titular
hubiera obtenido el permiso siendo residente legal en Esparia.
Con caracter general, la validez de estos permisos estara condicionada a que se encuentren en vigor, que su titular
tenga la edad requerida en Espafia para la obtencién de un permiso espafnol equivalente y que no haya transcurrido
el plazo de seis meses, como maximo, contados desde que sus titulares adquieran su residencia normal en Espafa.
Transcurrido este plazo los permisos careceran de validez para conducir por Espafia, debiéndose obtener un
permiso espafol previa comprobacion de los requisitos y superacion de las pruebas correspondientes, salvo que, por
existir un convenio con el pais que expidio el permiso, sea posible su canje por el espafiol equivalente.
Si su titular no acreditara la residencia normal en Espafia, estos permisos sélo seran validos para conducir si no han
transcurrido mas de seis meses desde su entrada en territorio espariol en situacién regular.
Se considerara residencia normal en Espana el lugar donde permanezca una persona durante al menos 185 dias por
cada ano natural. En todo caso, Unicamente se entendera por residencia normal, la permanencia en Espana en
situacion regular, debidamente acreditada conforme a la LO 4/2000 (Disposicién adicional segunda del RGCON).




REGLAMENTO GENERAL DE CONDUCTORES

NORMA | ART | APD Permisos y licencias de conduccion: carecer

Conducir el vehiculo resefiado careciendo de la autorizacion administrativa 500
RGCON | 1 1 5A . ; . . --

para conducir correspondiente (detallar tipo de vehiculo que se conduce). 250

» Estas infracciones administrativas han pasado a ser de delitos contra la seguridad vial del art. 383 del CP, por
lo que se debera proceder conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
» Actualmente este articulo se aplica Unicamente en los casos siguientes:

1. Declaracién de pérdida de vigencia por la desaparicion de algunos de los requisitos exigidos para su
concesion (articulo 36 del RGCON).

2. Declaracion de pérdida de vigencia por la pérdida total de los puntos asignados (articulo 37 del RGCON),
siempre que la resolucién sea firme y haya sido notificada de forma edictal. En este caso y en aplicacion
de la instruccién de la DGT 12/C-105, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del trafico
deberan indicar en el boletin de denuncia lo siguiente: “consta declaracion de pérdida de vigencia
dictada por el Jefe Provincial de Trafico de (provincia) que implica la prohibicién de conducir”.

3. Cuando una vez cumplida la condena de privacion del derecho a conducir (privaciones superiores a 2 afos),
hacerlo sin haber recuperado todavia el permiso o licencia de conduccién. Para ello, el titular de la
autorizacion administrativa, debera superar con aprovechamiento el curso de sensibilizacion y reeducacion
vial y las pruebas de conocimientos previstas en el articulo 47.2 del RGCON.

4. A los extranjeros NO comunitarios que poseyendo legalmente permiso o licencia de su pais no sean
susceptibles de ser canjeados, y no hayan obtenido el correspondiente permiso espanol transcurrido el
plazo reglamentario de validez en Espafia (art. 21 RGCON).

» Procede la inmovilizacién del vehiculo conforme a lo dispuesto por el articulo 60.1 de la LSV.

LA INFRACCION PENAL DEL ART. 384 DEL CODIGO PENAL
» El art. 384 del CP tipifica como delito la conduccion de un vehiculo a motor o ciclomotor en los casos siguientes:

= Habiendo perdido la vigencia del permiso o licencia de conduccion por la pérdida total de los puntos asignados
legalmente (para ello, se exige que la resolucion administrativa declarativa de la pérdida de vigencia sea firme y
haya sido notificada personalmente al interesado, o como minimo en su domicilio, no siendo validas para la
imputacion de este delito la notificacion edictal. Véase la Circular 10/2011 de la Fiscalia General del Estado).

= Habiendo sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decision judicial.

= Sin haber obtenido nunca el permiso o licencia de conduccion.

» La expresion legal “nunca”, excluye los supuestos en los que no se ha obtenido permiso o licencia en caso de pérdida

de vigencia por falta de los requisitos para conducir y por falta de renovacion en el plazo reglamentario, dado que se

posee permiso o licencia aunque no sean validos para la conduccion, incluidos los permisos extranjeros de la Unién

Europea.

» Igualmente, por esta misma razén, se excluyen de este delito los permisos extranjeros NO comunitarios que no hayan

sido canjeados en el plazo reglamentario (art. 21 RGCON), o hubieran finalizado su periodo de vigencia transcurrido el

mismo, puesto que el art. 384 del CP no distingue si el permiso o licencia ha sido obtenido dentro o fuera del territorio

nacional, no obstante, sera preciso averiguar la autenticidad y legalidad de dichos documentos.

NORMA | ART | APD | OPC Permisos y licencias de conduccion: carecer

Conducir el vehiculo resefiado careciendo de autorizacion administrativa de
conduccion vélida en Espafa, siendo titular de un permiso extranjero

. . . 200
RGCON | 1 1 | 5B |equivalente susceptible de ser canjeado (deben tomarse todos los datos| == 100
posibles de filiacion y del permiso de conducir presentado, para su inclusion en el
Registro de Conductores e Infractores).

Conducir un vehiculo con un permiso o licencia que no le habilita para ello
RGCON 1 1 5C (detallar el vehiculo que se conduce y el tipo de permiso que se posee. Se denunciara 4 500
cuando la persona que conduce sea titular de una autorizacién administrativa para 250
conducir que no habilita para la conduccion del vehiculo resefiado).




NORMA | ART | APD | OPC Permisos y licencias de conduccion: carecer

Conducir el vehiculo resefiado con una autorizacién que carece de validez por
no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente
en Espafa.- Se denunciaré por este precepto el conducir una vez cumplida la
condena de privacién del derecho a conducir (para privaciones de hasta 2 afios), sin 200
RGCON 1 1 5D | haber realizado el curso de reeducacion y sensibilizacion vial (apartado 2 D.A.| == 100
decimotercera de la LSV). También se aplicara, al conductor de la UE o EEE titular de
una autorizacién de conducir con vigencia limitada y residencia normal en Esparia,
que no se haya sometido a las disposiciones espafiolas relativas a su periodo de
vigencia (articulo 15.5 del RGCOND).

Se podra proceder a la inmovilizacion del vehiculo conforme a lo dispuesto por el articulo 60.1 de la LSV.

NORMA | ART | APD | OPC | Deberes de los titulares de permisos o licencias de conduccion

Conducir el vehiculo resefiado con una licencia o permiso de conduccion

RGCON | 3 1 5A incumpliendo las condiciones restrictivas o menciones especiales que figuran| __ 200
en la misma (especifiquese el incumplimiento. Se incluiran las licencias expedidas con 100
anterioridad a la entrada en vigor del actual RGCON, aprobado por RD. 818/2009).

RGCON | 3 2 | 5a No exhibir al agente de la autoridad la autorizacion administrativa para| _ 10
conducir el vehiculo resefiado. 5

CODIGOS DE LA UNION EUROPEA ARMONIZADOS

cODIGO SIGNIFICADO

CONDUCTOR (causas médicas)

Correccion de la vision y proteccion de la vision.
01.01 Gafas.

01.02 Lente o lentes de contacto.

01 01.03 Cristal de proteccion.

01.04 Lente opaca.

01.05 Recubrimiento del ojo.

01.06 Gafas o lentes de contacto.

Protesis auditiva/ayuda a la comunicacion.
02 02.01 Prétesis auditiva de un oido.
02.02 Prétesis auditiva de los dos oidos.

Prétesis/ortesis del aparato locomotor.
03 03.01 Protesis/drtesis de los miembros superiores.
03.02 Proétesis/ortesis de los miembros inferiores.

Limitaciones. Conduccion con restricciones por causas médicas.

05.01 Limitacion a conduccion diurna (por ejemplo, desde una hora después del amanecer hasta una hora antes del
anochecer).

05.02 Limitacion de conduccion en el radio de ... km del lugar de residencia del titular, o dentro de la ciudad o region ...

05 05.03 Conduccion sin pasajeros.

05.04 Conduccion con una limitacion de velocidad de ... km/h.

05.05 Conduccién autorizada Unicamente en presencia del titular de un permiso de conduccion.

05.06 Sin remolque.

05.07 Conduccion no permitida en autopista.

05.08 Exclusion del alcohol.

ADAPTACIONES DE LOS VEHICULOS

Transmision adaptada.

10.01 Transmision manual.

10 10.02 Transmision automatica.

10.03 Transmision accionada electrénicamente.
10.04 Palanca de cambios adaptada.

10.05 Sin caja de cambios secundaria.




Embrague adaptado.
15.01 Pedal de embrague adaptado.

15 15.02 Embrague manual.
15.03 Embrague automatico.
15.04 Separacion delante del pedal de embrague/pedal abatible/extraible.
Mecanismos de frenado adaptados.
20.01 Pedal de freno adaptado.
20.02 Pedal de freno agrandado.
20.03 Pedal de freno accionado por el pie izquierdo.
20.04 Pedal de freno que encaja en la suela del calzado.
20.05 Pedal de freno con inclinacion.
20.06 Freno de servicio manual (adaptado).
20 20.07 Utilizacion maxima del freno de servicio reforzado.
20.08 Utilizacion maxima del freno de emergencia integrado en el freno de servicio.
20.09 Freno de estacionamiento adaptado.
20.10 Freno de estacionamiento accionado eléctricamente.
20.11 Freno de estacionamiento (adaptado) accionado por el pie.
20.12 Separacion delante del pedal de freno/pedal abatible/extraible.
20.13 Freno accionado por la rodilla.
20.14 Freno de servicio accionado eléctricamente.
Mecanismos de aceleracion adaptados.
25.01 Pedal de acelerador adaptado.
25.02 Pedal de acelerador que encaja en la suela del calzado.
25.03 Pedal de acelerador con inclinacion.
25 25.04 Acelerador manual.
25.05 Acelerador de rodilla.
25.06 Servoacelerador (electronico, neumatico, etc.).
25.07 Pedal de acelerador a la izquierda del pedal de freno.
25.08 Pedal de acelerador a la izquierda.
25.09 Separacion delante del pedal del acelerador/pedal abatible/extraible.
Mecanismos combinados de frenado y aceleracion adaptados.
30.01 Pedales paralelos.
30.02 Pedales al mismo nivel (o casi).
30.03 Acelerador y freno deslizantes.
30.04 Acelerador y freno deslizantes y con drtesis.
30 30.05 Pedales de acelerador y freno abatibles/extraibles.
30.06 Piso elevado.
30.07 Separacion al lado del pedal de freno.
30.08 Separacion para protesis al lado del pedal de freno.
30.09 Separacion de los pedales de acelerador y freno.
30.10 Soporte para el talén/para la pierna.
30.11 Acelerador y freno accionados eléctricamente.
Dispositivos de mandos adaptados (interruptores de los faros, lava/limpiaparabrisas, claxon, intermitentes, etc.)..
35.01 Dispositivos de mando accionables sin alterar la conduccion ni el control.
35.02 Dispositivos de mando accionables sin descuidar el volante ni los accesorios (de pomo, etc.).
35.03 Dispositivos de mando accionables sin descuidar el volante ni los accesorios (de pomo, de horquilla, etc.) con la
35 mano izquierda.
35.04 Dispositivos de mando accionables sin descuidar el volante ni los accesorios (de pomo, de horquilla, etc.) con la
mano derecha.
35.05 Dispositivos de mando accionables sin descuidar el volante ni los accesorios (de pomo, de horquilla, etc.) ni los
mecanismos combinados de aceleracion y frenado.
Direccion adaptada.
40.01 Direccion asistida convencional.
40.02 Direccion asistida reforzada.
40.03 Direccién con sistema auxiliar.
40.04 Columna de direccion alargada.
40.05 Volante ajustado (volante de seccion mas grande o mas gruesa, volante de diametro reducido, etc.).
40 40.06 Volante con inclinacion.

40.07 Volante vertical.

40.08 Volante horizontal.

40.09 Conduccion accionada con el pie.

40.10 Direccion alternativa (accionada por palanca, etc.).
40.11 Pomo en el volante.

40.12 Volante con értesis de la mano.

40.13 Con ortesis tenodese.
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42

Retrovisor/es adaptado/s.

42.01 Retrovisor lateral exterior (izquierdo o derecho).

42.02 Retrovisor exterior implantado en la aleta.

42.03 Retrovisor exterior suplementario para controlar el trafico.
42.04 Retrovisor interior panoramico.

42.05 Retrovisor para evitar el punto ciego.

42.06 Retrovisor/es exterior/es accionables eléctricamente.

43

Asiento del conductor adaptado.

43.01 Asiento del conductor a una altura adecuada para la vision y a una distancia normal del volante y el pedal.
43.02 Asiento del conductor ajustado a la forma del cuerpo.

43.03 Asiento del conductor con soporte lateral para mejorar la estabilidad en posicidn sentado.

43.04 Asiento del conductor con reposabrazos.

43.05 Asiento del conductor deslizante con gran recorrido.

43.06 Cinturones de seguridad adaptados.

43.07 Cinturén de sujecion en cuatro puntos.

Adaptaciones de la motocicleta.

44.01 Freno de mando unico.

44.02 Freno (ajustado) accionado con la mano (rueda delantera).

44.03 Freno (ajustado) accionado con el pie (rueda trasera).

44.04 Manilla de aceleracion (ajustada).

44.05 Transmision y embrague manuales (ajustados).

44.06 Retrovisor/es ajustado/s.

44.07 Mandos (ajustados) (intermitentes...).

44.08 Altura del asiento ajustada para permitir al conductor alcanzar el suelo con los dos pies en posicion sentado.

45

Unicamente motocicleta con sidecar.

50

Limitado a un vehiculo/un nimero de chasis especifico (nimero de identificacion del vehiculo NIV)

51

Limitado a un vehiculo/matricula especifico (nimero de registro del vehiculo NRV)

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

70

Canje del permiso n° ... expedido por ... (simbolo EU/ONU, si se trata de un tercer pais, ejemplo: 70.123456789.NL).

71

Duplicado del permiso n° ... (simbolo EU/ONU, si se trata de un tercer pais, ejemplo: 71.987654321.HR).

72

Limitado a los vehiculos de categoria A con una cilindrada maxima de 125 cc y una potencia maxima de 11 kw (A1).

73

Limitado a los vehiculos de categoria B, de tipo triciclo o cuatriciclo de motor (B1).

74

Limitado a los vehiculos de la categoria C cuya masa maxima autorizada no sobrepase los 7.500 kilogramos (C1).

75

Limitado a los vehiculos de la categoria D con un maximo de 16 asientos, sin contar el del conductor (D1).

76

Limitado a los vehiculos de la categoria C cuya masa maxima autorizada no sobrepase los 7.500 kilogramos (C1), con un
remolque cuya masa maxima autorizada exceda de 750 kg, a condicion de que la masa autorizada del conjunto asi
formado no exceda de 12.000 kg, y que la masa maxima autorizada del remolque no exceda de la masa en vacio del
vehiculo tractor (C1+E).

77

Limitado a los vehiculos de la categoria D con un maximo de 16 asientos, sin contar el del conductor (D1), con un
remolque cuya masa maxima autorizada exceda de 750 kg, a condiciéon de que : a) la masa maxima autorizada del
conjunto asi formado no exceda de 12.000 kg, y que la masa maxima autorizada del remolque no exceda de la masa en
vacio del vehiculo tractor, y b) el remolque no se utilice para el transporte de personas (D1+E).

78

Limitado a vehiculos sin pedal de embrague (o palanca accionada manualmente para las motocicletas)

79

(...) Limitado a los vehiculos que cumplen las prescripciones indicadas entre paréntesis en el marco de aplicacion del
apartado 1 del articulo 10 de la Directiva 91/439/CEE.

90.01: a la izquierda
90.02: a la derecha
90.03: izquierda
90.04: derecha
90.05: mano

90.06: pie

90.07: utilizable

95

Conductor titular del CAP que satisface la obligacion de aptitud profesional prevista en el articulo 3 de la Directiva
2003/59/CE, valido hasta el 01/01/2012 (por ejemplo: 95.01.01.12).
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El conductor ha cursado una formacién completa o ha superado una prueba de aptitud y comportamiento conforme a lo

2L dispuesto en el anexo V de la Directiva 2006/126/CE y el RGCON.

-
CODIGOS NACIONALES

CcODIGO | SUBCODIGO SIGNIFICADO

Aplicable al permiso de las clases D y D+E. Limitado a la conduccion de autobuses en trayectos cuyo
101 radio de accidon no sea superior a 50 km alrededor del punto en que se encuentre normalmente el
vehiculo (articulos 5.2c) y 6.2d) del R.D. 1032/2007).

Velocidad maxima limitada, por causas administrativas, a:
70 kildmetros por hora.

1
105 2 80 k!l(:)metros por hora.
3 90 kilémetros por hora.
4 100 kilémetros por hora.
Fecha de primera expedicion del permiso. Ejemplo: 106.2 (16.7.72):
2 Canje de permiso militar o policial.
3 Canje de permiso extranjero.
106 4 Es titular de otro permiso extranjero no susceptible de canje en Espana.
5 Permiso nuevo obtenido tras haber sido declarada la pérdida de vigencia del que tuviera por haber
agotado el crédito total de puntos asignados.
107 Permiso de la clase AM limitado a ciclomotores de tres ruedas y cuatriciclos ligeros.
Anexo al permiso o licencia de conduccién. El titular debera llevar un documento expedido por la
200 Jefatura Provincial de Trafico en el que figuren las condiciones de utilizacion del vehiculo.

Anexo al permiso o licencia de conduccion. El permiso o la licencia no seran validos sin un documento
201 en el que figure el texto de la resolucion que determine los periodos de tiempo en los que debera
cumplirse la sancion de suspension de la autorizacion.

Limitado a la conduccion de vehiculos policiales y de los colectivos a los que se refiere el articulo 74.1,

AR valido hasta el (1/1/2012) (por ejemplo: 202.01.01.2012) (articulo 74.2 RGCON.)

NORMA | ART | APD Variacion de datos

No comunicar cualquier variacion de datos que figuren en el permiso o
licencia de conduccion, asi como la del domicilio de su titular dentro del plazo
reglamentario. (El plazo es de 15 dias desde la fecha en que se produzca. Sélo se 80
RGCON | 10 - SA denunciara por esta opcion a los titulares de permisos en formato de cartulina rosa. Si| == 40
el formato fuese de tarjeta se denunciara por articulo 59.bis de la LSV).

Los autores piensan que no es correcta la remision que hace la DGT a este articulo de
la LSV, dado que en el mismo lo que se regula es la Direccion Electrénica Vial (DEV).

Duplicados

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 11.4 del RGCON, en el caso de que una persona posea un permiso o licencia de
conduccion original y un duplicado, se procedera a la retirada del original y se remitira, junto con un oficio, a la Jefatura Provincial de
Trafico. Este hecho NO constituye infraccion alguna.




NORMA | ART | APD Vigencia

4‘5A

200
100

|
Conducir el vehiculo resefiado con la autorizacion administrativa para

12 .
conducir caducada.

RGCON

El titular de un permiso o licencia de conduccidn cuya vigencia hubiera caducado podra solicitar siempre su prérroga.
La autorizacion administrativa caducada debera ser intervenida y remitida a la Jefatura de Trafico (articulo 12.4 del RGCON), salvo

que se posea permiso de otra clase en vigor, en cuyo caso no se intervendra.
= Procedera la inmovilizacién del vehiculo (articulo 12.4 del RGCON en relacion con el articulo 60.1 de la LSV), excepto si se posee

autorizacion de otra clase en vigor que le habilite a conducir el vehiculo.

PERMISOS Y LICENCIAS PERIODO DE VIGENCIA EDAD DEL TITULAR

338

BTP, C1, C1+E, C, C+E, D1, 5 ainos Hasta los 65 ainos
D1+E, D y D+E 3 afos A partir de esa edad

10 afios Hasta los 65 ainos
(i L (R e [ [HEL, B 5 afnos A partir de esa edad

Permisos expedidos en Estados de la Uniéon Europea o del :Ptos
Espacio Econémico Europeo: validez y vigencia en Espaiia

NORMA | ART | APD | OPC

Conducir el vehiculo resefiado con una autorizacién que carece de validez en
Espafa por no haber solicitado su renovaciéon en la Jefatura Provincial de
Tréafico.- Se denunciaréa por este precepto a los titulares de permisos de conduccion 200
RGCON | 15 4 5A | comunitarios de vigencia indefinida que lleven residiendo en Espafia mas de dos| ==

- . ) f 100
afios, plazo que comenzara a aplicarse a partir del 19 de enero de 2013 (fecha de
entrada en vigor de la Directiva 2006/126/CE), como determina la Instruccion 13/C-108

de la DGT.

NORMA | ART | APD | OPC Autorizacion especial para mercancias peligrosas Ptos

D |

500

Conducir un vehiculo que transporta materias peligrosas sin haber obtenido la
250

25 A s "
autorizacion especial correspondiente.

RGCON

1‘5A

= Esta autorizacion debera llevarla consigo el titular y exhibirla a los agentes cuando la soliciten, acompafnada del permiso de
conduccion en vigor requerido para el vehiculo de que se trate.
= Tendran una vigencia de cinco afios, prorrogables por nuevos periodos de cinco afos.
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INDICE DE INFRACCIONES

CONCEPTO VEH LSV
Accesorios, repuestos y herramientas 19.1 61.1
Alumbrado: Condiciones técnicas 15 61.1
Alumbrado: Dispositivos obligatorios 16 61.1
Autorizaciones: No exhibirlas 26 59.3
Autorizaciones: No haberlas obtenido 1.1 61
Autorizaciones complementarias o especiales 14 10.6
Baja temporal: Circular con el vehiculo 32 61.4
Baja temporal: No solicitarla por entrega del vehiculo a un compraventa 33 61.4
Baja definitiva: Circular con el vehiculo 34 61.4
Boletines de circulacion para vehiculos matriculados 48.4 62.2
Boletines de circulacién para vehiculos no matriculados 45.1 62.2
Circular con el vehiculo dado de baja 32.3y34 61.4
Condiciones para circular: Permiso temporal para empresas vehiculo 48.4 622
matriculado ) )
Condiciones para circular: Permiso temporal para empresas vehiculo no 46 622
matriculado }
Condiciones técnicas de los ciclomotores 21 61.1
Condiciones técnicas de los dispositivos de alumbrado y sefalizacion 15 611
optica ]
Condiciones técnicas de los vehiculos 11y12 61.1
Conjuntos de vehiculos: Remolques 9 61
Dimensiones 14 10.6
Dispositivos obligatorios de alumbrado 16 61.1
Documentacion de los vehiculos: No exhibirla 26.1 59.3
Inspeccion técnica de vehiculos 10 61.3
Luces 15y 16 61.1
Masas 14 10.6
Matriculas: Normas generales 25 62.1
Matriculas: Otras condiciones 49 62.1
No comunicar el titular su cambio de domicilio 30 59bis.1
Notificacion de transferencia: No efectuarla 32.1 61.4
Pérdida de vigencia del permiso o licencia de circulaciéon por baja 34 61.4
Permisos y licencias de circulaciéon: No exhibirlos 26 59.3
Permisos y licencias de circulaciéon: No haberlos obtenido 1 61.1
Permisos temporales de circulacion: No haberlos obtenido 42 62
Permisos temporales de circulacion: Condiciones para circular 45,46 y 48 62
Placas de matricula 25y 49 62.1
Reformas de importancia 7 61.3
Remolques 9 61
Renovacion del permiso o licencia de circulacién por adquisicion del 323 614
vehiculo ) '
Renovacion del permiso o licencia de circulacion por cambio de domicilio 30 78.1
Repuestos y herramientas 19 61.1
Senales en los vehiculos 18 61.1
Transmisiones entre personas no dedicadas a la compraventa de 32 614
vehiculos )
Variacion de domicilio del titular 30 59bis.1




CLASIFICACION INTERNACIONAL DE LOS VEHICULOS

CATEGORIA DESCRIPCION POR CRITERIO DE HOMOLOGACION
M Vehiculos a motor destinados al transporte de personas y su equipaje que tengan por lo menos cuatro ruedas
M1 Vehiculos de la categoria M que tengan, como maximo, ocho plazas de asiento ademas del conductor.
M2 Vehiculos de la categoria M que tengan mas de ocho plazas de asiento ademas del conductor y cuya MMA no sea
superior a 5.000 kg. Podran tener espacio para viajeros de pie.
M3 Vehiculos de la categoria M que tengan mas de ocho plazas de asiento ademas del conductor y cuya MMA sea
superior a 5.000 kg. Podran tener espacio para viajeros de pie.
N Vehiculos a motor destinados al transporte de mercancias que tengan por lo menos cuatro ruedas
N1 Vehiculos de la categoria N cuya MMA no sea superior a 3.500 kg.
N2 Vehiculos de la categoria N cuya MMA no sea superior a 12.000 kg.
N3 Vehiculos de la categoria N cuya MMA sea superior a 12.000 kg.
(o) Remolques y semirremolques
o1 Vehiculos de la categoria O cuya MMA no sea superior a 750 kg.
02 Vehiculos de la categoria O cuya MMA no sea superior a 3.500 kg.
03 Vehiculos de la categoria O cuya MMA no sea superior a 10.000 kg.
04 Vehiculos de la categoria O cuya MMA sea superior a 10.000 kg.
L Vehiculos a motor con menos de cuatro ruedas
L1 Vehiculos de dos ruedas de cilindrada < 50 cm3 (en caso de motor térmico) y velocidad maxima < 50 km/h.
L2 Vehiculos de tres ruedas de cilindrada < 50 cm3 (en caso de motor térmico) y velocidad maxima < 50 km/h.
L3 Vehiculos de dos ruedas de cilindrada > 50 cm3 (en caso de motor térmico) o velocidad maxima > 50 km/h.
L4 Vehiculos de tres ruedas asimétricas, con respecto al eje medio longitudinal del vehiculo, de cilindrada > 50 cm3 (en
caso de motor térmico) o velocidad maxima > 50 km/h.
L5 Vehiculos de tres ruedas simétricas, con respecto al eje medio longitudinal del vehiculo, de cilindrada > 50 cm3 (en
caso de motor térmico) o velocidad maxima > 50 km/h.
L Vehiculos a motor de dos ruedas, gemelas o no, y cuadriciclos
L1e Qiplomotores: vehiculos de' do's ruedas con una velpcidad m.éxima por construccion no superior a 45 km/h, de
cilindrada < 50 cm3 (combustion interna) o potencia continua nominal < 4 kw (motores eléctricos).
Vehiculos de tres ruedas con una velocidad maxima por construccion no superior a 45 km/h, de cilindrada < 50 cm3
L2e (motores de encendido por chispa positiva) o potencia < 4 kw (demas motores de combustion interna o motores
eléctricos).
L3e Motocicletas: Vehiculos de dos ruedas sin sidecar con un motor de cilindrada superior a 50 cm3 y/o con una velocidad
maxima por construccion superior a 45 km/h.
Lde Vehiculog ’de dos ruedas con sidecar con un motor de cilindrada > 50 cm3 y/o con una velocidad maxima por
construccion > 45 km/h.
L5e Vehiculos. de tres ruedas simétricas con un motor de cilindrada > 50 cm3 y/o con una velocidad maxima por
construccion > 45 km/h.
Cuadriciclos ligeros cuya masa en vacio sea inferior o igual a 350 kg., no incluida la masa de las baterias para los
L6e vehiculos eléctricos, cuya velocidad maxima por construccion sea < 45 km/h, de cilindrada < 50 cm3 (motores de
encendido por chispa positiva) o potencia < 4 kw (demas motores de combustion interna o motores eléctricos).
L7e Cuadriciclos cuya masa en vacio sea inferior o igual a 400 kg. (550 kg. para vehiculos destinados al transporte de

mercancias), no incluida la masa de las baterias para los vehiculos eléctricos, y potencia maxima < 15 kw.

Quad o ATV: vehiculo de cuatro o mas ruedas fabricado para usos especificos, con direccion mediante manillar, en el que el conductor
va sentado a horcajadas, dotado de un sistema de traccién adecuado al uso fuera de carretera y cuya velocidad puede estar limitada en
funcion de sus caracteristicas técnicas o uso.
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REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS

NORMA | ART | APD | OPC Autorizaciones y sus efectos: no haberlas obtenido

| | . . . . . . . . . |
RGVEH‘ 1 | 1 5A Circular sin haber obtenido la correspondiente autorizaciéon administrativa del| 500

vehiculo. 250

Procedera la inmovilizacién del vehiculo conforme a lo dispuesto por el articulo 1.2 del RGVEH en relaciéon con los articulos 61.5 y
84.1a) de la LSV

NORMA | ART | APD Reformas en los vehiculos

RGVEH | 7 2 | 5A Efectuar en gl vehiculo resefiado una reforma sin autorizacion (debera especificarse| 200
la reforma realizada). 100

» Conforme al R.D. 866/2010 que regula la tramitacion de las reformas en los vehiculos, éstas implican la obligacién de pasar una ITV
extraordinaria con la documentacion exigida para su autorizacion en el plazo maximo de 15 dias después de su realizacion. .

Se consideran reformas de vehiculos las modificaciones relativas a las funciones siguientes:
1. IDENTIFICACION:

1.1.Sustitucion total o parcial del bastidor o de la estructura autoportante, cuando la parte sustituida sea la que lleva grabado el nimero
de identificacion del vehiculo.

1.2.Retroquelado por ausencia, deterioro, desaparicion o modificaciéon del nimero de identificacion del vehiculo.

1.3.Cambio de emplazamiento de la placa de matricula.

2. UNIDAD MOTRIZ:

2.1.Modificacion de las caracteristicas o sustitucion de los elementos del sistema de admision del comburente.

2.2.Modificacion de las caracteristicas o sustitucion de los elementos del sistema de alimentacién de combustible.

2.3.Modificacién o sustitucion de la unidad motriz por otra de distintas caracteristicas.

2.4.Adicion o desinstalacion de una/s unidad/es motriz/ces para la traccion del vehiculo.

2.5.Cambio de emplazamiento de la unidad motriz.

2.6.Modificacion o sustitucion de las caracteristicas del sistema de escape: disposicion, volumen total, silenciadores, catalizador, tramo
de salida (siempre que esta modificacion o sustitucién suponga variacién de la potencia maxima).

2.7.Madificacion de la ubicacion, sustitucion, adicion o reduccion del numero de depésitos de combustible.

2.8.Modificacion del sistema de accionamiento del mando para la aceleracién, asi como de la ubicacién, sustitucion, adicion o
desinstalacion del mismo.

2.9.Modificacién de sistemas o de la programacion de los mismos que puedan variar la potencia maxima (ejemplos: utilizacién de
centralitas y chips de potencia que reprograman el sistema electrénico a fin de conseguir mas potencia).

2.10. Maodificacién del sistema de accionamiento para el arranque de la unidad motriz.

3. TRANSMISION:

3.1. Modificacion de las caracteristicas o sustitucion del elemento de conexién o desconexion de la transmision por otro diferente.

3.2. Modificacién del sistema de accionamiento del embrague, asi como de la ubicacion, sustitucion, adicion o desinstalacion del mismo.

3.3. Maodificacion de la caja de cambios o sustitucién por otra de distintas caracteristicas.

3.4. Modificaciones de las caracteristicas o sustituciones en los elementos de transmisién por otros diferentes desde la salida de la caja
de cambios hasta las ruedas.

3.5. Maodificacion del sistema de traccion a través de la variacion del numero de ejes motrices.

3.6. Modificacion o sustitucion del sistema de seleccion de velocidades por otro de distintas caracteristicas.

4. EJES Y RUEDAS:

4.1. Sustitucion del eje por otro de distintas caracteristicas o modificacién de las caracteristicas del mismo.

4.2. Modificacion de la distancia entre ejes.

4.3. Aumento o disminucién del nimero de ejes.

4.4. Modificaciones o sustituciones en ruedas o instalacion/desinstalacion de separadores de ruedas que implique modificacion del

ancho de via (hay que tener presente los margenes de tolerancia permitidos por la norma UNE 26-192-87, de + 30 mm).

4.5. Sustitucion de neumaticos por otros no equivalentes. Son equivalentes, los que reinen al mismo tiempo las siguientes condiciones:
- Indice de capacidad de carga igual o superior
- Cadigo de categoria de velocidad igual o superior.
- lgual diametro exterior, teniendo en cuenta los margenes de tolerancia permitidos de + 3%.




5. SUSPENSION:
5.1. Modificacion de las caracteristicas del sistema de suspension o de algunos de sus componentes elasticos.
6. DIRECCION:

6.1. Madificacion del sistema de direccion.

6.2. Cambio de emplazamiento, adicion o desinstalacién del volante.

6.3. Sustitucion del volante por otro (no se permite la sustitucion de un volante con airbag por otro que no lo tenga, ni sustituir el volante
original por otro).

6.4. Instalacién o desinstalacion de ayudas en el volante.

6.5. Modificacion del tipo y modo de mando o incorporacién/desinstalacion de sistemas avanzados.

7. FRENOS:

7.1. Modificacion de las caracteristicas del sistema de frenado o de alguno de sus componentes.
7.2. Incorporacion/desinstalaciéon de sistemas auxiliares de absorcion de energia cinética.

7.3. Modificacion de los mandos de accionamiento del freno, asi como de la ubicacion, sustitucion, adicion o desinstalacion de los
mismos.

8. CARROCERIA:

ACONDICIONAMIENTO INTERIOR

Numero de plazas o tipo de las mismas:

8.1. Reduccioén del niumero de asientos.

8.2. Aumento de plazas de asiento.

8.3. Sustitucion de plazas de asiento por plazas de a pie o modificacién del nUmero de plazas de pie.

8.4. Acondicionamiento de espacio para la instalacion de sillas de ruedas.

8.10. Sustitucion de asiento por otro distinto.

8.11. Cambio de algun cinturén de seguridad por otro de diferente tipo, nimero o situacion de los puntos de anclaje.

8.12. Instalacién de cinturones de seguridad.

Acondicionamiento del espacio destinado a pasajeros y equipajes en vehiculos de la categoria M:

8.20. Instalacién o desinstalacion de elementos permanentes en la zona frontal del interior del habitaculo del vehiculo.

8.21. Instalacién o desinstalacion de mamparas de separacion entre asientos.

8.22. Modificacion, instalacion o desinstalacion de elementos en la zona de equipaje, o en el espacio destinado a los pasajeros distinto
a la zona frontal del habitaculo del vehiculo.

8.23. Modificacion de un autobus de longitud menor o igual a 12 m, para convertirse en un furgén con utilizacién como: servicio médico,
RTV, vivienda, taller o laboratorio, biblioteca, tienda, o exposicion y oficinas.

Acondicionamiento de vehiculos cuando la cabina esta integrada en la carroceria:

8.30. Instalacién o desinstalacion de elementos fijos que no afecten a la estructura del espacio destinado a la carga o equipaje del
vehiculo.

8.31. Instalacion o desinstalacion de elementos fijos que afectan a la estructura del espacio destinado a la carga del vehiculo.

8.32. Ambulancias, funerarios, blindados y autocaravanas.

8.33. Instalacion o desinstalacion arco de seguridad interior contra vuelco.

Elementos que facilitan el acceso o salida de personas y mercancias:

8.40. Rampas, elevadores, gruas, plataformas, asideros, peldafos o sistemas de otra naturaleza.

ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR

Estructura del vehiculo:

8.50. Transformaciones que modifiquen la longitud del voladizo delantero y/o trasero.

8.51. Modificaciones que afecten a la carroceria.

8.52. Modificacion, incorporacién o desinstalacion de elementos en el exterior del vehiculo.
Instalacion o modificacion de elementos funcionales para un uso especifico del vehiculo:
8.60. Sustitucion o modificacién del carrozado.

8.61. Instalacién o desinstalacion de gruas.

8.62. Incorporacion o desinstalacion de plataformas elevadoras, asi como trampillas o rampas.
Reformas que afectan exclusivamente a vehiculos de las categorias M2 y M3:

8.80. Cambio de clase en M2 y M3.

8.81. Variacion del volumen de bodegas o compartimento para equipajes.

9. DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION:

9.1. Adicion o desinstalacion de cualquier elemento, dispositivo, sistema, componente o unidad técnica independiente de alumbrado y
sefalizacion.

9.2. Moadificacion o sustitucion de cualquier elemento, dispositivo, sistema, componente o unidad técnica independiente de alumbrado
y sefalizacion, en cuanto a ubicacion o caracteristicas.

10. UNIONES ENTRE VEHICULOS TRACTORES Y SUS REMOLQUE O SEMIRREMOLQUES:

10.1. Instalacion, modificacion o desinstalacion de dispositivos de acoplamiento en vehiculos de categorias M y N.
10.2. Instalacion, modificacion o desinstalacion de dispositivos de acoplamiento en vehiculos de categoria O.




11. MODIFICACIONES DE LOS DATOS QUE AFECTEN A LA TARJETAITV:

11.0. Cambio de alguno de los datos de la tarjeta ITV, cuando no lleva asociada otra transformacion (teniendo en cuenta los margenes
de tolerancia que establece la norma UNE 26-192-87).

11.1. Cambio de clasificacion.

11.2. Variaciones de MMA.

11.3. Variaciones de cualquiera de las Masas Técnicas Maximas Admisibles.

11.5. Vehiculos para uso exclusivo de pruebas deportivas.

Todas las reformas anteriormente indicadas se desarrollan en el Manual de Reformas en Vehiculos.

Conjuntos de vehiculos: remolques

Circular con el vehiculo resefiado arrastrando mas de un remolque o| 500

RGVEH | 9 | 2 | 5A semirremolque. =

Circular con el vehiculo resefiado arrastrando un remolque ligero que no esta| 500

RGVEH | 9 5 | 5A dotado de Tarjeta de Inspeccion Técnica. 250

Véase el art. 130.5 del RGCIR en relacion al hecho de remolcar a otro vehiculo de motor.

ART | APD Inspecciones Técnicas de Vehiculos (ITV)

No haber presentado a la inspeccion técnica periddica, en el plazo debido, el 200
RGVEH | 10 | 1 | 5A |vehiculo resefiado (segtn Instruccion nimero 10/V-S de la DGT, no se retirara el permiso 100
de circulacién y se entregara al conductor volante informativo).

Circular con el vehiculo resefiado cuya inspeccion técnica ha resultado negativa
por incumplir el vehiculo las condiciones técnicas que garantizan la seguridad vial| 500
(el vehiculo no podra circular en ningun caso. Procedera su inmovilizacién conforme al articulo 250
84.1.b) de la LSV).

RGVEH | 10 | 1 | 5B

Circular con el vehiculo resefiado cuya inspeccién técnica ha resultado
RGVEH | 10 1 5C | desfavorable (sélo podra circular para su traslado al taller o vuelta a la estacion para la
nueva inspeccion).

PLAZOS PARA PASAR LAS ITV PERIODICAS

Motocicletas, vehiculos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros:
= Hasta 4 afos de antigliedad: exento.
= Mas de 4 afos de antigiiedad: cada 2 afios.

200
100

Ciclomotores de dos ruedas:
L] Hasta 3 afos de antigliedad: exento.
= Mas de 3 afos de antigiiedad: cada 2 afios.

Vehiculos de uso privado dedicados al transporte de personas, excluidos los que figuran en los epigrafes anteriores, con
capacidad hasta 9 plazas, incluido el conductor, autocaravanas y vehiculos vivienda:

= Hasta 4 afos de antigliedad: exento.

L] De 4 a 10 anos de antigiiedad: cada dos afos.

L] Mas de 10 afnos de antigiiedad: anual.

Ambulancias y vehiculos de servicio publico destinados al transporte de personas, incluido el transporte escolar, con o sin
taximetro, hasta 9 plazas incluido el conductor:

L] Hasta 5 afos de antigliedad: anual

= Mas de 5 afos de antigiiedad: semestral

Vehiculos de alquiler con o sin conductor y de autoescuelas, dedicados al transporte de personas, con capacidad hasta 9
plazas incluido el conductor, incluyendo las motocicletas, vehiculos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores y
cuadriciclos ligeros:

= Hasta 2 afos de antigliedad: exento

L] De 2 a 5 afios de antigliedad: anual

= Mas de 5 afos de antigiiedad: semestral

Vehiculos dedicados al transporte de personas, incluido el transporte escolar y de menores, con capacidad para diez o mas
plazas, incluido el conductor:

L] Hasta 5 afos de antigliedad: anual

= Mas de 5 afos de antigiiedad: semestral




Vehiculos y conjuntos de vehiculos dedicados al transporte de mercancias o cosas, de MMA hasta 3.500 kg:
= Hasta 2 afios de antigliedad: exento
= De 2 a 6 afios de antigledad: cada dos afios
L] De 6 a 10 afos de antigliedad: anual
= Mas de 10 afos de antigiedad: semestral

Vehiculos y conjuntos de vehiculos dedicados al transporte de mercancias o cosas, de MMA superior a 3.500 kg:
L] Hasta 10 afios de antigliedad: anual
= Mas de 10 afos de antigiedad: semestral

Caravanas remolcadas de MMA superior a 570 kg:
L] Hasta 6 afos de antigliedad: exento
L] Mas de 6 afios de antigliedad: cada 2 afos

Tractores agricolas, maquinaria agricola autopropulsada, remolques agricolas y otros vehiculo agricolas especiales, excepto
motocultores y maquinarias equiparadas:

L] Hasta 8 afos de antigliedad: exento

= De 8 a 16 afos de antigliedad: cada dos afos

L] De mas de 16 afos de antigliedad: anual

Vehiculos especiales destinados a obras y servicios, y maquinaria autopropulsada, con exclusion de aquellos cuya velocidad
por construccion sea inferior a 25 km/h:

= Hasta 4 afios de antigliedad: exento

L] De 4 a 10 aios de antigliedad: cada dos afnos

= Mas de 10 afos de antigiedad: anual

Estaciones transformadores méviles y vehiculos adaptados para la maquinaria del circo o ferias recreativas ambulantes:
L] Hasta 4 anos de antigliedad: exento
= De 4 a 10 afos de antigliedad: cada dos afos
= De mas de 10 afos de antiguedad: anual

Vehiculos histéricos:
. Realizaran una ITV periddica en las condiciones que sefale el 6rgano competente de la CCAA donde resida el propietario.

Vehiculos mixtos:
= La frecuencia de la inspecciéon aplicable sera la mas restrictiva entre los correspondientes al transporte de personas o
mercancias aplicable al vehiculo de que se trate.

NORMA | ART | APD | OPC Condiciones técnicas. Generalidades

Circular con el vehiculo resefiado cuyos 6rganos de direccion no se ajustan a las| 500

RGEEN | 11 - | SA prescripciones técnicas fijadas reglamentariamente (especifiquese el incumplimiento). 250

Circular con el vehiculo resefiado cuyo sistema de frenado no se ajusta a las| 500

RGNELNRI = e prescripciones técnicas fijadas reglamentariamente (especifiquese el incumplimiento). 250

5C Circular con el vehiculo resefiado cuyos dérganos motores no se ajustan a las| 500

RGVEH | 11 - prescripciones técnicas fijadas reglamentariamente (especifiquese el incumplimiento). 250

Circular con el vehiculo resefiado provisto de depdsitos que contengan materia

RGVEH | 11 | -- | 5D [inflamable que no cumplan las prescripciones técnicas fijadas reglamentariamente 228
(especifiquese el incumplimiento).
RGVEH | 11 | 1-2 | 5A | Circular con el vehiculo resefiado que no lleva instalado limitador de velocidad. ?gg

RGVEH | 11 | 13| 5B Circular con un automdévil sin llevar instalados cinturones de seguridad u otros| 500

sistemas de retencidon homologados, estando obligado a ello. 250
RGVEH | 11 | 16 | 5A Circular con el vehiculo resefiado careciendo de dispositivo que evite el| 200

empotramiento de otros vehiculos en caso de alcance (ver anexo IV del RGVEH). 100
RGVEH | 11 | 19 | 5A Clrcula’r con el .vehlculo resefiado con el escape libre, sin silenciador de explosiones| 200

o con éste ineficaz. 100

Circular con el vehiculo resefiado de combustion interna, lanzando humos que 200
RGVEH | 11 | 1-9 | 5B |puedan dificultar la visibilidad a los conductores de otros vehiculos o resultar 100

nocivos.

Circular con el vehiculo resefiado cuyo campo de vision no permite una visibilidad 200
RGVEH | 11 1 | 5A |diafana sobre toda la via por la que circula (detallar la causa. Ej.: la colocacién de 100

laminas adhesivas en las ventanas laterales anteriores, o en el parabrisas).




NORMA | ART | APD | OPC Condiciones técnicas. Generalidades

RGVEH‘ 1| 2 ‘ 5A 200

100

Circular con un vehiculo que carece del reglamentario nimero de espejos
retrovisores (indicar el espejo que falta. Puede verse el cuadro correspondiente).

» De conformidad con la Disposicién Adicional 12 del RGVEH, procedera la inmovilizacion del vehiculo cuando circule incumpliendo las
condiciones técnicas establecidas y constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial, en relacion con el articulo 84.1b)

de la LSV.
» Debemos significar que las infracciones de este articulo del RGVEH no estan adecuadamente codificadas, por ello, la DGT va a

modificar su codificacion.

ESPEJOS RETROVISORES OBLIGATORIOS (Anexo lll del RGVEH)

TIPO DE VEHICULO NUMERO DE RETROVISORES
Dedicados al transporte de personas hasta 9 plazas, incluido el conductor. 1 izquierdo y 1 interior.
Dedicados al transporte de personas de mas de 9 plazas, incluido el conductor. 1 izquierdo y 1 derecho.
Destinados al transporte de mercancias de hasta 3.500 kg de MMA.. 1 izquierdo y 1 interior.
Destinados al transporte de mercancias de hasta 7.500 kg. de MMA. 1 izquierdo y 1 derecho.
Destinados al transporte de mercancias superior a 7.500 kg de MMA. ; ;Zg:'zrrg?(in:ig:é.e(:ho‘ g ErELler
Motocicletas que no supere los 100 km/h. 1 izquierdo.
Motocicletas que superen los 100 km/h. 1 izquierdo y 1 derecho.
Vehiculos de tres ruedas y cuatriciclos con carroceria. 1 izquierdo y 1 interior.
Vehiculos de tres ruedas y cuatriciclos sin carroceria. 1 izquierdo y 1 derecho.
Vehiculos especiales. 1 izquierdo.

LIMITADORES DE VELOCIDAD (R.D. 1417/2005)

VEHICULOS NO OBLIGADOS A LLEVARLOS INSTALADOS:

Fuerzas Armadas.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Proteccion Civil, Bomberos y Urgencias.

Los que por construccién no puedan superar las velocidades mas adelante expresadas.

Los utilizados en ensayos cientificos por carretera.Los utilizados sélo para servicio publico en areas urbanas.

abhwh=

VEHICULOS OBLIGADOS A LLEVARLOS INSTALADOS:
1 Limitador a 100 km/h: Vehiculos destinados al transporte de personas que tengan ademas del asiento del conductor, mas de

ocho plazas sentadas (categorias M2 y M3).
2. Limitadora 90 km/h: Vehiculos destinados al transporte de mercancias de MMA superior a 3.500 kg (categorias N2 y N3).

ART | APD | OPC Otras Condiciones técnicas

Circular con el vehiculo resefiado incumpliendo las condiciones reglamentarias
(especifiquese el incumplimiento). Ejemplos:

1. Tener aristas que suponen un peligro para sus ocupantes o demés usuarios de la via| 200
(especificar el hecho). 100
2. No tener los asientos anclados a la estructura del vehiculo.

3. No tener las puertas cerraduras u 6rganos de fijacion que impida su apertura no deseada.

RGVEH | 12 | -- | 5A

No llevar instalada la proteccion reglamentaria de la carga en el vehiculo resefiado| 200

RGVEH | 12 | 4.2 | 5A (vehiculos autorizados al transporte simultaneo de personas y carga). 100

Circular con el vehiculo resefiado cuyos neumaticos no presentan dibujo en las| 200

RGVEH | 12 | 5.1 | 5A ranuras principales de la banda de rodamiento. 100

» Se formulara una denuncia por cada neumatico en mal estado, detallando la ubicacion y caracteristicas del mismo.

» Si se trata de un camion de mas de 7.500 kg, o un autobus, con tres 0 mas neumaticos defectuosos, estando mojada la calzada, se
denunciara por conduccién temeraria del articulo 3 del RGCIR. Podria proceder la inmovilizacién conforme a lo establecido por el art.
84.1.b) de la LSV).




Guio Codificada de Infracciones Urbanas de Seguridad Vial / 2013

NORMA | ART | APD OPC$ Voo

Circular con un vehiculo cuya longitud, anchura o altura, incluida la carga, excede 200
RGVEH | 14 | 1 | 5A |de los limites reglamentarios (indicar la dimensién antirreglamentaria y la carga del 100
vehiculo objeto de denuncia).

Circular sin autorizacién complementaria con un vehiculo que por sus
RGVEH | 14 | 2 | 5Aa caracteristicas técnicas o por la carga indivisible que transporta rebasa la longitud,| 500
anchura o altura reglamentaria (indicar la dimensién antirreglamentaria del vehiculo y la de| 250
su carga indivisible).

Circular con el vehiculo resefiado incumpliendo las condiciones establecidas en la
RGVEH | 14 | 2 | 5p |autorizacion complementaria (detallar sucintamente la condicién incumplida). Si| 500
Unicamente el incumplimiento consiste en no llevar en la parte posterior la sehal V-4, 250
denunciar por infraccioén al articulo 52.2 del RGCIR.

DIMENSIONES MAXIMAS PERMITIDAS

LONGITUD METROS
Remolques 12.00
Vehiculos de motor, excepto autobuses 12.00
Vehiculos articulados, excepto autobuses 16.50
Autobuses rigidos de mas de dos ejes 15.00
Autobuses rigidos de dos ejes 13.50
Autobuses articulados 18.75
Autobuses con remolque incluido 18.75
Trenes de carretera 18.75
Trenes de carretera especializados para el transporte de 20.55
vehiculos i

ANCHURA METROS
Anchura maxima autorizada (como norma general) 2.55
Vehiculos acondicionados 2.60
Autobuses acondicionados para el transporte de presos 2.60

ALTURA METROS

Altura maxima, incluida la carga 4.00
Altura maxima de los autobuses clase | (urbano) 4.20
Porta-vehiculos especializados en el transporte de vehiculos,
vehiculos destinados a la retirada de los vehiculos accidentados o 4.50
averiados y vehiculos que transportan contenedores cerrados
homologados.

Condiciones técnicas de los dispositivos de alumbrado y MULTA

NORMA | ART | APD | OPC

senalizacion éptica 50%

RGVEH | 15 | 4 | 5A C|rculgr con el ve'hlculo resefiado llevando instaladas luces no reglamentarias| 200
(especificar las luces instaladas). 100

Circular con el vehiculo resefiado llevando instaladas mas luces que las| 200

RGVEH | 15 5 [5A reglamentarias (especificar el hecho). 100

Circular con el vehiculo resefiado llevando instalados dispositivos reflectantes no| 200

RGVEH | 15 5 |SB autorizados (especificar el hecho). 100

Circular con el vehiculo resefiado llevando instalados dispositivos luminosos no| 200

RGVEH | 15 5 |5¢ autorizados (especificar el hecho). 100

ES2A G



NORMA | ART | APD Dispositivos obligatorios de alumbrado y senalizacion éptica

Circular con el vehiculo resefiado sin estar provisto de los dispositivos de| 200
RGVEH | 16 - | 5A R . . e . L
alumbrado y sefializacion éptica obligatorios (especifiquese el incumplimiento). 100
DISPOSITIVOS OBLIGATORIOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION OPTICA
DISPOSITIVOS AUTOMOVIL MOTOCICLETA V. TRES RUEDAS
Cruce Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Carretera Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Marcha atras Obligatorio -- --
Intermitentes Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Seial de emergencia Obligatorio -- Obligatorio
Frenos Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Placa de matricula Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Posicion delantera Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Posicion trasera Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Antiniebla trasero Obligatorio - -
o Obligatorio si tiene mas de
el 2.10 metros de ancho - -
Catadioptricos traseros no . . . . . .
triangulares Obligatorio Obligatorio Obligatorio
Catadioptricos laterales no Obligatorio si tiene mas de 6 _ _
triangulares metros de longitud
Posicion lateral Obligatorio si tiene mas de 6 _ _
metros de longitud

Alumbrado interior del Obligatf)r.io para o vehiqulos

i de servicio publico de viajeros - -
habitaculo .

y los de alquiler con conductor

NORMA | ART | APD | OPC Seiales en los vehiculos

Instalar dispositivos de sefiales especiales sin autorizacion de la Jefatura Provincial| 200

RGVEH | 18 1 5A de Trafico correspondiente. 10

No llevar instalada en el vehiculo la sefial reglamentaria correspondiente (debera
RGVEH | 18 1 5B indicarse la sefial omitida). En el caso de vehiculos especiales y conjunto de vehiculos, 80
vehiculos en régimen de transporte especial y para determinados conductores en razén de 40
sus circunstancias personales, se denunciara por el art. 52.2.5A RGCIR).

LAS SENALES EN LOS VEHICULOS SON LAS SIGUIENTES (Anexo Xl del RGVEH):

V-2. Vehiculos para obras o servicios,
tractores agricolas, maquinaria agricola,
demas vehiculos especiales y columnas
militares

V-1. Vehiculo prioritario

V-3. Vehiculos de Policia V-4. Limitacion de velocidad

V-8. Distintivo de nacionalidad extranjera

V-5. Vehiculo lento (40km/h) Q V-6. Vehiculo largo (superior a 12 metros)

V-7. Distintivo de nacionalidad espafiola




V-9. Servicio publico

V-10. Transporte escolar

V-11. Transporte de mercancias peligrosas

V-12. Placa de ensayo o investigacion

V-13. Conductor novel (permiso de conduccion
que tiene menos de un afo de antigliedad)

V-15. Discapacitado (minusvalido)

V-17. Alumbrado de indicador de “libre”

V-14. Aprendizaje de la conduccion

V-16. Dispositivo de presenalizacién de
peligro

V-18. Alumbrado de taximetro

V-19. Distintivo de inspeccién técnica periddica
del vehiculo

V-20. Panel para cargas que sobresalen

V-21. Cartel avisador de acompanamiento de
transporte especial

V-23. Distintivo de vehiculos de transporte de
mercancias (obligatorio para los vehiculos
matriculados a partir del 10/07/2011)

V-22. Cartel avisador de acompanamiento de
ciclistas

V-24. Grua de servicio o auxilio en carretera

No llevar en el vehiculo resefiado, los accesorios, repuestos o herramientas| 200
reglamentarias (debera indicarse el elemento del que carece).

100

ACION DE LOS VEHICULOS (ANEXO XIl RGVEH):

Turismos, vehiculos mixtos, automoviles destinados al transporte de mercancias, éstos dos ultimos con una MMA no

superior a 3.500 kg (se exceptian los vehiculos de 3 ruedas y cuadriciclos):

a) Dos dispositivos portatiles de presefializacion de peligro.
b) Un chaleco reflectante de alta visibilidad homologado. Caso de vehiculos piloto, tantos chalecos como personal auxiliar haya.
c) Rueda completa de repuesto o de uso temporal con las herramientas necesarias para su cambio, o sistema alternativo que

ofrezca garantias para la movilidad del vehiculo.

Autobuses, vehiculos mixtos, automoéviles destinados al transporte de mercancias, éstos dos ultimos con una MMA superior

a 3.500 kg y los conjuntos de vehiculos no especiales:

Ademas de lo establecido en los anteriores apartados a) y b), un equipo homologado de extinciéon de incendios, adecuado y en

condiciones de uso.

NORMA | ART | APD | OPC

Ciclomotores: homologacion y caracteristicas técnicas

Circular con el ciclomotor resefiado cuyas condiciones técnicas, partes o piezas, no 200

RGVEH | 21 1 | 5A |se ajustan a las prescripciones técnicas fijadas reglamentariamente (especifiquese el 100

incumplimiento).

RGVEH | 21 1 [ 5B

Circular con el ciclomotor resefiado que carece de espejo retrovisor (en virtud del
anexo lll del RGVEH, los ciclomotores de dos y tres ruedas y cuatriciclos ligeros sin carroceria 200
deberan llevar uno izquierdo. Los ciclomotores de tres ruedas y cuatriciclos ligeros con 100
carroceria deberan llevar uno izquierdo y otro interior).

RGVEH | 21 2 | 5A

Circular con el ciclomotor resefiado sin estar provisto de alumbrado y sefalizacion 200
Optica obligatorios (especifiquese el incumplimiento. Véase el cuadro siguiente).

100

Los ciclomotores deberan cumplir lo dispuesto para las motocicletas y vehiculos de tres ruedas en el articulo 11 (apartados 1 al 11, 19 y
20), y del articulo 12 le sera de aplicacion lo dispuesto para las motocicletas.

ES2A

84



DISPOSITIVOS OBLIGATORIOS DE ALUMBRADO Y SENALIZACION OPTICA
CICLOMOTORES DE 3 TRES
DISPOSITIVO LUMINOSO CICLOMOTORES DEDOS | p;EpAS Y CUATRICICLOS | BICICLETAS POR LA NOCHE
RUEDAS
LIGERO
Cruce Obligatorio Obligatorio --
Intermitentes Obligatorio si tiene carroceria _
- cerrada
Obligatorio para los Obligatorio para los
Frenos matriculados a partir del matriculados a partir del -
01/11/99 01/11/99
Posicion delantera - Obligatorio Obligatorio
Posicion trasera Obligatorio Obligatorio Obligatorio
C?tadloptrlcos MEEEICE (i1 Obligatorio Obligatorio Obligatorio
triangulares
Catadioptricos laterales no Ol?liglatorio para I'os |
triangulares matriculados a partir del - =
01/11/99
Catadioptricos en los
pedales cuando no sean Obligatorio Obligatorio -
retractiles

NORMA | ART | APD | OPC Ciclos y bicicletas

Circular de noche con una bicicleta, o por tramo sefalizado con la sefal de “tunel”’,| 200
RGVEH | 22 | 4 | 5A ) .

careciendo de la luz de posicién delantera, trasera y catadioptrico trasero. 100

Circular con una bicicleta en condiciones meteoroldégicas o ambientales que 200
RGVEH | 22 | 4 | 5B |disminuyen sensiblemente la visibilidad careciendo de la luz de posicion delantera, 100

trasera y catadioptrico trasero.

Debera tenerse en consideracion que circular con una bicicleta sin hacer uso del alumbrado de posicion cuando es obligatorio,
constituye una infraccion al articulo 98.1 del RGCIR, que esta clasificada como leve por el art. 65.4.€) de la LSV).

NORMA | ART | APD Matriculacion. Normas generales

El hecho de circular sin las placas de matricula se denunciara por infraccion al
articulo 9.2 de la LSV (se refiere a vehiculos matriculados que no las lleven).

PLACAS DE MATRICULAS ORDINARIAS (Anexo XVIIl del RGVEH)

VEHiCULOS N° PLACAS UBICACION

Automoviles (excepto motocicletas)
S 2450 Una delante (en el plano medio, excepto en los
E 2450 NXB E vehiculos que por construccidon no se pueda, que podra
NXB 2 situarse a la izquierda o la derecha) y otra en la parte

posterior (en el medio, y si no fuera posible, se
colocara en el lado izquierdo).

RGVEH ‘ 25 | 1 ‘

Matricula ordinaria larga Matricula ordinaria alta
Modelo normal:  520x110 mm 340x220 mm
Modelo reducido: 340x110 mm

Motocicletas

f3270 JEEE)

HSR | cce | 1 En el medio de la parte posterior por encima del
Matricula ordinaria Matricula corta y reducida para guardabarros.
220x160 mm motocicletas de trial y enduro
132x96 mm
Ciclomotores
c7
000 , ) ,
KHD C 4500 GDF 1 En el medio de la parte posterior por encima del
guardabarros.
Ciclomotores de Cuatriciclos ligeros
dos o tres ruedas 210x85 mm
100x168 mm




Vehiculos especiales

gyt F 4352CBC

Matricula larga
Matricula alta 340x110 mm
280x200 mm

En la parte posterior colocada en el centro o en su
lado izquierdo.

Remolques, semirremolques, maquinaria
agricola remolcada y de obras y servicios, con
MMA que exceda de 750 kg.

Matricula larga
520x110 mm

Matricula alta
340x220 mm

En la parte posterior llevara en el centro o el lado
izquierdo su placa de matricula y en el lado derecho la
matricula del vehiculo tractor.

Remolques, semirremolques, maquinaria
agricola remolcada y de obras y servicios, con
MMA que NO exceda de 750 kg.

En el lado izquierdo o en el centro de la parte posterior
la matricula del vehiculo tractor.

PLACAS DE MATRICULAS ESPECIALES (Anexo XVIIl del RGVEH)

Organizaciones Internacionales

DIPLOMATICAS TURISTICAS VEHICULOS HISTORICOS
Cuerpo Diplomatico
IRt T2630DSCH
520 x 110 mm L
520 x 110 mm

Ol 52 22 H 6502 CSD

520 x 110 mm
Oficinas Consulares T 2630 AV il

CC 50 24 - DSC
520 x 110 mm '
.. . . . 340 x 220 mm

Personal técnico-administrativo
' TA 02 20 |
520 x 110 mm
PLACAS DE MATRICULAS TEMPORALES
PARA EMPRESAS PARA EMPRESAS

PARA PARTICULARES

P 2370
SMH

280 x 200 mm

S 2370

FMH ﬁ

280 x 200 mm

VEHICULOS SIN MATRICULAR VEHICULOS MATRICULADOS
P 2370 SMH S 2370 FMH V 2370 FMH
520 x 110 mm 520 x 110 mm 520 x 110 mm

280 x 200 mm

86
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NORMA | ART | APD | OPC Documentacion de los vehiculos: no exhibirla al agente

No exhibir al Agente de la autoridad la documentacion reglamentaria del vehiculo 10

RGVEH | 26 1 SA resefiado (indicar el documento no exhibido). 5

» Los documentos exigidos son: el permiso de circulacion y la tarjeta de ITV o el certificado de caracteristicas técnicas para los
ciclomotores que aun no la tengan (art. 26.1 del RGVEH). El permiso de circulacién podra ser sustituido por una autorizacién provisional
expedida por una Jefatura de Trafico (art. 26.1), o por un Gestor Administrativo colegiado (Instrucciéon 12/V-96 de la DGT).

» Seran validas las fotocopias debidamente cotejadas (art. 26.2).

NORMA | ART | APD | OPC Duplicados y renovaciones del permiso o licencia de circulacion

No comunicar el cambio de domicilio el titular del vehiculo resefiado en el plazo 80

RGVEH | 30 2 5B reglamentario (el plazo es de 15 dias desde la fecha que se produzca.) 40

Transmisiones entre personas que NO se dedican a la
compraventa de vehiculos

NORMA | ART | APD | OPC

No haber efectuado el titular del vehiculo resenado la notificacion de transferencia 80

RGVEH | 32 1 5A en el plazo reglamentario (el plazo para efectuarla es de 10 dias desde su transmision). 40

No haber solicitado el adquirente del vehiculo resefiado la renovacién del permiso 80
RGVEH | 32 | 3 | 5A |de circulacién dentro del plazo reglamentario (el plazo es de 30 dias desde su 40
adquisicion).

Circular con el vehiculo resefiado dado de baja temporal (procedera la inmovilizacién 500
RGVEH | 32 | 3 | 5B |del vehiculo conforme a lo dispuesto por el art. 1.2 del RGVEH, en relacion con el articulo
250
84.1.a) de la LSV).

Transmisiones en las que intervienen personas que se dedican a la

compraventa de vehiculos

No haber solicitado el titular del vehiculo resefiado la baja temporal en el plazo 80
RGVEH | 33 1 5A |[reglamentario, una vez entregado a un establecimiento de compraventa de 40
vehiculos (el plazo es de 10 dias desde la fecha de su entrega).

Pérdida de vigencia del permiso o licencia de circulacion por BAJA

Circular con el vehiculo resefiado que ha causado baja en el Registro de Vehiculos 500
RGVEH | 34 1 5A | (procedera la inmovilizacion del vehiculo conforme a lo dispuesto por el articulo 1.2 del 250
RGVEH, en relacioén con el articulo 84.1.a) de la LSV).

NORMA | ART | APD | OPC Permisos temporales de circulacion: normas generales

RGVEH | 42 1 5A C|rcu~lar sin haber obtenido el permiso temporal correspondiente del vehiculo| 500
resefiado. 250

RGVEH | 42 1 5F | Circular con el permiso temporal correspondiente caducado. ggg

Procedera la inmovilizacién del vehiculo conforme con los articulos 1.2 del RGVEH y 84.1.a) de la LSV.

PLACAS DE MATRICULAS TEMPORALES

PARA EMPRESAS PARA EMPRESAS

e VEHICULOS SIN MATRICULA PREVIA | VEHICULOS CON MATRICULA PREVIA

S 2370 FMH V 2370 FMH

ES2A o



Boletines de circulacion (permisos temporales para empresa con

ART | APD | OPC . NPT
placa de matricula con distintivo “S”

No llevar el correspondiente boletin de circulacién o llevarlo con los datos
RGVEH | 45 1 5A |incompletos o inexactos, acompafando a un permiso temporal para vehiculos no
matriculados (placa de matricula “S”. Debera precisarse el hecho concreto).

80
40

ART | APD Condiciones para circular con permisos temporales para empresas
Conducir un vehiculo no matriculado con permiso temporal para uso de empresas, 80
RGVEH | 46 | 2 | 5A . " - P .
por un conductor que no reuine las condiciones exigidas (placa “S”. Precisar el hecho). 40

Transportar carga util en un vehiculo con permiso temporal para empresas o 80

RGVEH | 46 3 [ 5A entidades relacionadas con los vehiculos (placas de matriculas “S” y “V”). 40

Condiciones para circular los vehiculos con permisos y placas temporales para empresas (articulo 46 del RGVEH):

= Deberan ser conducidos por el titular del permiso o persona a su servicio, lo que debera ser acreditado documentalmente.

= También podra ser conducido por el posible comprador o su representante, siempre que vaya acompafnado por el titular del permiso
temporal de empresa o un conductor a su servicio.

=  Solo podran ser ocupados como maximo por tres personas, que pueden ser las compradoras o que pertenezcan a la entidad que
pretenda adquirirlos o por los técnicos o mecanicos del constructor o vendedor, siempre que documentalmente se acrediten dichas
circunstancias o se hagan constar asi en el correspondiente boletin de circulacion.

= Esta prohibido que lleven carga util.

Estas condiciones son aplicables tanto a vehiculos no matriculados previamente (placas de matriculas temporales para empresas “S”),

como a los vehiculos matriculados en Espana (placas de matriculas temporales para empresas “V’).

Supuestos de permisos temporales para empresas de vehiculos
matriculados en Espaina (matricula con distintivo “V”)

NORMA | ART | APD | OPC

No llevar el correspondiente boletin de circulacién o llevarlo con los datos
RGVEH | 48 | 4 | 5A |incompletos o inexactos, acompafiando a un permiso temporal para vehiculos
previamente matriculados (placa de matricula “V”. Debera precisarse el hecho concreto).

Conducir un vehiculo con permiso temporal para uso de empresa, previamente 80
RGVEH | 48 | 4 | 5B |matriculado, por un conductor que no reune las condiciones exigidas (placa “V”. 40
Precisar el hecho).

Placas de matricula. Condiciones

1 ! '

La infraccion por llevar placas de matricula que presentan obstaculos que impidan o

RGVEH ‘ 49 | 1 ‘ ~ |dificulten su lectura e identificacién se denunciara por el articulo 9.2 dela LSV

NORMA | ART | APD Placas de matricula. Condiciones

RGVEH | 49 1 __ |Llevar la placa de matricula del vehiculo resefiado que no corresponde a tipos _
homologados.

RGVEH | 49 | 3 .. |Anadir alas placas de matricula signos o caracteres distintos de los reglamentarios
(especifiquese el hecho).

3 Colocar en el vehiculo placa complementaria no autorizada o distintivos que puedan

Se . inducir a confusion con la placa de matricula (especifiquese el hecho).

Estas infracciones estan pendientes de su codificacion por la DGT.
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INFRACCIONES A LA LEGISLACION DEL

SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMOVILES
- SOA -
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SEGURO OBLIGATORIO DE AUTOMOVILES

Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulacion de vehiculos a motor, aprobada por Real Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. Desarrollada por el Real Decreto 1507/2008 de 12 de Septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulacion de vehiculos a motor.

NORMA ’ ART | APD ’ OPC Deber de suscripcion del seguro obligatorio

Carecer del seguro obligatorio el vehiculo resefiado para cuya conduccion se exige| 650

SOA 2 1|5A permiso de la clase AM. 325

Carecer del seguro obligatorio el vehiculo resefiado para cuya conduccion se exige| 700

SOA 2 1 5B el permiso de las clases A1, A2, 0 A. 350

Carecer del seguro obligatorio el vehiculo resefiado para cuya conduccion se exige| 800

SOA 2 1]5C el permiso de la clase B. o

Carecer del seguro obligatorio el vehiculo resefiado para cuya conduccion se exige| 1.500

SOA 1211 (5D permiso de las clases C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E. =

Carecer del seguro obligatorio el vehiculo resefiado para cuya conduccion se exige| 1.500

St 2 ] B permiso de la clase BTP. 750

» Se aplica a los vehiculos que no estén circulando.
» En el boletin de denuncia debe consignarse a continuacion del hecho denunciado: la carencia de seguro conllevara el depésito del
vehiculo por el tiempo minimo de 1 mes.

NORMA | ART | APD | OPC Incumplimiento de la obligacién de asegurarse

Circular con un vehiculo sin tener concertado el seguro obligatorio, cuando su| 1.000

Sge E Atz conduccioén requiere permiso de la clase AM. 500

Circular con un vehiculo sin tener concertado el seguro obligatorio, cuando su| 1.250

SOA 3 A | 5B conduccion requiere permisos de las clases A1, A2 o A. 625

Circular con un vehiculo sin tener concertado el seguro obligatorio, cuando su| 1.500

SOA 3 A | 5C conduccion requiere permiso de la clase B. 750

Circular con un vehiculo sin tener concertado el seguro obligatorio, cuando su
SOA 3 A | 5D |conduccién requiere el permiso de las clases C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o
D+E.

2.800
1.400

Circular con un vehiculo sin tener concertado el seguro obligatorio para cuya| 2.800

SOA | 3 | A | 5B | Conduccion se exige permiso de Ia clase BTP. 1.400

» Se aplica a los vehiculos que estén en circulacion.
» En el boletin de denuncia debe consignarse a continuacion del hecho denunciado: la carencia de seguro conllevara el depésito del
vehiculo por el tiempo minimo de 1 mes.




PROTOCOLO ORIENTATIVO DE ACTUACION

existencia se entendera cumplida su acreditacion.

2°).- En aquellos casos en que no sea posible realizar tal consulta o efectuada la misma, no conste la existencia del seguro o no esté
vigente, se requerira al conductor la documentacién acreditativa del seguro. En el caso que no la exhiba se formulara denuncia por
carecer del seguro obligatorio conforme a lo dispuesto en la Guia Codificada de Infracciones.

DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA EXISTENCIA DEL SEGURO OBLIGATORIO:

= Solicitud o proposiciéon de seguro (validez para 15 dias).

= Justificante de pago de la prima (precio) del periodo en curso (emitido por la entidad aseguradora o por recibo bancario).
= En los vehiculos de alquiler sin conductor queda acreditada mediante copia cotejada (articulo 14.2 del RD 1507/2008).

El hecho de circular con el seguro obligatorio caducado por un plazo no superior a un mes, NO constituye infraccion toda vez

que, segun lo dispuesto en el articulo 15 de la Ley 50/1980 reguladora del Contrato de Seguro, la cobertura se encuentra
vigente durante este periodo.

EL SEGURO DE VEHICULOS EXTRANJEROS
SISTEMA EUROPEO DE SEGURO (CONVENIO MULTILATERAL DE GARANTIA)

Lo integran los Estados de la Union Europea, del Espacio Econémico Europeo y otros asociados:

= Alemania (D), Andorra (AND), Austria (A), Bélgica (B), Bulgaria (BG), Chipre (CY), Croacia (HR), Dinamarca (DK), Eslovenia
(SLO), Espana (E), Estonia (EST) Finlandia (FIN), Francia (F), Gran Bretana (GB), Grecia (GR), Holanda (NL), Hungria (H),
Iranda (IRL), Islandia (IS), Italia (I), Letonia (LV), Liechtenstein, Lituania (LT), Luxemburgo (L), Malta (M), Noruega (N), Polonia
(PL), Portugal (P), Republica Checa (CZ), Republica Eslovaca (SK), Rumania (RO), Serbia (SCG), Suecia (S), Suiza (CH).

= Estos paises tienen un compromiso reciproco de no controlar el seguro entre ellos (Directiva RC Autos). Este sistema garantiza
incluso cuando no hay seguro, siempre que haya placa de matricula valida.

= En defecto del seguro, la placa de matricula valida es garantia de responsabilidad civil. Los dafos que el vehiculo de
alguno de estos paises pudiera causar en Espana se gestionara por OFESAUTO.

PAISES DEL SISTEMA DE CARTA VERDE (CONVENIO TIPO INTER BUREAUX)
Albania (AL), Bielorrusia (BY), Bosnia-Herz. (BIH), Iran (IR), Israel (IL), Macedonia (MK), Marruecos (MA), Moldavia (MD), Tunez (TN),
Turquia (TR), Ucrania (UA).

= Si algun vehiculos de estos paises no lleva la carta verde o el seguro en frontera se considera vehiculo no asegurado, por lo que,
ademas de la denuncia, procedera la inmovilizacion conforme al articulo 84.1.e) de la LSV, hasta que se demuestre su
aseguramiento.

PAISES QUE NECESITAN EL SEGURO EN FRONTERA (SEFRON):

= Los vehiculos del resto de paises que no forman parte de ninguno de los dos Convenios anteriores, para poder circular por
Espafia necesitan obtener previamente un seguro en frontera (SEFRON).
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INFRACCIONES AL REGLAMENTO
REGULADOR DE LAS ESCUELAS

PARTICULARES DE CONDUCTORES
- REPC -




REGLAMENTO REGULADOR DE LAS ESCUELAS PARTICULARES

DE CONDUCTORES

Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre, por el que se aprueba el reglamento regulador de las escuelas
particulares de conductores (REPC).

NORMA | ART | APD | OPC Obligaciones del personal directivo

No exhibir la autorizacion de ejercicio y el distintivo que le identifique como director,| 200
habiendo sido requerido para ello por el agente de la vigilancia del trafico. 100

Esta obligacion de llevar consigo y exhibir el distintivo regulado en el art. 41 de este reglamento, sélo sera exigible cuando ejerza sus
funciones como Director o presencie el desarrollo de las pruebas, conforme a lo dispuesto por este art. 7, letra d).

NORMA {ART APD { OPC Obligaciones de los profesores

No atender de forma continuada la ensefianza practica (debera especificarse de forma| 200
REPC 9 - | 5A f . )

clara la conducta denunciada y las circunstancias concurrentes). 100

No exhibir el distintivo que le identifica como profesor, una vez requerido para ello| 200

REEN | ° mmmmteah por un agente de la vigilancia del trafico 100

» A tenor de lo establecido en la letra b) de este articulo, el profesor esta obligado a atender de forma continuada la ensefanza practica
sin abandonar, en su caso, los dobles mandos del vehiculo. Igualmente, no podra seguir simultaneamente las evoluciones de varios
vehiculos.

» La obligacion de llevar consigo y exhibir el distintivo regulado en el art. 41 de este reglamento, sélo sera exigible cuando el profesor
imparta ensefianza, presencie el desarrollo de las pruebas o acomparie a los alumnos durante el examen, conforme a lo dispuesto por
el presente art. 9, letra e).

NORMA | ART | APD | OPC Requisitos de los vehiculos

No estar dotado de doble mando eficaz el vehiculo resefiado destinado a las
REPC | 16 | - | 5D practicas de control de aptitudes y comportamientos en vias abiertas al trafico| 200
general. (Debera especificarse qué doble mando es el no instalado de forma eficaz: freno, 100
acelerador o embrague).

No llevar inscrito de manera visible el cartel o inscripcién en el que figure la
denominacion completa, y en su caso, el logotipo correspondiente, de la escuela a| 200
la que esta adscrito el vehiculo resefiado, en la forma establecida 100
reglamentariamente (debera especificarse el hecho concreto).

REPC | 16 | - | 5F

Conforme a lo dispuesto por el art. 16 del REPC los vehiculos de toda Escuela:

» Letra c): deberan cumplir las condiciones y requisitos establecidos en el RGVEH.

» Letra d): los destinados a las practicas correspondientes a la prueba de control de aptitudes y comportamientos en vias abiertas al
trafico general, excepto las motocicletas, estaran dotados de dobles mandos de freno, acelerador y, en su caso, embrague, eficaces.

» Letra f): los turismos deberan llevar inscrito de manera visible en su parte superior un cartel en el que figure la denominacion
completa de la Escuela a la que estan adscritos y, en su caso, el logotipo correspondiente. Las dimensiones minimas de este cartel
seran de 0,70 metros de longitud por 0,20 metros de altura, debiendo ser colocado en forma vertical o ligeramente inclinado y estar
sujeto de manera eficaz al vehiculo para evitar su caida.

El cartel, que debera ser visible en todo momento, podra ser sustituido o complementado por inscripciones, de analogas dimensiones a
las citadas en el parrafo anterior, colocadas en ambos laterales delanteros del vehiculo, en las que Unicamente figuren los datos antes
mencionados.

El color, tamafio y forma de las letras del cartel y de las inscripciones deberan permitir identificar con claridad la denominacién de la
Escuela a la que esta adscrito el vehiculo.

En los camiones, autobuses, remolques y semirremolques, el cartel sera sustituido por inscripciones sobre la parte posterior y ambos
laterales del vehiculo en las que figuren los datos que se indican en el parrafo anterior.
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NORMA | ART | APD | OPC Autorizaciones: practicas de conduccion

Realizar las clases practicas de maniobras o destreza en circuito cerrado en terreno| 200

REPC | 23 | 2 | 5B 0 zona no autorizada para ello. 100

Realizar las clases practicas de conduccion y circulacion en vias en las que esta| 200

REPC | 23| 2 | 5C expresamente prohibido (indicar la prohibicion existente). 100

» Las clases practicas de maniobras o destreza en circuito cerrado Unicamente se podran realizar en los terrenos o zonas autorizadas
al efecto. Para las clases practicas de conduccion y circulacién en vias abiertas al trafico general se podra utilizar cualquier via urbana o
interurbana en la que no esté expresamente prohibido (art. 23.2).

» A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los ayuntamientos designaran, y comunicaran a la respectiva Jefatura Provincial de
Trafico, los lugares adecuados en los que, dentro de sus respectivos nucleos urbanos, podran efectuarse las practicas de conduccion y
circulacién, entendiéndose que pueden realizarse en cualquier via del nlcleo urbano si aquella designacién no llega a efectuarse (art.

23.3).

NORMA | ART | APD | OPC Fichas de los alumnos

No llevar consigo las fichas practicas y proceder a su exhibicion ante los
funcionarios de la DGT o agentes de la autoridad que, en el ejercicio de sus| 200
funciones asi lo requieran, en los casos reglamentariamente establecidos (debera| 100
especificarse el supuesto concreto).

REPC | 40 | -- | 5B

Conforme a lo dispuesto por este articulo, la ficha de clases practicas, que cumplimentara el profesor que las imparta, debera llevarla
consigo durante las clases practicas y con ocasion de las pruebas de control de aptitudes y comportamientos, tanto en circuito cerrado
como en circulacién en vias abiertas al trafico general, y estara obligado a exhibirla siempre que algin funcionario del organismo
auténomo Jefatura Central de Trafico o los agentes encargados de la vigilancia del trafico, en el ejercicio de sus funciones, lo requieran.

ES2A o



